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 اصلاح مدارک فنی 
 
 
 

 :خواننده گرامی 
ریزی و نظارت راهبـردی ریاسـت       معاونت برنامه دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله            

 با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را برای استفاده بـه جامعـه                      جمهوری،
با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهـایی نظیـر غلطهـای مفهـومی،                . عرضه نموده است  مهندسی کشور   

 .فنی، ابهام ، ایهام و اشکالات موضوعی نیست
 

 ،  از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنـی مراتـب را بـه              رو  از این 
 :صورت زیر گزارش فرمایید 

 .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید  -1
 .ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید  -2

 .در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید  -3

 .نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید  -4

 .اقدام مقتضی را معمول خواهند داشتکارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و 
 .شود  پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می
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 تعالي بسمه
 
 
 

 پيشگفتار

بـرداري و نگهـداري       هاي فني در تمامي مراحل طراحي، اجـرا، بهـره           گيري از ضوابط، معيارها و دستورالعمل       بهره
و زمان و ارتقاء كيفيت و ايمني، از اهميتي ويـژه برخـوردار بـوده و در نظـام                 طرحهاي عمراني با رويكرد كاهش هزينه       

 .فني و اجرايي كشور، مورد تاكيد جدي قرار گرفته است
، موظف بـه  ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري معاونت برنامه  قانون برنامه و بودجه،      ۲۳براساس مفاد ماده    

با توجـه بـه تنـوع و    . باشد هاي مورد نياز طرحهاي عمراني ميها و معيار نامه تهيه و ابلاغ ضوابط، مشخصات فني، آيين  
گستردگي طرحهاي عمراني، طي سالهاي اخير سعي شده است در تهيه و تدوين اينگونه مدارك علمـي، از تـوان فنـي            

در اين راستا معاونـت آمـوزش، تحقيقـات و فنـاوري وزارت راه و ترابـري در                  . دستگاههاي اجرايي ذيربط استفاده شود    
 .باشد دار اين مهم مي دوين ضوابط و معيارهاي فني بخش راه و ترابري عهدهت

ريـزي    اي و برنامـه     در كشور پهناور ايران تسهيل در امور حمل و نقل با توجه به اقلـيم و شـرايط خـاص منطقـه                     
ز مناسب براي آن و ساخت و توسعه اصـولي و مناسـب زيرسـاختهاي حمـل و نقـل و همچنـين تعميـر و نگهـداري ا                           

در حمل و نقـل زمينـي، پلهـا از جايگـاه     . زيرساختها با رعايت ضوابط و معيارهاي فني از اهميت خاصي برخوردار است           
از . هاي ارتباطي شـرياني كشـور گـردد         تواند باعث قطع شبكه     ها مي   اي برخوردار بوده و هرگونه آسيب وارده به آن          ويژه

 فني براي هر پل در مديريت تعمير و نگهداري آن تاثير بسزايي خواهـد               اي پلها و تهيه شناسنامه      اينرو بازديدهاي دوره  
 .داشت

در دستور كار   » شناسنامه فني پلها  «براي ساماندهي و يكنواخت نمودن ثبت اطلاعات مربوط به پلها ، كار تدوين              
و بـا   ) مجـري پـروژه   (جناب آقاي دكتر شـاهرخ مالـك        كده حمل و نقل با همكاري       در اين راستا پژوهش   .  قرار گرفت   

بـا توجـه بـه اينكـه        . تهيـه نمـود   را  » پلهاشناسنامه فني   «نسخه اوليه   كسب نظرات و راهنمائيهاي ديگر كارشناسان،         
سازي ساختمانهاي دولتي مهم،      در طرحهاي مقاوم  شركت خدمات مديريت ايرانيان بعنوان مدير طرح معاونت امور فني           

 گروه هدايت فني اين شركت      ،دار است   سازي را عهده    هاي مقاوم   تاسيسات زيربنايي و شريانهاي حياتي نظارت بر پروژه       
اي  تكميـل و ارتق ـ    ،آهـن   سازي پلهاي شهري و پلهاي مهم راه        هاي مقاوم   با توجه به بازخوردهاي دريافت شده از پروژه       

رو حاصل تلاش گسترده اين عزيزان در تعامل موثر بـا مجـري پـروژه                مجموعه پيش .  نمود خواستاين شناسنامه را در   
 .باشد مي



 ۲۰ مجري پروژه كه حاصل تجربيـات بـيش از           شاهرخ مالك  آقاي دكتر     داند از زحمات جناب     خود لازم مي   بر
مشـروح زيـر كـه در بررسـي ،          همچنين از تلاش كارشناسان     . يداند قدرداني نما    سال خود را در اين مجموعه ارايه داده       
 : نمايد تشكر مياند تكميل و هدايت كار مشاركت داشته

 
 گروه نظارت بر تدوین* 

 دکتر کیومرث عماد دکتر علی اکبر رمضانیانپور
  مهندس شاپور طاحونی

 همکاران پژوهشکده حمل و نقل* 
 دکتر کیومرث عماد مهندس زهرا گواشیری

 مهندس فریبرز یعقوبی وایقان دکتر محمود عامری
 فنی ، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله دفتر امورهمکاران * 

 مهندس میرمحمود ظفری خانم مهندس بهناز پورسید
 اللهیمهندس طاهر فتح آقای مهندس علی تبار

  ایرانیان مدیریتهمکاران شرکت خدمات* 
 مهندس رضاجعفرزاده دکتر محمدتقی احمدی

 دکتر امیررضا زراتی پورس فرامرز امینمهند
 مهندس شاپور طاحونی دکتر سیدمحسن حائری

 
 

مهندســی کشــور فنــی  در خــدمت بــه جامعــه ، توفیــق روزافــزون ایــن کارشناســانامیــد اســت در آینــده شــاهد
 .باشیم
 
 

 فرحبیب امین                                         
 عاون امور فنی                                                                           م                            

                                                                                                              1386 
 

 
 
 
 
 
 



  مقدمه 
رود که بـا اهـداف مطالعـاتی          ها به شمار می     های اطلاعاتی پل    افزار تشکیل پرونده    ها، دست   شناسنامه فنی پل  

ای از    ، حـاوی مجموعـه فـشرده        ها و اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی هر پل          داده. متفاوت، کاربرد خواهد داشت   
پـذیری تحـت       از دیدگاه آسیب    بندی وضعیت پل    هتبی و ر  ارزیاب. باشد  اطلاعات مورد نیاز برای مقاصد گوناگون می      

بـرداری، نگهـداری، سـطوح        های بهـره    تاثیر عوامل متفاوت موثر و ترکیب محتمل آثار این عوامل، تدوین برنامه           
تواند بـر پایـه اطلاعـات         سازی می   های مطالعاتی و عملیاتی ایمن      های پایش و همچنین برنامه      بازرسی فنی، شیوه  

از سوی دیگر، در چارچوب کـلان سیـستم اطلاعـات           .  صورت گیرد    فنی پل  ر فرآیند تکمیل شناسنامه   اخذ شده د  
آهن، داده کاوی، پـالایش و پـردازش          ها و در ارتباط تنگاتنگ با سیستم اطلاعات جغرافیایی راه و راه             مدیریت پل 

های بهـسازی و مـدیریت توسـعه     برداری و نگهداری، مدیریت طرح ها، در خدمت مدیریت بهره      شناسنامه فنی پل  
  . های زیربنایی کشور قرار خواهد گرفت طرح

  :باشد ها توجه به موارد زیر ضروری میدر به کارگیری شناسنامه فنی پل
هـا در الگـویی واحـد صـورت          های متنوع پـل     طراحی شناسنامه فنی حاضر به منظور در بر گرفتن گونه          -

های گوناگون و تهیـه الگوهـای شناسـنامه فنـی             ا از دیدگاه  ه  بندی پل   ی است طبقه  بدیه. پذیرفته است 
 و سـاختاری متفـاوت بـرای        دیگـر ای     منجر به ارایه گزینه    ،به صورت جداگانه  ها  های متفاوت  پل   گونه

  .گردیدها خواهد  شناسنامه فنی پل
متفـاوت  باشـند کـه در سـطوح       مـی  فشرده و   تفصیلیالگوهای شناسنامه فنی حاضر شامل دو سطح         -

 . برداری خواهند بود  قابل تکمیل و بهره، مورد نظرلاعاتاط

در ارتباط با شناسنامه فنی تفـصیلی، کـاربران قـادر خواهنـد بـود کـل مجموعـه هـر بخـش، یـا هـر                            -
هـای پـروژه و سـطح         و ویژگـی  ها بـه تناسـب اهـداف          زیرمجموعه انتخابی خود را از مجموعه پرسش      

افـزار، هـر    گیـری از نـرم    هـا یـا گـزارش    د و در تغذیـه داده     اطلاعات موجود یا مورد نظـر اختیـار نماین ـ        
 . ها بپردازند زیرمجموعه انتخابی خود را مورد توجه قرار دهند یا در صورت لزوم، به گسترش پرسش

دهنـده    لیـست، یـاری     مجموعه موارد مطرح شده در شناسنامه فنی تفـصیلی، خـود هماننـد یـک چـک                 -
معنا که  به این   . ها خواهد بود    رداری و نگهداری و مستندسازی پل     ب  طراحان، سازندگان و مسوولان بهره    

ای   یادآور نکاتی در طراحی، ساخت و نگهداری است که به مهندسان مسوول کمک خواهد کرد تا نکته                
های موجود به     های جدید و چه در مطالعه وضعیت پل         چه در فرآیند طراحی و ساخت پل      (در این فرآیند    

شـود،    توصـیه مـی   . به دست فراموشـی سـپرده نـشود       ) پذیری   یا ارزیابی آسیب   قصد تشکیل پرونده پل   
هـای در دسـت مطالعـه و      جدید یا بررسی پـل    های    ها در هر مرحله از پیشرفت پروژه        شناسنامه فنی پل  

 . برداری باشد  قابل بهرهآیندهموجود تکمیل گردد تا در احداث 



عوامل مـوثر هیـدرولیکی و هیـدرولوژیکی در         و همچنین   لرزه    باتوجه به اهمیت ویژه آثار ناشی از زمین        -
.  در شناسنامه حاضر با جزییات و به تفصیل به این عوامل و آثـار، پرداختـه شـده اسـت                    ،ها  ارتباط با پل  

باد نیز در این سطح پرداخـت و شناسـنامه          توان به آثار و عوامل مهم دیگری، از جمله            بدیهی است می  
 .هایی نیز گسترش داد فنی حاضر را در چنین زمینه

بندی کیفی پل که نمایشگر نیاز یا عدم نیـاز بـه              باتوجه به اطلاعات تنظیم شده در شناسنامه فنی، رتبه         -
 .آید سازی و ترمیم خواهد بود، به عمل می مدت بهسازی، ایمن اقدامات عاجل یا کوتاه

های   ه پاسخ متقن به پرسش    در تمامی مواردی که به دلیل نقص اطلاعات یا عدم امکان دسترسی، ارای             -
مندرج در شناسنامه فنی، مقدور نباشد یا در ارتباط با پاسخ، تردید وجود داشـته باشـد، تـا مراحـل رفـع                       

بینی شده برای پاسخ      های لازم، فضاهای پیش     نقص اطلاعات یا ایجاد امکان دسترسی و انجام بررسی        
 . های شناسنامه فنی ادامه داد ها و بخش سشبه پرسش مزبور را باید خالی گذاشت و به تکمیل سایر پر

 ، دنباش    ها نمی   های بازرسی فنی و نگهداری پل       لیست  ها جایگزینی برای چک     الگوهای شناسنامه فنی پل    -
شود کـه پـس       توصیه می . های کشور ضروری است     ها برای تشکیل پرونده متقنی از پل         تکمیل آن  لیو

هـای    ، اطلاعات منـدرج در فـرم      )طوح سریع، ادواری یا جامع    ک از س  در هر ی  (از هر بازرسی فنی از پل       
های فنی پل و به عنوان مکمل اطلاعات مزبور،           بازرسی فنی علاوه بر اطلاعات ثبت شده در شناسنامه        

بـه ایـن ترتیـب، اطلاعـاتی از قبیـل میـزان اضـمحلال        . به صورت همساز در پرونده پل ذخیره گردند   
سازی شناسـنامه فنـی یـا         مدر طی بازدیدهای ادواری ویژه بهنگا     ... و  مصالح، خوردگی، ترک خوردگی     

، بـه شناسـنامه فنـی تغذیـه شـده تـا همـواره               هـا  مطابق برنامه سیستم نگهداری پل     های فنی   بازرسی
های ساختگاه، مـسایل طراحـی مفهـومی          ویژگیمجموعه جامعی حاوی تمامی اطلاعات پل از دیدگاه         

  وضـعیت    ، طراحی، پیکربندی، تاریخچه عملکـرد، تاریخچـه بهـسازی         سازه و پی، مفروضات تحلیل و     
مجموعه جامع از اطلاعات پـل، در       به این ترتیب، این     . در اختیار باشد  ... ها و درزها و       گاه  مصالح و تکیه  

بـرداری   ها در مقابل عوامل موثر به طور مفیدی قابل بهره بندی پل پذیری و رتبه مطالعات ارزیابی آسیب 
هـای    های مسیر یا منطقـه یـا پـل          در ارتباط با پل   علاوه بر آن، اطلاعات آماری سودمندی       . بودخواهد  

 .ها قرار خواهد گرفت احداث شده با سیستم خاص یا در زمان خاص در اختیار ساختار مدیریت پل

  که استلازم  سیستم و روشی     ،ها  های شناسنامه فنی تفصیلی پل      برای تخصیص امتیاز کمی برای داده      -
 .تهیه و ابلاغ خواهد شد» هاشناسنامه فنی پل« در آینده و با توجه به بازخوردهای 

  
  
  



 
  :های فنی حاضر شامل دو مجموعه به شرح زیر می باشندچنانکه ذکر شد، شناسنامه

   های فنی تفصیلی، خود شامل بیـست و یـک شناسـنامه فنـی مـرتبط بـا ویژگیهـای پـل از          ـ شناسنامه یک
  .کیک شدههای تفجنبه

  . ـ شناسنامه فنی فشردهدو
توان در مراحل ذیل، در فرایند توسعه و تکوین فعالیتهای زنجیره وار لازم بـرای               های فنی پل را می    شناسنامه

لذا با توجه به روند پیشرفت کار، در هر مرحلـه از        . برداری از آن، تکمیل و تدقیق نمود      احداث پروژه و متعاقباً بهره    
هـا یـا    ها، بخش  پروژه، یا متناسب با هر نیّت خاص دیگر، کاربر قادر خواهد بود تنها زیر مجموعه               توسعه و تکوین  

سازی نمایدکه با نیّـت و سـطح اطلاعـات مـورد نظـر              گیری یا مستند  هائی را از مجموعه انتخاب، گزارش     پرسش
  .هماهنگ باشند

  

  الف ـ پل های جدید 
  

هـای قابـل    یک از مراحل زیر مرتبط با پیـشرفت پـروژه، بخـش           هرشود در   های جدید توصیه می   در مورد پل  
دقت تکمیل گردند و کوشش به عمل آید به تمامی پرسشهای مرتبط شناسنامه             تکمیل شناسنامه فنی تفصیلی به    

  .فنی پل پاسخ نسبتاً دقیقی داده شود
  . ـ در مرحله تکمیل مطالعات توجیهی و امکان سنجی1الف ـ 
  . تکمیل مطالعات مرحله اول، پس از انتخاب گزینه برترـ در مرحله2الف ـ 
  .ـ در مرحله تکمیل مطالعات طراحی تفصیلی3الف ـ 
  . ـ در مرحله تکمیل مرحله سوم پروژه4الف ـ 
  . سال یک بار3ـ در حین بهره برداری هر 5الف ـ 
  . یـ پس از هر مرحلۀ مطالعاتی ویژه، از جمله مطالعات ارزیابی آسیب پذیر6الف ـ 

ـ پس از هر مرحله تعمیر و مرمت، بهسازی یا ایمن سازی واعمال تغییرات در شـرایط فیزیکـی پـل یـا     7الف ـ  
  .سامانه های اطراف و شرایط ساختگاه

  

  ب ـ پل های موجود 
  

بـرداری قـرار داده     معمولاً انتظار می رود شناسنامه های فنی در چارچوب یکی از سه گزینه زیـر مـورد بهـره                  
  :شوند
ـ تکمیل مجموعه پرسشنامه های شناسنامه فنی تفصیلی  و شناسنامه فنـی فـشرده بـه طـور کامـل          1زینۀ  گ

  .براساس اطلاعات قابل حصول 



مجموعه های انتخابی ـ بسته بـه شـرایط و وضـعیت پـل و نیّـات کـاربر یـا کـاربران و          ـ تکمیل زیر2گزینۀ 
ه احتمالا، به دلایلی در چارچوب اهداف مـورد نظـر           هائی ک اطلاعات قابل گردآوری  و حذف بخش ها یا پرسش         
  .کاربر قرار نداشته باشند؛ همراه با شناسنامه فنی فشرده

  .ـ  صرفاً تکمیل پرسشنامه شناسنامه فنی فشرده3گزینۀ 
  

  مراحل پیشنهادی تکمیل شناسنامه فنی برای پل های موجود
  

  ).برای تمامی پل های کشور( ـ تکمیل شناسنامه فنی در مرحله تشکیل پرونده پل 1ب ـ 
  . سال یک بار در دوره بهره برداری به صورت متعارف3ـ تکمیل و تدقیق شناسنامه فنی هر 2ب ـ 
  . ـ پس از هر مرحله مطالعات ویژه، از جمله مطالعات ارزیابی آسیب پذیری3ب ـ 

 در شـرایط فیزیکـی پـل یـا     ـ پس از هر مرحله تعمیر و مرمت، بهسازی یا ایمن سازی واعمال تغییـرات 4ب ـ   
  .سامانه های اطراف و شرایط ساختگاه به دلایل گوناگون و از جمله وقوع سوانح طبیعی

به عبارت دیگر، در مراحل شاخص در عمر پل، در حین بهره برداری و نگهـداری، در صـورتیکه چـه از نظـر                        
لـه یـا تفـاوت در شـرایط سـاختگاهی،      مطالعاتی و چه از نظر اقدامات عملی یا وقوع سـوانحی ماننـد سـیل و زلز              

برداری متعارف یا عملکرد پل در مقابل عوامل ذیربط تأثیر گـذار باشـند، و               تغییراتی حاصل شده باشد که در بهره      
همچنین پس از هر بازرسی فنی از پل، شناسنامه فنی پل باید در جهت تدقیق و بهنگام سازی، مورد تجدید نظر                     

  .قرار داده شود
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 اطلاعات عمومی) الف 
 باشد  در ارتباط ارگانیک می فنیۀاین بخش از شناسنامۀ فنی با کلیۀ بخشهای شناسنام

  : ) نامی که پل به آن معروف یا موسوم است (  ـ نام پل1الف ـ 

       : ) ها در ارتباط با سیستم بانک اطلاعاتی پل (  ـ کد پل2الف ـ 

 :ل عیت پو موقبندی کلی   ـ طبقه3الف ـ 

  : □                 ـ راه 
 :      استان  •
 :      اداره راه •
  :   مسیر •
 :کیلومتر  •

 :  □ آهن  ـ راه
 :استان   •
 : مسیر  •
 :کیلومتر  •

 :  □ ـ شهری 
 :   استان   •
 :   نام شهر  •
 :     تقاطع  •

                   :  □ ـ موارد  ویژه 
          :نوع کاربری •
 :          احداثمحل •

 ـ کارفرما 4الف ـ 
 :   □ ـ وزارت راه  

  □        )های جدید و دردست احداث پل(ها  معاونت توسعه راه 
 های جدید و دردست احداث، پل( راه و ترابری استان    

     □      )های موجود پل ترمیم و اصلاح بهسازی،                                       
 : □ هن    آ ـ راه

  :ـ شهرداری 
      □  معاونت فنی و عمرانی      
 :     ؛    منطقه  □ شهرداری منطقه                

  : توضیح؛         □ ها  ـ سایر سازمان
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 : برداری    ـ تاریخ احداث و بهره5الف ـ 
           :                                               ـ تاریخ شروع مطالعات 
 :             ـ تاریخ اتمام مطالعات 

 :ـ تاریخ شروع عملیات اجرائی  
 )برداری های درحال بهره در مورد پل( برداری  ـ تاریخ تکمیل عملیات اجرائی و شروع بهره

  : ) های دردست احداث در مورد پل(  یا تاریخ قابل تخمینِ اختتام عملیات اجرایی   
 

 :کت مشاور در مراحل مطالعاتی، طراحی و نظارت ـ شر 6الف ـ 
 :               مرحلۀ مطالعات توجیهی و امکان سنجی •
 :      اولۀمرحل •
 :       دوممرحلۀ •
  : سوممرحلۀ •

 

 :   شرکت پیمانکار   ـ7الف ـ 
 

 : زمان تکمیل شناسنامه  ـ مرحلۀ کار در8الف ـ 
  □  ـ در دست مطالعه          •
  □ ت احداث         ـ در دس •
  □     برداری  ـ در حال بهره •
  □                برداری  ـ در دست بهسازی در حین بهره •
  □       برداری ـ در دست بهسازی در حال توقف بهره •
   □ ـ متروکه                                                                •

 : ـ کاربری9الف ـ 
های تاریخی و دارای ارزش ویژه به عنوان میراث  اث شده قبل از آغاز قرن سیزدهم هجری شمسی پلهای احد پل

 .گردند گردند که مشمول این شناسنامه فنی نمی فرهنگی تلقی  می
 ـ راه 

  □                                      زاد راهآ •
  □                        های اصلی     راه •
   □         ی                   های فرع راه •
  □      های روستایی                  راه •

 آهن  ـ راه
    □      مسیر با اهمیت زیاد واقع در  •
  □   مسیر با اهمیت متوسطواقع در  •
  □          مسیر با اهمیت کمواقع در  •
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 ـ شهری 
        □                 خیر  □ شریان حیاتی؟       بلی                  : □ بزرگراه                                        •
  □      خیر              □ شریان حیاتی؟      بلی                        : □      مسیر اصلی                               •
  □ سایر مسیرها                                  •

 

  :همیت پل  ـ میزان ا10الف ـ 
  □ اهمیت استراتژیک      •
  □      سوانح طبیعیاهمیت در مدیریت بحران پس از وقوع  •
  □                          متعارف •

 

 : مانع یاـ نوع تقاطع 11الف ـ 
  سیلابی قرار دارد ؟ ا دشتهاییها  دره پل برفراز آبراه یا آیا •

  :□ بلی                                                                                                        
                             :      به آن موسوم استدرهّ رود، آبراه ، یا دشت سیلابی       نامی که رودخانه، 

   □ خیر                                                                                                        
 آیا پل برفراز دریاچه، دریا، خلیج یا تنگه واقع است ؟  •

  :□                                                                                                        بلی 
                             :    به آن موسوم است  هدریاچه، دریا، خلیج یا تنگ نامی که                        

   □                                                                                                       خیر  
 آیا پل برفراز مسیر راه قرار دارد؟                                               •

  :□                                                                                            بلی             
                             :    مسیر زیر گذر                                                                         

   □                                                                    خیر                                     
 آهن زیر گذر قرار دارد؟ آیا پل بر فراز مسیر راه •

  :□                                                                                                        بلی 
                             :    آهن زیرگذر                                                               مسیر راه                    

   □                                                                                                       خیر  
قرار استمسیر با مسیر پل یا برفراز ابنیه و تأسیسات شهری غیر خصوصی ی هم ها آیا پل بر فراز خیابان •

  :□                                                                           بلی دارد؟
 ، نام) در صورت وجود( زیرین  یا مسیرنام محلۀ شهر، نام خیابان                    

 :) در صورت موجود بودن(تأسیسات و ابنیۀ زیرین  کاربری  نوع و                    
  □                                                                خیر                                 
      : توضیح :  □سایر حالات  •

 

  : ـ میزان اهمیت مسیر زیرگذر یا ابنیه و تأسیسات زیرین پل 12الف ـ 
  □ حائز اهمیت استراتژیک      •
  □      سوانح طبیعیحائز اهمیت در مدیریت بحران پس از وقوع  •
  □                                    متعارف •
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برداری متعارف یا تحت تأثیر وقوع سوانح طبیعی ،  پل طیّ بهره ـ عواقب فروریزی 13الف ـ 
  : از طریق پل قطع ارتباط خسارات محتمل جانی و علاوه بر

  □       )های دارای مسیرهای زیرگذر در مورد پل (مسدود شدن مسیر زیرگذر  •
  □       )در صورت موجود بودن  (اعمال خسارت به ابنیه و تأسیسات زیرین  •
  □        )ها های واقع بر فراز آبراه در مورد پل(سد معبر یا اختلال در عبور شناور های زیرگذر  •

 ها، های واقع بر رودخانه در مورد پل(ها، ابنیه و تأسیسات پائین دست   به پلاعمال خسارت •

 □   )های سیلابی ها و دشت                       درهّ رود                                                                                     
 : ساختگاه پل عمومیویژگیهای  ـ 14الف ـ 

 

 ای منطقه ، براساس بندی لرزه  ریز پهنهبندی یا  پهنههای در صورت عدم وجود نقشه(  ای بندی لرزه از نظر پهنهـ 
  :) 2800 ۀنام بندی آئین کشور وهمچنین طبقهاطلاعات موجود در سطوح منطقه، استان و 

 □ای منطقه  بندی لرزه بندی یا ریز پهنه بر اساس اطلاعات حاصل از مطالعات پهنه •
 :  توضیح                                                         

                 
 □                                     2800) استاندارد (ۀنام بندی تقریبی آئین براساس طبقه •

 □خطرپذیری خیلی زیاد     □ی زیاد            خطرپذیر□ پذیری متوسط         خطر□خطرپذیری کم                           
  :)بر اساس اطلا عات موجود( از دیدگاه احتمال بروز روانگرائیـ 

                                  □   احتمال زیاد           □        خطر پذیری بالقوهّ   □        احتمال ناچیز   □غیر محتمل                                   
  :)بر اساس اطلا عات موجود( ز دیدگاه احتمال بروز زمین لغزشاـ 

 □           احتمال زیاد   □        خطر پذیری بالقوهّ   □        احتمال ناچیز   □غیر محتمل                                          
  :)بر اساس اطلا عات موجود( خطرپذیری در ارتباط با  سیل و طغیانـ 
 □                خطرپذیری  زیاد   □               خطرپذیری بالقوهّ   □خطرپذیری اندک                                           

  :)بر اساس اطلا عات موجود( ـ خطرپذیری در ارتباط با باد و طوفان
 □                خطرپذیری  زیاد   □    خطرپذیری بالقوهّ              □خطرپذیری اندک                                           

  :)بر اساس اطلا عات موجود( بر پل) سنگ و خاک(ـ از دیدگاه احتمال ریزش کوه 
 □اد              احتمال زی□        خطرپذیری بالقوهّ   □        احتمال ناچیز   □غیر محتمل                                          

  :)بر اساس اطلا عات موجود( سایر سوانح و مخاطرات طبیعیخطرپذیری تحت تأثیر ـ 
 : توضیح                                           

 
 : ـ  شرایط اقلیمی و آب و هوا 15الف ـ 
 □                        سرد سیر  □  معتدل                □  گرمسیر :                           نوع اقلیم  •

 □               مرطوب□           رطوبت نسبی متعادل  □   خشک                  :میزان رطوبت  •
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 :  نوع مصالح  ـ16الف ـ 
 

 نوع مصالح عرشه •
 : □   بتن درجا •

             □   بتن مسلح 
               □    بتن پیش تنیده  

 : □ بتن پیش ساخته •
             □   بتن مسلح 
               □    بتن پیش تنیده  
   □)    از بتن پیش ساخته و در جا ( مختلط 

    □         فولادی •
     □)             از فولاد و بتن(  مختلط •
 □  مصالح بنائی •
 □   مصالح بنائی توأم با بتن ساده •
 □         چوبی •
 □         مصالح کامپوزیت •
 :   توضیح □   ر مصالح و ترکیبات مصالحسای •
 

 :ی میانی ها نوع مصالح پایه •
 

 □  بتن مسلح با رویۀ کامپوزیت                 □ )  از فولاد و بتن  (مختلط                □   فولادی                 □   بتن مسلح 
    □ چوبی     □            أم با بتن سادهمصالح بنائی تو         □   مصالح بنائی         □   بتن ساده 

 :        توضیح □        سایر مصالح و ترکیبات مصالح
 

  :)وله هاک( های کناری نوع مصالح پایه •
 

 □ با نمای پیش ساخته و زیرسری بتن مسلح خاک مسلح            □مصالح بنائی          □  بتن ساده             □  بتن مسلح
 :          توضیح □  صالح و ترکیبات مصالحسایر م

 

                     :  ـ سیستم سازه 17لف ـ 1
 □)    دوسرمفصل ( های ساده  دهانه •
 □)          یکسره ( های پیوسته  دهانه •
 □   های باعملکرد طره ای        دهانه •
 □قوسی کلافدار                              •
 □                  قوسی بدون کلاف     •
  □      قاب خمشی در جهت طولی   •
 □        قاب خمشی در جهت عرضی •
 □):                          کابلی(ای  ترکه •
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 □ای       چنگواره 
 □باد بزنی             

  □معلق                                              •
 

 های هندسی عمومی  یگ ـ ویژ18الف ـ 
 □مستوی                                     پل  •
 □پل مورب                                                   •
      □پل دارای قوس در پلان                                           •
 □پل دارای قوس در ارتفاع                                                      •
  □ی قوس هم در پلان و هم در ارتفاع                                        پل دارا •
 

 های تقاطع  ـ ویژگی19الف ـ 
 □                  پل روگذر بر فراز مسیر همسطح با تراز زمین محل                                         •
 □       های سیلابی  رگذر  یا دره گذرنده از مسیر زی،پل روگذر همسطح با تراز زمین محل •

 :      توضیح :  □سایر حالات  •
 

 :  ـ مشخصات عمومی پل20الف ـ 
  : )متر مربع( سطح کل عرشه پل  •

 :تعداد مسیرهای عبور  •
 : های شهری و راه  پل •

o  چهار  >         □         چهار  □         سه □        دو □یک :               تعداد مسیرهای رفت□    
o  چهار >         □         چهار  □         سه □        دو □یک :          تعداد مسیرهای برگشت □    

 :آهن های راه پل •

o  یا بیشتر         سه□  دو       □ یک:                   تعداد خطوط آهن □   

       : طول کل پل از کوله تا کوله •
 :  ها  تعداد دهانه •
  :)به ترتیب از یک سمت (   ها ول دهانهط  •
 : ها کوله •

 □      باز                 □بسته                            :ها نوع کوله 
                           مترو :                                    از تراز فوقانی پی        ـ  :ها  ارتفاع کوله 

                            مترو  :                           ز تراز محوطه سازی ا  ـ              
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 :ها  پایه •
 :ها  ارتفاع پایه •

  : از تراز روی شالوده یا پاستون   •
o متر:                                                                                    های میانی  ارتفاع حداقل پایه 
o متر:                                                                                                           ارتفاع حداکثر 

  :سازی   از تراز محوطه  •
o متر:                                                                        های میانی  ارتفاع حداقل پایه             
o متر                                                                                           :ارتفاع حداکثر 

 

 های گذرنده بر فراز در مورد پل(   مین شده برای زیرگذرأحداقل ارتفاع آزاد ت •
 متر                                                    :          )آبارتفاع آزاد از تراز داغ  ها،گذر                      آب

 

 : ـ پیشینۀ ترمیم و بهسازی21 الف ـ 
  نگهداری، افزون بر عملیاّت متعارفِ برداری، آیا پس از آغاز بهره •

        ترمیم یا بهسازی انجام شده است؟       
  :  □  بلی 

    ) : به اختصار(و نتایج حاصله               نیتّ از بهسازی 
       

 □ خیر 
 

  : فنیـ  هدف از تکمیل شناسنامۀ 22الف ـ 
 در چارچوب آوری اطلاعات در بایگانی فنی پل مستندسازی و جمع •

 □                               ها پلمدیریت اطلاعات  ساختار                     

                                   □      رتبه بندی یا/متعارف وبرداری  ان کفایت پل در بهرهمستندسازی به منظور ارزیابی میز •
 □                                                                        مستندسازی به منظور تعیین ظرفیت باربری •
 □                                                                 ای  پذیری لرزه مستندسازی به منظور ارزیابی آسیب •

 : سطح اطلاعات مورد نظر 
 □              حدّ اقل □             متعارف  □ جامع                                                            

 □                             پذیری تحت تأثیر سیل و طغیان   ازی به منظور ارزیابی آسیبمستندس •
  □                             پذیری تحت تأ ثیر عوامل دیگر   مستندسازی به منظور ارزیابی آسیب •

 :    مورد نظر یا عواملعامل 
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 :      حل کسب اطلاعاتآوری اطلاعات و م  مکان و مراجع جمع ـ 23 الف ـ 
 □                                   ساختگاه                                              •
 □                 )  یا سازمان مسؤول بهره برداری و نگهداری( دفتر کارفرما •
 □                                           دفتر مشاور                                   •
    □                                           دفتر پیمانکار                               •
 □                                   سایر مراکز اسناد و بایگانی فنی            •
 :         سمت پاسخگو  •

 

 : گردده ضمیمو ـ کروکی پل شامل موارد زیر تهیه  24الف ـ 
 □                                      نما •
 □                                   پلان  •
 □                    گاهها  نوع تکیه •
 □                          ابعاد اصلی  •
 درونی  مشخصات  ابعاد،پذیر بودن برداشت  یا امکاندرصورت در اختیار بودن مقاطع ظاهری و •

 □                       ا اعض

  :ضمیمه شودپل شامل موارد زیر تهیه و ئی از   ـ  تصاویر گویا25الف  ـ  
 

های رژیم  رافی محل، مشخصهگهای هندسی پل، سیستم سازه، توپو  نشانگر ویژگی(نماهای از پهلو و روی پل  •
 □                                                                                                          ... )، هیدرولیکی

های حفاظ و  ، نرده، درز های انبساطها گاه نشانگر وضعیت اعضا، اجزا، اتصالات ، تکیه( جزئیات حائز اهمیت  •
های   و نارسائی کیفیت مصالح پل، های سطحی آوری آب روها، روسازی، سیستم زهکشی و جمع جداول و پیاده

 □                                                                                ) ... ، ح، ساخت و نگهداریطر
 

   :،  ضمیمه شوددر صورت موجود بودنها و مدارک فنی پل،  ای از نقشه  ـ  گزیده26الف  ـ 
    □ی منطقه و سامانه های اطراف  های وضعیت فیزیک نقشه                         □های توپوگرافی  نقشه
        □ های طراحی سازه نقشه      □های طرح هندسی  نقشه      □های شناسائی شدۀ منطقه  های گسل  نقشه
             □   مشخصات فنی               □های چون ساخت     نقشه               □های جزئیات اجرائی  نقشه

                  □ مستندات کنترل کیفیت     □ های مصالح گزارش آزمایش        □ ک خاکهای مکانی گزارش آزمایش
 □های بهسازی  ها و مستندات  طرح نقشه

 :فهرست   : □ها  های سایر آزمایش  گزارش،ها و مدارک فنی سایر نقشهگزیدۀ 
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 مذکور دردر چارچوب اهداف  ،این بخش ـ  خلاصۀ نکات حائز اهمیت و کلیدی 27الف  ـ  
  :   فوق
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 اسناد و مدارک فنی موجود) ب

 
       :و امکان سنجی  ـ گزارشات مطالعات توجیهی 1ب ـ 

 □             موجود نیست □               به طور ناقص موجود است □موجود است                                                
 : ـ گزارشات و نقشه های مطالعات مرحلۀ اول 2 -ب 
 □             موجود نیست □               به طور ناقص موجود است □موجود است                                                

 : ـ دفاتر محاسبات فنی مرحلۀ دوم 3ب ـ 
 □        موجود نیست      □               به طور ناقص موجود است □موجود است                                                

    : ـ نقشه های طراحی 4ب ـ 
 □             موجود نیست □               به طور ناقص موجود است □موجود است                                                

  : و نصب ـ نقشه های ساخت5ب ـ 
 □             موجود نیست □               به طور ناقص موجود است □  موجود است                                              

  :)چون ساخت (  ـ نقشه های وضعیت اجرا شده6 -ب 
 □             موجود نیست □               به طور ناقص موجود است □موجود است                                                

 :ص پروژه و دستورالعملهای اجرایی  ـ مشخصات فنی خا7ب ـ 
 □             موجود نیست □               به طور ناقص موجود است □موجود است                                                

 : عملیات اجرایی حیندستور کار های کارگاهی در مدارک  ـ 8ب ـ 
 □             موجود نیست □               به طور ناقص موجود است □موجود است                                                

 :ساخت در مرحلۀ  کنترل کیفیت  ـ مدارک مربوط به آزمایشهای9ب ـ 
 □نیست              موجود □               به طور ناقص موجود است □موجود است                                                

 :ادواری  ومعمول  ـ گزارشهای مرتبط با تاریخچه مرمت وبازرسی های فنی 10ب ـ 
 □             موجود نیست □               به طور ناقص موجود است □موجود است                                                

 :یا بهسازی شده /در مورد پل های ارزیابی و ـ 11ب ـ 
 :کیفی ارزیابی شهای گزار •

 □             موجود نیست □               به طور ناقص موجود است □                                              موجود است  
 :و کاو های شناسائی  مدارک آزمایشها و کند •

 □             موجود نیست □به طور ناقص موجود است                □                                              موجود است  
 :گزارشهای ارزیابی کمیّ  •

 □             موجود نیست □               به طور ناقص موجود است □                                              موجود است  
 :نقشه ها و دستورالعملهای عملیات ترمیم و بهسازی احتمالی  •

 □             موجود نیست □               به طور ناقص موجود است □موجود است                                                
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 : ـ فهرست گزارشهای موجود12ب ـ 
 

             در حدِّ مطالعات تفصیلی          در حدِّ مطالعات مقدماتی             شده مطالعات گزارش زمینۀ       

 □                                   □                                 □             ترافیک و ترابری     •

 □                                   □                                 □زیست محیطی                     •
 □                                   □                                 □زمین شناسی                        •

 □                                   □                                 □             لرزه زمین ساخت       •

 □                                   □                                  □لرزه شناسی و لرزه خیزی    •

 □                                   □                                 □  زمین شناسی مهندسی   •
  □                                   □                                 □توپوگرافی                          •
 □                                   □                                 □هیدروگرافی                       •
 □                                   □                                 □مورفولوژی                         •

 □                                   □                                 □       هیدرولیک                   •
 □                                   □                                 □         هیدرولوژی                •

 □                                   □                                 □    عوامل تابع شرایط اقلیمی •
   □                                   □                                 □            ژئوتکنیک لرزه ای •

  □                                   □                                 □مکانیک خاک                   •

   □                                   □                                 □      حلیل خطر                  ت •
 □                                   □                                 □       مکان یابی                    •
 □                                   □                                 □طرح هندسی راه                 •

    □                                   □                                 □طراحی مفهومی                  •

   □                                   □                                 □شناخت امکانات منطقه ای  •
  □                                   □                                 □    ارزیابی فنیّ و اقتصادی    •
 □                                   □                                 □    مطالعات  امکان سنجی   •
  مطالعات مرحلۀ اول •

  □                                   □                                 □            و انتخاب گزینۀ برتر      
   و مطالعات مرحلۀ دوم •

 □                                   □                                  □      مشخصات فنی ساخت        

 □                                   □                                 □     آزمایشهای حین ساخت •

 □                                 □                                 □     دستورالعمل بهره برداری   •
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 □                                 □                                 □     دستورالعمل نگهداری       •

 □                                 □                                  □  ترمیمات بازرسی های فنی و •

 □                                 □                                 □            ارزیابی آسیب پذیری •

 □                                 □                                 □       آزمایشهای شناسائی         •

 □                                 □                                  □  طرح و دستورالعمل بهسازی •

  : توضیح:               سایر موارد ذیربط •
 

 : ـ فهرست نقشه های موجود13ب ـ 
 

             در حدِّ مطالعات تفصیلی         در حدِّ مطالعات مقدماتی                         نقشه ها                         

 □                                  □                                  □                 توپوگرافی           •

 □                                  □                                  □             هیدروگرافی            •
 نقشه های وضعیت فیزیکی •

 □                                  □                                  □منطقه و سامانه های اطراف         

 □                                  □                                  □زمین شناسی مهندسی           •

 □                                  □                                  □             رفولوژی             وم •
 □                                  □                                  □               شتاب طیفی            •

 □                                  □                                  □                طرح هندسی         •

 □                                  □                                  □ و پروفیل ها  رژیم هیدرولیکی •

 □                                  □                                  □گزینه های مرحلۀ اول          •

 □                                  □                                  □    طرح تفصیلی گزینۀ برتر  •

 □                                  □                                  □                  جزئیات اجرائی  •

 □                                  □                                  □             ساخت و نصب        •

 □                                  □                                  □             چون ساخت            •

 □                                  □                                  □        طرح بهسازی احتمالی  •

 :  توضیح:               سایر موارد ذیربط •

 :  ـ محل یا محل های نگهداری مدارک و مستندات پروژه14ب ـ 
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 های ترافیکی و ترابریمشخصه ) پ
 

  :)کیلومتر بر ساعت (   ـ سرعت مبنای طرح1 ـ پ
 

   : ـ میانگین نرخ تردد روزانه مفروض در طراحی2 ـ پ
 :)با ذکر نوع وسائط نقلیه(                                                  

 
 

 : شناسنامه  ـ  میانگین نرخ تردد روزانه در زمان تکمیل3 ـ پ
 :)با ذکر نوع وسائط نقلیه(                                                  

 
 

 :در آتیهدر طول عمر مفید پل در سال میانگین نرخ تردد روزانه بیشینۀ  ـ پیش بینی 4 ـ پ
 :)با ذکر نوع وسائط نقلیه(                                                  

 
 

 :                                                   ـ اهمیت پل از نظر ترافیکی 5 ـ پ
 □               کم  □    متوسط            □زیاد           □ استراتژیک                                                

     :   ـ اهمیت پل ازنظر مدیریت بحران پس از وقوع زلزله6 ـ پ
                                 □               کم  □              متوسط □زیاد            □استراتژیک                                                 

 :       ـ اهمیت پل ازنظر حمل کالا های اساسی7 ـ پ 
 □               کم  □               متوسط □زیاد           □ استراتژیک                                                

 :  ـ نارسائیهای ترافیکی8 ـ پ
 □ـ باریک شدن مسیر در محل پل    •
 □افقی منجربه نارسائی ترافیکی    ـ قوس نامطلوب قائم یا •
  □     ال ضربه وسائط نقلیه  به پل  ـ شیب های شکسته و نامطلوب از نظر دید و اعم •

  □  )درز بین دال دسترسی و عرشه پل(ـ اختلاف تراز در درز های ورودی و خروجی  •

 ـ نارسائیهای روسازی ناشی از کاستیهای عملکرد درز ها، نشست نامتجانس و •

   □                          نارسائیهای سازه ای                                                                                   
     □ـ  سایر نارسائیهای روسازی    •
   □ـ نارسائیهای جداول و نرده های حفاظ از دیدگاه ایمنی    •

 

 

 :   ـ  خلاصۀ نکات حائز اهمیت این بخش9 ـ پ 
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 شناسنامه فنی ویژگیهای ) ت
 ای لرزه  و ژئوتکنیکخیزی  ، لرزهیلرزه زمین ساخت

 و
 مکانیک و دینامیک خاک

 ساختگاهو منطقه 
 

 : لرزه خیزی منطقه  ـ 1 ـ ت
 

  ) : 2800  نامه آئین ( آئین نامۀ  طراحی ساختمانها در برابر زلزلهتقریبیبر اساس پهنه بندی  •
 □پهنه با خطر نسبی زیاد                 □پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد                                     

 □پهنه با خطر نسبی کم                  □                                         پهنه با خطر نسبی متوسط  
 

در صورت (  قهلرزه منطخطر زمین پهنه بندی لرزه خیزی و بر اساس اطلاعات حاصل از مطالعات  •
  : ) موجود بودن

 □  چنین  اطلاعاتی موجودنیست
   :                         □  چنین  اطلاعاتی موجود است

 

متناظر با طبقه بندی ارائه شده در مطالعات پهنه بندی ( زا بر اساس پهنه های چشمه های لرزه 
 :   )خطر زمین لرزۀ گسترۀ شهری تهران توسط سازمان زمین شناسی

 :مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد و زیاد

     □                                                            منطقه خطر گسلی •

 □                   )سازه های غیر مهندسی( منطقه ویرانی کامل  •
 □              )سازه های غیر مهندسی  ( منطقه خسارات عمده •
 □    )سازه های غیر مهندسی(  ملاحظه منطقه خسارات قابل •

 :مناطق با لرزه خیزی متوسط و کم

 □          )  سازه های غیر مهندسی( منطقه خسارات متوسط   •
 □             )  سازه های غیر مهندسی(   منطقۀ خسارات ناچیز •
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  : گسل شناسائی شده  پهنۀهای واقع در پل در مورد 
 

 :   کد نوع گسل :                                      گسل)  موسوم  (امن •
 

  :کد نوع گسل 
 1کد                       strike slip fault) : ٍ   (لغز امتداد گسل •
 2کد                                      ): normal fault(  نرمالگسل  •
 3کد                                 ): reverse fault(گسل معکوس  •

 )الف( 3کد     :  گسل معکوس پر شیب  •
 )ب(3کد    ) : thrust fault( راندگی  •

 4د      ک  ): normal fault  oblique( مورب  نرمالگسل  •
  5کد   ): reverse fault  oblique(  گسل معکوس مورب   •
 6کد                                                    : حالات ترکیبی لغزش  •

  ) :براساس اطلاعات موجود( وضعیت فعالیت گسل  •

             □غیر فعال         
                : □     فعال        

 :در صورت فعال بودن گسل •
 :میزان و جهت جابجائی گسل در طول عمر مفید پل 

 □                               کم  □                            متوسط  □                                                              زیاد  

 میزان پتانسیل انرژی زائی قابل تخمین طی عمر مفید باقیمانده  

     : ) %10بااحتمال وقوع (       

 □      کم                           □  متوسط                            □ زیاد                                                                

  مترکیلو:                         گسلساختگاه ازتقریبی فاصله سطحی  
 

 :برآورد خطر زمین لرزه
 سال:                            عمر مفید باقیماندۀ مورد انتظار پل 

  :1سطح خطر  •

 :   □  سطح طراحی •
 سال                                                                             : دورۀ بازگشت •
             g (        )           : در تراز سنگ کف بیشینۀ مؤلفۀ افقی شتاب •
 g (        )           : در تراز سنگ کف بیشینۀ مؤلفۀ  قائم شتاب •
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   : □سطح بهره برداری   •

 سال:                                                                              دورۀ بازگشت •
             g (        ):           بیشینۀ مؤلفۀ افقی شتاب در تراز سنگ کف  •
 g (        ):           بیشینۀ مؤلفۀ  قائم شتاب در تراز سنگ کف  •

 

  :2سطح خطر  •
 :  □بیشینۀ محتمل   •

 سال:                                                                             دورۀ بازگشت •
             g (        ):           بیشینۀ مؤلفۀ افقی شتاب در تراز سنگ کف  •
 g (        ):           بیشینۀ مؤلفۀ  قائم شتاب در تراز سنگ کف  •

 

   : □سطح ایمنی   •
 سال:                                                                             رۀ بازگشتدو •
             g (        ):           بیشینۀ مؤلفۀ افقی شتاب در تراز سنگ کف  •
 g (        ):           بیشینۀ مؤلفۀ  قائم شتاب در تراز سنگ کف  •

 

 :  ات توضیح         سایر 
 

     

 :نقشۀ گسل های شناسائی شدۀ  منطقه حاوی مقیاس و موقعیت پل  ضمیمه گردد •
o  نسبت به مرکز منطبق بر ساختگاه گسترۀ شمول نقشه ها برحسب شعاع:                                                                  

 □ کیلومتر 300          □ کیلومتر 100          □ کیلومتر 30                                                                     
o  مقیاس: 

      □ یک بیست هزارم و کمتر 
 □یک بیست و پنج هزارم تا یک  پنجاه هزارم  
 □   یک هفتاد و پنج هزارم تا یک  صد هزارم  
 □      د هزارمیک دویست هزارم تا یک  پانص 

 

 : ـ وضعیت توپوگرافی منطقه 2 ـ ت
         □                       پست و بلند □                    کوه پایه  □ کوهستانی                                                           
 □            حالات دیگر □مسطح  “         نسبتا□از درۀ سیلابی    برفر                                                          
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 : در دست احداث استیا ـ نوع زمینی که پل بر آن احداث گردیده 3 ـ ت

 ) :و مبتنی بر اطلاعات موجود  2800براساس تقسیم بندی آئین نامه                ( 
I                              □                  II    □                        III    □                         IV   □ 

 

           متر             : ـ عمق تقریبی سطح آب زیرمینی4 ـ ت
 

                                         متر: ـ عمق تقریبی بستر سنگی5 ـ ت
 

 : سائی شده  ـ نوع لایه های خاک زیر پی تا عمق شنا6 ـ ت
 
 
 

به میزان قابل  ـ احتمال احداث پی های پایه های متفاوت پل بر خاک های با مشخصاتِ 7 ـ ت
              : متفاوت ملاحظه

 □                         احتمال قوی□                                                     احتمال ضعیف    
 

  :)بر اساس اطلا عات موجود( احتمال بروز زمین لغزش  ـ 8 ـ ت
 □           احتمال زیاد   □        خطر پذیری بالقوهّ   □        احتمال ناچیز   □غیر محتمل                                          

 
  :)بر اساس اطلا عات موجود(  ـ  احتمال بروز روانگرائی 9 ـ ت

  □           احتمال زیاد   □        خطر پذیری بالقوهّ   □        احتمال ناچیز   □غیر محتمل                                             
 

  ـ آیا در نزدیکی پی های پل خطوط مترو ، تونل ، حفره های بزرگ              10 ـ ت
                 یا قنات وجود دارد ؟

              □                               خیر                   
 متر :              متر     ؛      عمق :               فاصله     :      □                                                   بلی

 

 : ناشی از تسونامی ییخطر پذیری در ارتباط با امواج دریا ـ 11 ـ ت
 □           احتمال زیاد   □        خطر پذیری بالقوهّ   □        احتمال ناچیز   □غیر محتمل                                          
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           ـ آیا آزمایشات مکانیک خاک انجام شده است ؟ 12 ـ ت
                                                                                                                     □خیر  
                 :  □بلی  

 

 ـ آیاگزارش مطالعات آن در دسترس می باشد ؟
                                                                                                                    □خیر   •
                 :  □ بلی  •

 )لوگ گمانه ها ضمیمه گردد (  :  آزمایشهای مکانیک خاکحاصل از  نتایج  خلاصۀ  ـ

 :براساس استاندارد معتبر  لایه های خاکو طبقه بندی مشخصات  •

 :چگالی لایه های خاک  •

 : ضربه و نفوذ استاندارد در لایه ها هاینتایج آزمایش •

 :  در لایه هانتایج آزمایش نفوذ استاتیک •

  :نتایج آزمایشهای تحکیم  •

   :با مقیاس کوچک یا بزرگنتایج آزمایشهای برش مستقیم ،  •

 

 :نتایج آزمایشهای تک محوری •

  :استاتیکی یا دینامیکی، تحت بارگذاری نتایج آزمایشهای سه محوری •

 
  : و فشاریسرعت امواج برشیتعیین ی نتایج آزمایشها •

 :روش آزمایش 

o ی         انکسار□ 

o     درون چاهی□    

o توضیح□ روشهای دیگر        : 

 ،  )مایکرو ترمور ها(اندازه گیری ریز لرزه ها ، ارتعاش طبیعیدر پریود آزمایشهای تعیین نتایج   •
   :...  زرگنمائی،بضریب 

 :ویژگیهای اصلی وقابل توجه خاک  •
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 با توجه به نوع پل و  کاربری ومیزان یپتوصیه های گزارش مطالعات ژئوتکنیک در مورد نوع  •
 : نشست و اختلاف نشست مجاز

 
 

 : ـ ظرفیت مجاز باربری خاک در عمق احداث پی 
 

o ظرفیت باربری مجاز براساس مقاومت شکست خاک با احتساب ضریب اطمینان   : 
o  ظرفیت باربری مجاز بر اساس میزان تغییر شکل یا اختلاف نشست مجاز:    

 

      است ؟   آیا آزمایشهای شیمی خاک و آب انجام شده  ـ13 ـ ت
                                                                                                                    □خیر  
                   : □ بلی  

   : است ، نتایج آزمایشات ذکر گردند  آن در دست و نتایجـ در صورتیکه آزمایشهای شیمی خاک و آب انجام شده 
    
 
 
 

 در صورت وقوع زلزله با مشخصه های مورد مورد انتظار پل و خسارت ح عملکرد و ـ سط14 ـ ت
   :)با توجه به عمر مفید باقیماندۀ مورد نظر(    :نظر                   

 

  □اری سطح بهره بردزلزلۀ            □سطح طراحی زلزلۀ  •
 سطح عملکرد مورد انتظار •

 □خدمت رسانی بلا وقفه      •
 □قابلیت استفادۀ  بلا وقفه     •

  □بهره برداری محدود          •
 □ایمنی جانی                       •
 □             آستانۀ فرو ریزش •

  سطح خسارت مورد انتظار •
 

o حد اقل                     □ 
o جزئی و قابل ترمیم   □ 
o بل ملاحظهقا             □  
o گسترده                     □ 
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  □                 زلزلۀ بیشینۀ محتمل □زلزلۀ سطح ایمنی  •
 سطح عملکرد مورد انتظار •

 □خدمت رسانی بلا وقفه      •
 □قابلیت استفادۀ  بلا وقفه     •
  □بهره برداری محدود          •
 □ایمنی جانی                       •
 □             ستانۀ فرو ریزشآ •

 سطح خسارت مورد انتظار  •
 

o               حد اقل       □ 
o    جزئی و قابل ترمیم□ 
o        قابل ملاحظه      □  
o          گسترده            □ 

    : طرح ویژۀ ساختگاه  های ـ  طیف15 ـ ت
o مطالعه و ارائه نشده  □                                            
o ارائه شده ضمیمه گردد یا طیف های   طیف:  □   مطالعه و ارائه شده . 

 

  ـ در صورت انجام مطالعات ویژۀ ساختگاه یا انجام مطالعات ریز پهنه بندی 16 ـ ت
 : منطقۀ در بر گیرندۀ ساختگاه لرزه ایِ

  :1سطح خطر  •

   □ سطح بهره برداری                    □سطح طراحی   •
 سال:                                                        ورۀ بازگشتد 
             g (        ):    پیبیشینۀ مؤلفۀ افقی شتاب در تراز  
 g (        ) :  پیبیشینۀ مؤلفۀ  قائم شتاب در تراز  

 

  :2سطح خطر  •
  □سطح ایمنی                        □بیشینۀ محتمل   •

 سال          :                                               بازگشتدورۀ 
             g (        ) :  پیبیشینۀ مؤلفۀ افقی شتاب در تراز  
 g (        ) :  پیبیشینۀ مؤلفۀ  قائم شتاب در تراز  

 
 

 پریود طبیعی ، ضرایب( سایر  توضیحات در مورد پارامتر های دینامیکی خاک  •

 )  : ...  تشدید ، میرائی،  سرعت امواج،       
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 : ـ  خلاصۀ نکات حائز اهمیت و کلیدی این بخش 17 ـ  ت
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 نوع مصالح) ث
 

 : و ابرَ سازه ـ نوع مصالح سازه عرشه 1 ـ ث
 

 : □   بتن درجا •
             □   بتن مسلح 
               □    بتن پیش تنیده  

 : □ بتن پیش ساخته •
             □   بتن مسلح 
               □    بتن پیش تنیده  
   □      ) از بتن پیش ساخته و در جا  ( مختلط 

 

o و پیش تنیده مسلحر مورد عرشه های بتند : 

 :    سیمان ) تیپ(نوع  

 □  بتن سبک            □  بتن پر مقاومت          □بتن معمولی          :نوع بتن 

 ):در صورت کاربرد( نوع و میزان مواد معُین یا افزودنی 

 :نوع و مشخصات استاندارد آرماتور های فولادی 
 :  تنیدهدر مورد عرشه های پیش 

   :نوع و مشخصات رشته سیم ها و کابل های پیش تنیدگی     
    □         فولادی •
     □)             از فولاد و بتن(  مختلط •

o  در مورد عرشه های فولادی: 

 :   فولاد ) کلاس(نوع  
 □  صالح بنائیم •
 □   مصالح بنائی توأم با بتن ساده •
 □         چوبی •
 □         مصالح کامپوزیت •
 :   توضیح □   سایر مصالح و ترکیبات مصالح •

 

 :در مورد پل های ترکه ای و معلق
o نوع مصالح و مشخصات استانداردکابل ها :  

 

 :کف عرشه  سازۀ  ـ نوع مصالح 2 ـ ث
 

               □   بتن مسلح درجا •
        □    بتن پیش تنیده •
           □ پانل های پیش ساختۀ بتنی •
            □ نل های پیش ساختۀ پس کشیده بتنیپا •
                      □  )ارتوتروپیک( فولادی •
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   □) از  فولاد و بتن  (مختلط •
 □         )از بتن پیش ساخته و در جا ( مختلط •
        □ مصالح بنائی •
      □  مصالح بنائی توأم با بتن ساده •
 □  خاک کوبیدهمصالح بنائی توأم با  •
 :    توضیح □   یر مصالح و ترکیبات مصالحسا •

 

o مسلحدر حالت مصالح بتنی :                                     

 :     نوع سیمان  

  □بتن سبک               □بتن پر مقاومت              □بتن معمولی      :       نوع بتن 

 ):در صورت کاربرد(نوع و میزان مواد معُین یا افزودنی 

 :نوع و مشخصات استاندارد آرماتور های فولادی 
 

o  فولادی حالت مصالح در : 

 :   فولاد ) کلاس(نوع  
 

 : ـ نوع مصالح پایه ها یا پایه ها و سرستونهای میانی 3 ـ ث
 

 □  مسلح با رویۀ کامپوزیتبتن                  □ )  از فولاد و بتن  (مختلط                □   ولادیف                 □   بتن مسلح 
    □ چوبی     □            مصالح بنائی توأم با بتن ساده         □   مصالح بنائی         □   بتن ساده 

 : توضیح        □        سایر مصالح و ترکیبات مصالح
 

o مسلحساده یا  در حالت مصالح بتنی:                                     

 :    مان نوع سی 

    □بتن پر مقاومت              □بتن معمولی  :           نوع بتن 

 ):در صورت کاربرد(نوع و میزان مواد معُین یا افزودنی 

 ):پایه های بتن آرمه(نوع و مشخصات استاندارد آرماتور های فولادی 
 

 

o  در حالت مصالح  فولادی: 

 :   فولاد ) کلاس(نوع  
 

     :)کوله ها( پایه های کناری  ـ نوع مصالح4 ـ ث
  

 □ با نمای پیش ساخته و زیر سری بتن مسلح خاک مسلح            □مصالح بنائی          □  بتن ساده             □  بتن مسلح
 : توضیح          □  سایر مصالح و ترکیبات مصالح

o ساده یا مسلح در حالت مصالح بتنی :                                     

 :  نوع سیمان  

    □بتن پر مقاومت              □بتن معمولی  :           نوع بتن 
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 ):در صورت کاربرد(نوع و میزان مواد معُین یا افزودنی 

 ):کوله های بتن آرمه(نوع و مشخصات استاندارد آرماتور های فولادی 
 

 

  :پی ـ نوع مصالح 5 ـ ث
 

 : سطحی های پی •
                     □      بتن مسلح •
                   □      بتن ساده  •
   □  مصالح بنائی •

 : های عمیقپی •
 :  های شمعیپی 

             □                          بتن مسلح درجا •
             □                بتن مسلح پیش ساخته •
           □       پیش تنیدهپیش ساخته بتن  •
    □                                       فولادی •
 □)  از مقاطع لوله ای فولادی پر شده با بتن( مختلط  •
    □                                   چوبی •
  :    توضیح □  سایر مصالح و ترکیبات مصالح •

  : پایه های مدفون 
 □بتن مسلح  •
 □بتن ساده   •
 □مصالح بنائی  •
 :     توضیح □  سایر مصالح و ترکیبات مصالح •

 

  : های صندوقه ایپی 
             □    پرکنندهبتن جدار فولادی با  •
   □                بتن مسلح پیش ساخته •
 :    توضیح □   سایر مصالح و ترکیبات مصالح •

 : های عمیق و نوع مصالح مربوطه پیسایر انواع  •
 :                                            توضیح                         

 

o ساده و مسلحدر حالت مصالح بتنی :                                     

 :     نوع سیمان  

  □بتن سبک               □بتن پر مقاومت              □بتن معمولی  :           نوع بتن 

 :های فولادینوع و مشخصات استاندارد آرماتور  
 

o  در حالت مصالح  فولادی: 

 :   فولاد ) کلاس(نوع  
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 :  ) در سیستم های فاقد عرشه و پایه های یکپارچه( دستگاه های تکیه گاهی ـ نوع مصالح 6 ـ ث
 

 :ی لزدستگاه های تکیه گاهی ف 
         □  گالوانیزهفولاد 
        □  فولادضد زنگ 
      □  فولاد با رویۀ ضد زنگ 
     □  فولاد با رویۀ رنگ حفاظتی 
 □ تفلون توأم با لایۀ با رویۀ ضد زنگ فولاد 
   □ چدنی 

 :دستگاه های تکیه گاهی الاستومر  
 :نوع مصالح  •

o   لاستیک طبیعی□ 
o  نئوپرن، کلروو بوتیل، (لاستیک مصنوعی  ( . . .□ :  

 : توضیح                                         

 :نوع الاستومر •
 □ الاستومر مسلح 

 □ الاستومر مسلح شده با ورق های فولادی •
 □ الاستومر مسلح شده با الیاف •

      □ الاستومر غیر مسلح 
 : دستگاه تکیه گاهیدیگر در ارتباط با آزادی یا تقیدّ حرکتی  مصالح  باترکیب •

   □        الاستومر فاقد قیود حرکتی 
       □  الاستومر با بدنه یا قیود فولادی 
 □           الاستومر توأم با لایۀتفلون 

  :    توضیح  :سایر مصالح و ترکیبات مصالح 
 

 □  فاقد دستگاه تکیه گاهی 
 

 : ـ  روسازی7 ـ ث
 

           :پل های راه 
       □ آسفالت •
        □ بتن مسلح •
            □     زا بتن مسلح با مواد هوا •
  □     بتن مسلح با مواد معین سطحی •
        □ مصالح بنائی •
  :    توضیح □   سایر مصالح و ترکیبات مصالح •

    :پل های راه آهن 
          □   متکی بر سازۀ عرشهنصب ریل بر تراورس و بالاست •
        □                نصب ریل مستقیماً بر عناصر سازۀ کف عرشه •
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 :عایق بندی کف عرشه  
 □قیر گونی  •
 □ولاسیون پیش ساخته لایه های ایز •
 □امولسیون قیری  •
 :توضیح  :        □مواد دیگر  •

 

   : ـ نوع مصالح نرده های حفاظ و جان پناه ها 8 ـ ث
        □ مصالح بنائی       □ چوبی       □ بتن ساده         □)  از فولاد و بتن  (مختلط         □  بتن مسلح         □  فولادی

 :    توضیح □   رکیبات مصالحسایر مصالح و ت
 

   : ـ نوع مصالح و سیستم پیاده روها9 ـ ث
 □ قطعات پیش ساختۀ بتنی                        □  همانند کف عرشه 
 :    توضیح □   سایر مصالح و ترکیبات مصالح 

 

   : ـ نوع مصالح و سیستم جزیره های میانی 10 ـ ث
   

       □ ناه ها ، جداول و نرده های حفاظو جان پ همانند  مصالح کف عرشه 
    □   سایر مصالح و ترکیبات مصالح 

o فولادی  □          
o بتن مسلح  □          
o از فولاد و بتن  (مختلط  (□          
o بتن پیش ساخته □        
o  چوبی□        
o مصالح بنائی □    

 □فاقد جزیرۀ میانی  
 

   :سترسیـ نوع مصالح و سیستم دال د  11 ـ ث
             □                 دال بتن آرمۀ در جا •
             □        دال بتن آرمۀ پیش ساخته •
            □          جعبه ای بتن آرمۀ در جا •
     □   بتن آرمۀ پیش ساختهجعبه ای  •
 :    توضیح □   سایر مصالح، سیستمها  و ترکیبات مصالح   •

 

 مهیدات مستهلک کنندۀ انرژی بهره گیری شده است؟  ـ آیا از ت12 ـ ث 
 :  □ بلی  •

  :میرا گر های غیر فعال 
o مواد ویسکو الاستیک  □ 
o میرا گر های اصطکاکی  □ 
o میراگر های فلزی  □ 
o تمهیدات ضربه گیر □ 
o سایر میراگر ها  □ 
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 □   :)ایزولاسیون ارتعاشی پی ( سیستمهای لرزه جدایش  
o دستگاههای الاستومر  □ 
o هیدات ضربه گیرتم □ 
o سایر سیستم ها  □  

 □خیر   •
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 کنترل کیفیت شناسائی و آزمایشهای  ) ج

 در حین مطالعات طراحی و عملیات اجرائی
 

 □                                     : ـ مکانیک خاک1 ـ ج
 :نوع آزمایشها
 :خلاصۀ نتایج

 
 : ـ بتن 2 ـ ج

         □                                    ـ سیمان •
         □                             ـ سنگدانه ها •
          □                                       ـ آب  •
     □                            ـ مقاومت بتن •
 □               ـ سایر آزمایشهای بتن •

 :نوع آزمایشها
 :خلاصۀ نتایج

 
 □                                         ـ  میل مهارها  3 ـ ج

 :نوع آزمایشها
 :خلاصۀ نتایج

 
 □                                              ـ میلگردها4 ـ ج

 :نوع آزمایشها
 :خلاصۀ نتایج

 
 □                            سازه ـ مصالح فولادی5 ـ ج

 :نوع آزمایشها
 :خلاصۀ نتایج
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 □                                                ـ جوش6 ـ ج

 :نوع آزمایشها
 :خلاصۀ نتایج

 
 □                                                   ـ پیچ 7 ـ ج

 :نوع آزمایشها
 :خلاصۀ نتایج

 
  □                                                   ـ پرچ8 ـ ج

 :نوع آزمایشها
 :خلاصۀ نتایج

 
 □                                                    ـ الاستومر9 ـ ج

 :نوع آزمایشها
 :خلاصۀ نتایج

 
  □                           ـ  مصالح بنائی و ملات10 ـ ج

 :نوع آزمایشها
 :خلاصۀ نتایج

 
 :   ـ  خلاصۀ نکات حائز اهمیت این بخش11 ـ ج
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 مشخصات هندسی) چ
 

   :)  از یک کوله تا کولۀ دیگر (  ـ تعداد دهانه ها 1 ـ چ
 

  :)به ترتیب از یک سمت (    ـ طول دهانه ها2 ـ چ
 

 :  )از یک کوله تا کولۀ دیگر (  طول کل پل ـ 3 ـ چ
 

  : ـ مسیرهای ترافیک4 ـ چ
                        :  رفت تعداد مسیرهای ترافیک •

      □    مسیربرگشت از با عرشه جداگانه                                                                            
  □     با مسیربرگشت با عرشه مشترک                                                                           

                   :      تعداد مسیرهای ترافیک برگشت  •
      □    مسیربرگشت ازبا عرشه جداگانه                                                                             

  □                                                                           با عرشه مشترک با مسیربرگشت     
 

 :ده رو ها  ـ  پیا5 ـ چ
 

 :) متر (          ـ عرض پیاده روها □در طرفین پل پیاده رو پیش بینی شده است          •
  :)متر (          ـ عرض پیاده رو □در یک سمت پل پیاده رو پیش بینی شده است   •
 □پیاده رو پیش بینی نشده است                              •

 

  میانی وجود دارد ؟ترافیکی  ـ آیا جزیره 6 ـ چ
     :□ بلی                                                                                         

     :)متر (  ـ عرض جزیرۀ میانی                                                                                               
 □  خیر                                                                              

 

       عرض جاده تغییر کرده است ؟  ـ آیا در طول پل، 7 ـ چ
 

  □بلی   •

o  به میزان قابل ملاحظه□ 
o           به میزان اندک□ 

 □خیر  •
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 : ـ پل های مورب 8 ـ چ
o درجه ( زاویه تورب (  : 

    سیر پل در پلان دارای قوس می باشد ؟ ـ آیا م9 ـ چ
                        :  □ بلی                   

 :  مشخصات قوس افقی  •
o  متر ( شعاع قوس (: 
o  متر( طول قوس (:  
o میزان شیب عرضی( % ):  

 : ) متر ( میزان تغییر عرض جاده در طول قوس  •
 أمین شده است ؟             آیا فاصله دید کافی در تمام طول قوس افقی ت •

 □          خیر  □                                                                                                     بلی  
   □خیر     

 

  :)متر (  ـ عرض عرشه 10 ـ چ                
  )حالت معمول ( برای پل های با عرض ثابت •

 :      ارای سازه های مجزا برای مسیر های رفت و برگشت پل های د •
 :  )        متر ( عرض عرشۀ مسیر رفت 
  : )   متر  ( عرض عرشۀ مسیر برگشت 

 :      پلهای دارای سازه مشترک برای مسیر های رفت و برگشت  •
  با احتساب عرض کل عرشه 

  : ) متر (        جزیرۀ میانی و پیاده رو ها
  : )خاصت الاح ( ل های با عرض متغیرّبرای پ •

         )   :متر( ک سمت یعرض پل در  
  )    :           متر( دیگر ) انتهای(عرض پل در سمت  
              :رات عرض   ینحوۀ تغی 
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             می باشد ؟سیر پل در پروفیل قائم دارای قوس  ـ آیا م11  ـ چ
o   بلی□             :   

o شخصات قوس قائم م: 
o  3        سهمی درجه □ 2       سهمی درجه □دایروی :      نوع قوس  □ 
o  متر ( شعاع قوس: ( 
o  طول قوس: 
o  شیب ابتدای قوس: 
o شیب انتهای قوس: 

o     آیا فاصلۀ  دید کافی در تمام طول قوس قائم وجود دارد ؟ 
 □          خیر  □        بلی  

o   خیر□   

 

 داغ آب بیشینه ارتفاع آزاد از تاج مسیر زیر گذر یا از تراز   حد اقل( ارتفاع آزاد زیرگذر  ـ 12 ـ چ
 :)  متر -                    ثبت شده یا مشهود

       

o ا شناور  در صورت عدم کفایت ارتفاع آزاد زیر گذر، آیا  علائم هشدار دهندۀ ارتفاع مجاز وسائط نقلیه ی
 های زیر گذر نصب گردیده است؟

 □          خیر  □        بلی  
 

 ) :کوله ها (  ـ ارتفاع پایه های کناری 13 ـ چ
  :از تراز رویین شالوده              

o متر (  ارتفاع کوله  در یک سمت پل(              :   

o متر (  ارتفاع کوله  در سمت دیگر پل(:  

  :از تراز رویین محوطه سازی              
o متر (  ارتفاع کوله  در یک سمت پل(              :   

o متر (  ارتفاع کوله  در سمت دیگر پل(:  
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   : ـ ارتفاع پایه های میانی 14 ـ چ
  :از تراز رویین شالوده                

o متر (  حداکثر ارتفاع پایه های میانی( : 
o متر(     های میانیحداقل ارتفاع پایه(:  

 

 :از تراز رویین محوطه سازی                 
o  متر ( حداکثر ارتفاع پایه های میانی( : 
o   متر(  حداقل ارتفاع پایه های میانی(:  

 در فواصل پایه ها  زیر گذر  ۀ آزاد تأمین شد ـ  عرض15 ـ چ

 :مسیر زیر گذر 
o  راه : 

o  پایه های حفاظت شده: 

 عرض ) +  ( عرض استاندارد مسیر ) (  تعداد مسیر های ترافیک زیر گذر( ≥ عرض آزاد  

 □                                             ) لازم برای نصب جداول و نرده های حفاظ و پیاده روها       

 عرض ) +  ( عرض استاندارد مسیر ) (  تعداد مسیر های ترافیک زیر گذر ( <عرض آزاد  

     □                                             )لازم برای نصب جداول و نرده های حفاظ و پیاده روها        

o  پایه های حفاظت نشده:   

 □)     m 9) +  (عرض استاندارد مسیر ) (  تعداد مسیر های ترافیک زیر گذر( ≥ عرض آزاد  

 □   )  m 9) +  (رض استاندارد مسیر ع) (  تعداد مسیر های ترافیک زیر گذر( < عرض آزاد  

o آهن راه  :  
o  پایه های حفاظت شده: 

 ) عرض استاندارد مسیر و فضای طرفین ) (تعداد مسیر های ترافیک زیر گذر( ≥ عرض آزاد  

 □)                              لازم برای نصب جداول و نرده های حفاظ و پیاده روها  عرض        +  ( 

 ) عرض استاندارد مسیر و فضای طرفین ) (تعداد مسیر های ترافیک زیر گذر ( <عرض آزاد  

     □           )                  لازم برای نصب جداول و نرده های حفاظ و پیاده روها  عرض        +  ( 
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o  پایه های حفاظت نشده  : 

                        متر:                                    تأمین شده  عرض آزاد  

o آبراهه :  

     □           5/2 ≥نسبت طول آزاد دهانه به طول شناور طراحی زیر گذر  

 □            5/2 <نسبت طول آزاد دهانه به طول شناور طراحی زیر گذر  

o  نحوۀ حفاظت پایه ها : 

 □حفاظت از طریق احداث سا زه و پی مجزا       

  □                                      نصب ضربه گیر و فندر 

   □       بدون حفاظت                                             

  ؟ ـ آیا دسترسی به وسیلۀ شیب راهه تامین شده است16 ـ چ

  : □  بلی
        :شیب راهه نوع 

 :خاکریز

o  مشخصات شیب راهه : 
o نوع شیب راهه     : 

o ل  خاکریز و دیوار حائ□ 

 □     دیواره از نوع  بتن مسلح 
 □  دیواره از نوع مصالح بنائی 

o  با پانلهای نمای پیش ساخته خاک مسلح□ 

o                     توضیح□سایر انواع           : 

o  بخش های  میانی و خاتمه شیب راهه شیب های شروع ،: 

 : پل

o  مشخصات شیب راهه: 
o و خاتمه شیب راهه میانی  های ، بخش  شروع  هایشیب:  

o  مشخصات قوس افقی  : 
 :) متر ( شعاع قوس  
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  :) متر( طول قوس  
  :( % )میزان شیب عرضی 

o  تعداد دهانه ها: 
o  متر ( پی تراز از ارتفاع حداکثر پایه ها: ( 
o متر  ( پیتراز  از ارتفاع حداقل پایه ها : ( 

 □  خیر
 
 : و موارد محتمل نارسائیهای هندسی  ـ  خلاصۀ نکات حائز اهمیت این بخش17  ـ  چ
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 پیشناسنامه فنی ) ح
 

شناسنامه فنی ویژگیهای لرزه زمین  ) ت هایارتباط تنگاتنگ با بخش این بخش از شناسنامۀ فنی در
    و منطقه و ساختگاه   ای و مکانیک و دینامیک خاکلرزه ساختی، لرزه خیزی و ژئوتکنیک

 .باشدررسی می قابل بارتباط ارگانیک  با سایر بخشهای شناسنامۀ فنی و نوع مصالح) ث
 
 : )   پایه ها، به تفکیکپی در صورت تفاوت نوع  (پی ـ نوع 1 ـ ح

 :           □ سطحی •

                      □            )تک پی(د ر منف 

                       □          )مرکب (  نواری  

  □           )رادیه  ( گسترده 

  : یحتوض  :     □   های کم عمقپیسایر  

                       آیا در پی کوله ها کلید برشی تعبیه شده است؟ 

 □         خیر □                                                                                 بلی 
     :        □      عمیق •

           □            منفردهای شمع  

         □              گروه شمع ها  

 □           پایه های مدفون 

 □پی چاهی                      

 □   )  نوکیس(صندوقه ای  

  : توضیح  :  □       های عمیقپیسایر  
 :شمعی های پی •

 آیا اطلاعات و مشخصات شمع ها در دست است؟
 

  :□بلی 
o امتداد شمع ها:  

 □صرفاً قائم             •

 □تواماً قائم و مایل   •

 □صرفاً مایل            •
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o  مشخصات شمع ها: 
  استفاده شده است ؟) کلاهک( ی آیا از سرشمع 

  : □  بلی        
o نحوۀ اتصال شمعها به سر شمعی : 

 □نسبتاً صلب   

 □) نیمه صلب( پاره گیر دار  

 □انعطاف پذیر  

 □           خیر 
 :   تعداد شمعهای قائم در پایه های کناری  
 :ای مایل در پایه های کناری تعداد شمعه 
 :تعداد شمعهای قائم در پایه های میانی  
 :تعداد شمعهای مایل در پایه های میانی  
  :  )متر ( قطر شمعها   
 :)متر ( عمق شمعها   

 :         عملکرد غالب شمعها  
o   اصطکاکی       □             
o مقاومت انتهایی    □               
o ترکیبی           □ 

  : □                                                 خیر 
  هایگامهای مطالعاتی لازم برای شناسائی مشخصات پی توصیه در زمینۀ                                               

  : جام مطالعات با توجه به ویژگیهای پروژه                                                                   شمعی و شیوۀ ان
 
 

 : شرح :    □   ترکیبی   •

 □نامشخص  •
 

 :) در هماهنگی با بخش پ شناسنامۀ فنی (  پی ـ  نوع خاک زیر 2 ـ ح
 

 □سنگهای رسوبی سخت و بسیار مقاوم و سنگهای دگرگونی   ) درشت وریزدانه های دارای بافت ( سنگهای آذرین  •
 □ متر   30باضخامت کمتر از ) ن و ماسه متراکم ، رس بسیار سخت ش( خاکهای سخت  •
سنگهای آذرین سست ، سنگهای سست رسوبی ، سنگهای دگرگونی متورق و بطور کلی سنگهایی که در اثر هوازدگی سست  •

 □شده اند   
 □  متر  30با ضخامت بیشتر از ) شن و ماسه متراکم ، رس بسیار سخت ( خاکهای سفت  •
 □تلاشی شده در اثر هوازدگی   سنگهای م •
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 □خاکهای باتراکم متوسط ، طبقات شن و ماسه با پیوند متوسط دانه ای و رس با سفتی متوسط   •
 □نهشته های نرم بارطوبت زیاد در اثر بالا بودن سطح آب زیرمینی    •
  □  40 از  و درصد رطوبت بیشتر20 متر خاک رس با اندیس خمیری بیشتر از 6پروفیل خاک شامل حداقل  •

  : شرح:   □حالات محتمل دیگر   •
 

 :در مورد خاک های مسأله دار •
 :  نوع مسأله •
 :  با مسأله پینحوۀ  مواجهۀ طراح  •

 :در صورت استفاده از روشهای تقویت خاک  •
o  روش اتخاذ شده  : 

o  شواهد توفیق یا عدم توفیق : 
 :        ـ  عمق تراز زیرین پی3 ـ ح

 

 : بندان ـ عمق یخ4 ـ ح
 

  ها دارای اختلاف تراز می باشند ؟پی ـ آیا 5 ـ ح
                : □   بلی

 :            ها از یکدیگر پی ۀ  نسبت اختلاف تراز به فاصله کنار •

 □  خیر
  است ؟ استقرار یافته خاک طبیعی  بر پی ـ آیا 6 ـ ح

                  □    بلی
 : □   خیر

        ؟است ستقرار یافته  بر خاکریز اپیآیا  
                : □  بلی       

       آیا مدارک فنی اطمینان بخش مبنی بر تراکم مکفی خاک موجود است ؟ 
  □               خیر     □بلی                                                                                                                             

 □  خیر       
 

 ؟ شده استرسوب برداری یا سنگ برداری از طریق عملیات انفجاری پی بستر زیر یاآ ـ 7 ـ ح
  :□بلی    

 برای رد یابی ترکهای احتمالی به عمل آمده است؟یا سنگ بستر آیا پس از انفجار بازرسی فنی خاک 
 : نتایج بازرسی:   □            بلی

 □  خیر         
  □ خیر  
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  متراکم گردیده است ؟پی خاک دورآیا  :سطحی های پی ـ در مورد 8 ـ ح
  □                  خیر  □                                                                                                       بلی  

 

  ها مشاهده می گردد ؟پی یا اختلاف نشست  ـ آیا علائم بروز فرونشست9 ـ ح
  □                  خیر  □                                                                                                       بلی  

                                                                                                                                                                  

 بار اضافی و استثنائی بیش از مقادیر بارهای  شواهد و مدارکی دالّ بر اعمال ـ آیا 10 ـ ح
  ؟یافت گردیده استمحاسباتی بر پل و پی 

                 : □  بلی                   
 ده است ؟شن ترتیب خسارتی وارد آیا به ای •

                 : □  بلی                                   
در صورتیکه خسارتی وارد گردیده ، آیا تدابیر خاصی درزمینه ترمیم خسارات اندیشیده شده  •

 :  □ بلی      است ؟

  :)اصلهحشیوۀ ترمیم و نتایج  (توضیح •
              

 □   خیر                                                                    
 □   خیر                                 

  □   خیر                
 

پی گود  برداری با عمق بیش از عمق پی انجام   ـ آیا پس از احداث پل، در مجاورت11 ـ ح
 شده است ؟
                                                                                                                                                                  :   □     بلی

                متر   :                  فاصله از محل گود برداری •
 متر:                    عمق گود برداری •
  خساراتی در اثر  چنین گود برداری وارد آمده است؟  شواهد و مدارکآیا بر اساس •

  :                □   بلی                                   
 آیا خسارات ترمیم شده اند؟ •

  □                                                  بلی  
  :□ خیر                                       

  یا آثار ناشی از خسارات مشهودند؟ آ •
  □                  خیر  □                                                                                                                       بلی  

 □   خیر      
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 در اثر عوامل چه تدابیر خاصی در این زمینه برای جلوگیری از صدمات احتمالی •
 هیدرولیکی یا آثار ناشی از زلزله اندیشیده شده است؟ 

                   
  □  خیر                   

 

 استفاده شده است ؟               سطحی  زیر پیمگر ـ آیا از بتن 12 ـ ح
  □خیر                                                           

 : □    بلی                                                                  
o  سانتیمتر      :           ضخامت بتن مگر  

 

                  انجام شده است ؟   پیـ آیا ایزولاسیون 13 ـ ح
                                                                                                                                                                    : □  بلی

 :نوع ایزولاسیون •
                         □                                  قیر اندود •

          □     لایه ایزولاسیون پیش ساخته •

 □  مواد پلاستیکی       استفاده از  •
   □   خیر                

 

آزمایشهای شیمی خاک و آب محل و  با توجه به نتایج   ( ثر بردوام پیؤمشرایط محیطی ـ   14 ـ ح
 :  ) همچنین بررسی های میدانی

 □                  محیط مناسب  □              محیط ملایم  □                                     محیط متخاصم  
 

 : از دیدگاه نفوذ پذیریپیبتنی کیفیت مصالح   ـ15 ـ ح
  □             متراکم و با نفوذ پذیری ناچیز □             با نفوذ پذیری متوسط  □  متخلخل و نفوذ پذیر

 

 :در پل های احداث شده بر فراز آب گذر ها آب شستگی  ـ 16 ـ ح
o در اثر جریانات آب رسوب برداری آیا شواهدی دالّ بر بروز آب شستگی خاک زیر و اطراف پی و 

         وجود دارد ؟
              . الگوی آب شستگی در هماهنگی با بخش ع شناسنامۀ فنی ارائه گرددمشخصه های:   □                  بلی

 آیا به این ترتیب خساراتی وارد گردیده است ؟ •

 :  □  بلی                                   
که خسارتی وارد گردیده ، آیا تدابیر خاصی درزمینه ترمیم خسارات اندیشیده شده ر صورتید •

   :□بلی     است ؟
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 ) :شیوۀ ترمیم و نتایج حاصله(توضیح  •
              

 □   خیر                                                                    
 □   خیر                                 

  □   خیر                
 

o  و  در اثر جریانات آب پیآب شستگی خاک زیر  بروز احتمال با توجه به رژیم هیدرولیکی ، در آتیه آیا
 وجود دارد ؟سیلاب 

  : □بلی  
 □احتمال زیاد    •
 □ احتمال ناچیز •

  □خیر 
 

 : سایش ، فرسایش و اضمحلال مصالح  پی  ـ 17 ـ ح
o  در اثر جریانات آب و سیلاب، آثار ناشی پیسایش ، فرسایش و اضمحلال مصالح  روز شواهدی دالّ بر بآیا 

 از یخ، باد و طوفان  وجود دارد ؟
                 : □                 بلی

 آیا به این ترتیب خساراتی وارد گردیده است ؟ •

                 : □  بلی                                   
 
رتیکه خسارتی وارد گردیده ، آیا تدابیر خاصی درزمینه ترمیم خسارات اندیشیده شده در صو •

   :□بلی      است ؟

 ) :شیوۀ ترمیم و نتایج حاصله(توضیح  •
              

 □   خیر                                                                    
 □   خیر                                 

 □   خیر
 

o  ،آیا احتمال بروز  سایش ، فرسایش و اضمحلال مصالح  پی در اثر جریانات آب و سیلاب، آثار ناشی از یخ
 وجود دارد ؟در آتیه باد و طوفان  

  : □بلی  
 □احتمال زیاد    •
 □ احتمال ناچیز •

 □خیر               
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 شواهد موجود و سونداز های شناسائی و                                بر اساس اطلاعات و(  پیفیت فعلی مصالح ی ـ  ک18 ـ ح

  )و میزان اضمحلال
 □       اضمحلال گستردۀ سطحی 
 □          اضمحلال عمیق درونی  
 □       اضمحلال سطحی موضعی 
 □   اضمحلال درونی غیر گسترده 
    □         اضمحلال ناچیز  سطحی 
 □           اضمحلال ناچیز درونی 

 
 :نوع اضمحلال 

 □ ناشی از خوردگی آرماتور های فولادی و ور آمدن بتن قشر محافظ 
 □ ناشی از پدیدۀ کربناسیون 
 □   سیلیکا–ناشی از واکنش قلیائی  
 □ ناشی از حملۀ سولفاتها 
 □ ناشی از عوامل و پدیده های دیگر 

  

 مسیر انتقال بار ها، عملکرد دستگاههای با توجه به پیکر بندی، (  ـ کیفیت طراحی مفهومی پی19 ـ ح
  :    )مطالعات میدانی ، بررسی نقشه ها و مدارک فنی موجودتکیه گاهی،  شواهد 

 

 :ثقلیگاه بار های دکیفیت طراحی مفهومی پی از دی
  □یار ضعیف             بس□           ضعیف  □           متوسط  □            خوب  □                 بسیار خوب  

 

 :کیفیت طراحی مفهومی پی از دیدگاه رفتار لرزه ای
  □           بسیار ضعیف  □           ضعیف  □           متوسط  □            خوب  □                 بسیار خوب  

 

 :کیفیت طراحی مفهومی پی در مقابل عوامل هیدرولیکی
  □           بسیار ضعیف  □           ضعیف  □           متوسط  □     خوب         □                 بسیار خوب  

 

  ) :        با ذکر عوامل مورد نظر( کیفیت طراحی مفهومی پی از دیدگاه سایر عوامل 
  □عیف             بسیار ض□           ضعیف  □           متوسط  □            خوب  □                 بسیار خوب  
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  : )با توجه به مدارک محاسبات فنی و نقشه های موجود( کیفیت تحلیل و طراحی پی  ـ 20 ـ ح
 :مدلسازی و تحلیل  

 
 آیا در مدلسازی و تحلیل آثار اندر کنش خاک ـ سازه منظور شده است؟ 

 □   بلی 
o  نوع مدلسازی خاک: 

  □تکیه گاه ارتجاعی   •

 □فنر ارتجاعی            •
 □ ارتجاعی     فنر غیر •
 □فنر و میراگر            •
 □اجزاء محدود          •
  □اجزاء مرزی            •
  :  □    روش های دیگر •

 : توضیح  
   □   خیر 

 

 

 آیا کنترل مضاعف طرح صورت گرفته است ؟ 
  □  بلی   
   □   خیر 

 

 :کیفیت طراحی آرماتور بندی پی  
  □           بسیار ضعیف  □           ضعیف  □           متوسط  □    خوب          □                 بسیار خوب  

  

 آیا پی های دارای خروج ازمرکزیت ناشی ازبارهای زنده متناسبأ طراحی شده اند ؟ 
 □                  خیر  □ بلی                                                                                                                      

 

  طی بهره برداری مورد ارزیابی کفایت قرار داده شده است؟  پیآیا  ـ 21 ـ ح
  □  بلی   
 : انجام مطالعات یا هدفعلت •

 □  بار های زنده بررسی ظرفیت باربریِ 
 □ بروز فرو نشست  
 □  بروز اختلاف نشست 
   □آب شستگی   
 □ر عوامل هیدرولیکی  یا ست در مقابلیبررسی کفا 



 پی) ح                                                                                                                           شناسنامۀ فنی پل ها

 

 47

  □  ت در مقابل زمین لرزهیبررسی کفا 
 □ت از دیدگاه روانگرائی یبررسی کفا 
 □ت در مقابل زمین لغزش و سنگریزش  یبررسی کفا 
 □ت در برابر حرکات گسل و میدان نزدیک  یبررسی کفا 

 :نتایج ارزیابی  •
o در صورت نیاز به بهسازی : 

 :روش بهسازی  
 

 :از بهسازی عملکرد پی پس  
 

   □   خیر 
 

 :  ـ  اثر محوطه سازی 22 ـ ح
 

منتج به بروز آثار اندر در محوطه سازی  و کف سازی  خاکریزی دور پایه هااحتمال دارد آیا 
  که در طراحی ملحوظ نشده باشد؟  باشدگردیدهبه نحوی منجر به اختلاف سختی پایه ها کنشی 

 □                  خیر  □       بلی                                                                                                                     
 

  ایجاد گردیده است ؟پی منجر به آثار مضمحل کنندۀ مصالح آیا در مجاورت پی ها فضای سبزِ 

 □                  خیر  □                                                                   بلی                                                         
 :   ـ  خلاصۀ نکات حائز اهمیت این بخش23 ـ  ح
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 سازهشناسنامۀ فنی  ) خ

 
 :  ـ کلیات سیستم سازه ای 1 ـ خ

  

 □    )دوسرمفصل ( دهانه های ساده  •
 □         ) یکسره ( دهانه های پیوسته  •
 □         دهانه های باعملکرد طره ای  •
 □                              قوسی کلافدار •
 □                      قوسی بدون کلاف  •
  □          در جهت طولیقاب خمشی •
 □         قاب خمشی در جهت عرضی •
 □                         ): کابلی(ترکه ای  •

 □      چنگواره ای 
 □             باد بزنی 

  □                                             معلق  •
 

 : ـ  نوع سیستم عرشه 2 ـ خ
ه های متفاوت، برای کلیۀ دهانه ها بر حسب شمارۀ دهانه به ترتیب از  در صورت تفاوت در سیستم عرشه در دهان

 :یک سمت 
 

  :  و مختلطفولادی •
 

 □          نزدیک به یکدیگر با مقاطع ثابت یا متغیر با عرشۀ ارتوتروپیک فولادی“ تیرورقهای نسبتاـ  •
          □                  ای عرشه نزدیک به یکدیگر باعملکرد مختلط با بتن فوقانی در ج“ ـ تیرورقهای نسبتا •
 □                         ) بتن آرمه ( نزدیک به یکدیگر با عرشۀ مجوف پیش ساخته “ ـ تیرورقهای نسبتا •
 □                                   ـ شاه تیرهای طرفین و تیرهای عرضی کف با عرشه ارتوتروپیک فولادی  •
 □                           یرهای عرضی کف با عرشۀ مختلط با بتن فوقانی در جاـ شاه تیرهای طرفین و ت •
 □                       ـ شاه تیرهای طرفین و تیرهای عرضی کف با عرشۀ پیش ساخته مجوف بتن آرمه  •
 □                        با عرشه ارتوتروپیک فولادی ) تک سلولی یا چند سلولی ( ـ جعبه های فولادی  •
 □                  با عرشه مختلط با بتن فوقانی در جا) تک سلولی یا چند سلولی (ـ جعبه های فولادی  •
 □            با عرشه پیش ساخته مجوف بتن آرمه ) تک سلولی یا چند سلولی ( ـ جعبه های فولادی  •
 □                  تروپیک فولادیـ خرپاهای باارتفاع ثابت یا متغیر و تیرهای عرضی کف باعرشۀ ارتو •
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 □        ـ خرپاهای باارتفاع ثابت یا متغیر و تیرهای عرضی کف با عرشۀ مختلط با بتن فوقانی در جا •
 □    ـ خرپاهای باارتفاع ثابت یامتغیر و تیرهای عرضی کف با عرشۀ پیش ساخته مجوف بتن آرمه •
 

 :بتن آرمه  •
 

 □     L     وTف توام با بتن فوقانی در جا منجر به تشکیل مقاطع  ـ تیرهای پیش ساخته با بتن متعار •
 □                      L  وTـ تیرهای پیش ساخته پیش تنیده با بتن فوقانی در جا منجر به تشکیل مقاطع  •
 □       بتن متعارف توام با بتن فوقانی در جا منجر به تشکیل مقاطع مجوف  ـ تیرهای  پیش ساخته با •
 □           بتن فوقانی درجا منجر به تشکیل مقاطع مجوف تیرهای پیش ساخته پیش تنیده مختلط باـ  •
 □                      ـ دالهای پیش ساخته مجوف با بتن متعارف •
 □                   ـ دالهای پیش ساخته مجوف با بتن پیش تنیده •
  □                                           ـ دالهای سلولی بابتن متعارف •
 □                              شکل در جا با بتن متعارفTـ تیرهای  •
 □                        با بتن پیش تنیده  شکل در جاTـ تیرهای   •
        □                     ـ عرشه های مجوف در جا با بتن پیش تنیده •
 □                        تنیده ـ تیرهای جعبه ای پیش ساخته پیش  •
  □                        بتن متعارف ـ تیرهای جعبه ای در جا با •
 

  :پلهای ترکه ای •
 

o  موقعیت کابلها: 
 □   ـ یک ردیف کابل در محور میانی

 □            ـ دو ردیف کابل در طرفین
o  پایه ها: 

 □    ـ تک پیلونه
 □      ـ دو پیلونه

 

o ار کابلها بر پیلونهانحوۀ استقر: 
 □   ـ چنگواره ای

  □          ـ بادبزنی
o  نوع عرشه 

 : فولادی 
 □     کف کامپوزیتیاـ خرپای فولادی با کف ارتوتروپیک  •
 □    کف کامپوزیتیاـ جعبه فولادی باکف ارتوتروپیک  •
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 : بتن آرمه 
 □   ـ جعبه ای پیش ساخته پیش تنیده •
 □         ـ جعبه ای درجای پیش تنیده •
 □  )پیش ساخته و پیش تنیده ( دانه های سبک  سنگـ جعبه ای با بتن با •

 :سایر مصالح  
   :توضیحات •

 

  : ی کناری  ـ سیستم پایه ها3 ـ  خ
 

  :□ولۀ بسته ک •
 □    )           ی، بتن ساده ، ترکیبیمصالح بنائ ( یدیوار حائل وزن 
 □                                                               وار حائل بتن آرمه ید 
 □                                                                         بدون پشت بند 
 □                                                                                با پشت بند 
 □       یک سمتیدار شده قبل از خاکبری حفاریشمع در جا 
 □                       ی تقویت شدۀ کوبه ایشمع متشکل از ورق ها 
 □                            پیش ساختهیخاک مسلح با قطعات نما 
 :  توضیحات     :       انواع دیگر 

o ی شکل و برگشتی بالیواره هاید :  
 □                                   هم امتداد با محور کوله  
 □     ) یدیوار برگشت( بازاویۀ قائمه با محور کوله  
 □                ۀ دلخواه غیر از دو حالت فوقیبا زاو 

 

  :□کولۀ باز  •
 :  توضیحات 

 

  :یمیان ی  ـ سیستم پایه ها4 ـ  خ
 

 :ویژگی رفتاری پایه ها  •

o قاب□طره منفرد    :           پلـ درجهت طولی            □   
o قاب□  طره منفرد  :        پلـ در جهت عرضی            □ 
 

پایه های دارای زاویۀ (در حالاتی که محور های اصلی مقطع پل بر محور های طولی و عرضی پل منطبق نباشند 
 :، توضیحات لازم ارائه گردد)تورب

 
 

 □      خیر             □  بلی                  تکیه گاه عرشه بر پایه ها از طریق تیر سرستون است ؟آیا  •
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 :  نوع اتصال پایه به عرشه در امتداد طولی  •

       □    )با قابلیت انتقال لنگر (  یردارگ 

     □  ) یبا قید حرکت انتقال(  مفصلی 

   □  ) به میزان محدود یا کنترل شده ی حرکت انتقالیباآزاد(  یغلتک 

      □                                 )یتقال حرکت انیباآزاد (   لغزشی- یغلتک 

 : توضیح                           :  □  حالات دیگر 
 
 :نوع اتصال پایه به عرشه در امتداد عرضی  •

       □    )با قابلیت انتقال لنگر ( گیردار  

     □  ) یبا قید حرکت انتقال( مفصلی  

   □  )ن محدود یا کنترل شده  به میزای حرکت انتقالیباآزاد(  یغلتک 

      □                                 )ی حرکت انتقالیباآزاد (   لغزشی- یغلتک 

 : توضیح   :                          □حالات دیگر   
 

 

 :شکل هندسی پایه های منفرد  •

 :  بتن آرمهیپایه ها •
o  منشوری با مقطع دایروی                 □ 
o ا مقطع بیضویمنشوری ب                  □ 
o منشوری با مقطع چهار ضلعی           □ 

o یمنشوری با مقطع توخال                  □ 
 :            مقاطع توخالی 

            □        ـ راستگوشه      •

 □    ـ لوله ای دایروی  •
o  منشوری با سایر مقاطع                     □ 

o  دیواره عریض                                 □ 
o مقاطع متغیر باتغییر ابعاد مقاطع به میزان قابل ملاحظه             □:  

o  نوع مقطع : 
o تقویت شده با یپایه ها FRP ی یا پوشش فولاد :  

 :                                                 توضیح
o  توضیح:                   سایر حالات : 
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  :ی فولادیایه هاپ •

o با مقاطع بال پهنیمنشور  □ 
o شکل راستگوشهی با مقاطع قوطیمنشور  □ 
o ی با مقاطع دایروی لوله ایمنشور □ 
o با مقاطع مرکب و ساخته شده دیگریمنشور  □ 
o شکل راستگوشهی با مقاطع قوطیغیر منشور  □ 
o با مقاطع بازیغیر منشور  □  

o دیگر با مقاطع مرکب و ساخته شده یغیر منشور □ 
 :                                                       توضیح

o توضیح:                       فضاکار یخرپا : 
      :ی، بتن ساده یا ترکیبی از نوع مصالح بنائیپایه ها •

o                   منشوری با مقطع راستگوشه□ 
o                   منشوری با مقطع بیضوی     □ 
o یمنشوری با مقطع دایرو                       □ 

o پر شده با بتن یمنشوری با مصالح بنائ    □ 
o              منشوری با سایر مقاطع             □ 

o                                 دیواره عریض      □ 
o                                  مقاطع متغیر          □ :  

o  نوع مقطع : 
o  توضیح:                   سایر حالات : 

 

 :شکل هندسی پایه های دارای سرستون •
o مقطع سرستون :  

 □                             منشوری  
 □                                    متغیر 

o  مقطع ستون : 
 □                    منشوری با مقطع دایروی 
 □                    منشوری با مقطع بیضوی 
 □               راستگوشه منشوری با مقطع  
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 □   ) توخالی ( ی جعبه ایمقاطع منشور 
 □                       منشوری با سایر مقاطع  

 : ـ توضیحات  •
 □                                       مقاطع دیگر 

  :ـ توضیحات  •
  :یسیلاب ی واقع در آبراهه ها یا دره هایپایه ها •

o  موج شکن : 
   : □تعبیه شده است  

 :شکل موج شکن •
o  با زاویۀ حادهّ(نوک تیز ( □ 
o شکل یقوس □ 

   : □تعبیه نشده است  
o ی با مصالح بنائی طاقیپلها:  

 :سر ریز  
  □                            ندارد □دارد                

 

 : ـ سیستم تکیه گاهها 5 ـ خ
 

 : ـ پلهای تک دهانه 1 ـ5 ـ خ
   ) :تکیه گاه اول  (تکیه گاه در یک سمت پل •

o  نوع تکیه گاهها از نظر قیود دورانی           : 

 □            یکپارچه□ساده   •
o  نوع تکیه گاهها از نظر قیود حرکتی  : 

 :   ـ درامتداد طولی  •
 □          آزاد با تکیه گاه غلطکی فولادی 
 □                     الاستومرآزاد با تکیه گاه  
 □   م باتفلونأآزاد باتکیه گاه الاستومر تو 

 □                                                    مقید 
 :    ـ درامتداد عرضی  •

 □آزاد با تکیه گاه غلطکی فولادی           
 □آزاد با تکیه گاه الاستومر                      
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 □اه الاستومر توأم باتفلون   آزاد باتکیه گ 

 □ مقید                                                    
 

 ) : تکیه گاه دوم   ( پل دیگرتکیه گاه در سمت •
o  نوع تکیه گاهها از نظر قیود دورانی           : 

 □          یکپارچه  □ساده   •
o  نوع تکیه گاهها از نظر قیود حرکتی  : 

 :  ولی ـ درامتداد ط •
 □آزاد با تکیه گاه غلطکی فولادی           
 □آزاد با تکیه گاه الاستومر                      
 □آزاد باتکیه گاه الاستومر توأم باتفلون    

 □ مقید                                                    
 :    ـ درامتداد عرضی  •

 □  آزاد با تکیه گاه غلطکی فولادی         
 □آزاد با تکیه گاه الاستومر                      
 □آزاد باتکیه گاه الاستومر توأم باتفلون    

 □ مقید                                                    
 

  : ـ پلهای چند دهانه2 ـ 5 ـ خ
 

 : تعداد دهانه ها  

  :شرایط سرحدی 
 

 : داده شودبرای کلیۀ دهانه ها به پرسشهای زیر پاسخ
 

o به ترتیب از یک سمت  ( شمارۀ دهانه: ( 
 

 :شرایط سرحدی 

 :در مرحلۀ اعمال بار مردۀ سازۀ عرشه و بار های اجرای سازه  •

 □   ممتد           □  ساده

 :در مرحلۀ اعمال بار مردۀ ثانویه و بار های زنده  •

 □   ممتد           □  ساده
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  :   تکیه گاههای میانی 
 

 :ه تکیه گاههای واقع بر پایه های میانی پرسشهای زیر تکمیل گرددبرای کلی
o   ـ نوع تکیه گاه از نظر قیود دورانی       : 

 □        یکپارچه       □ساده   •
o  ـ نوع تکیه گاه از نظر قیود حرکتی: 

 :  ـ درامتداد طولی  •
 □آزاد با تکیه گاه غلطکی فولادی           
 □ر                     آزاد با تکیه گاه الاستوم 
 □آزاد باتکیه گاه الاستومر توأم باتفلون    

 □ مقید                                                    
 :    ـ درامتداد عرضی  •

 □آزاد با تکیه گاه غلطکی فولادی           
 □آزاد با تکیه گاه الاستومر                      
 □ومر توأم باتفلون   آزاد باتکیه گاه الاست 

 □ مقید                                                    
   :تکیه گاههای انتهایی  دریک سمت 

o   ـ نوع تکیه گاه از نظر قیود دورانی       : 
 □    یکپارچه           □ساده    •

o  ـ نوع تکیه گاه از نظر قیود حرکتی: 
 :  ـ درامتداد طولی  •

 □گاه غلطکی فولادی          آزاد با تکیه  
 □آزاد با تکیه گاه الاستومر                      
 □آزاد باتکیه گاه الاستومر توأم باتفلون    

 □ مقید                                                    
 :    ـ درامتداد عرضی  •

 □آزاد با تکیه گاه غلطکی فولادی           
 □الاستومر                     آزاد با تکیه گاه  
 □آزاد باتکیه گاه الاستومر توأم باتفلون    

 □ مقید                                                    
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  :تکیه گاههای انتهایی در سمت دیگر •
o   ـ نوع تکیه گاه از نظر قیود دورانی       : 

 □      یکپارچه      □ساده    •
o  نظر قیود حرکتی ـ نوع تکیه گاه از: 

 :  ـ درامتداد طولی  •
 □آزاد با تکیه گاه غلطکی فولادی           
 □آزاد با تکیه گاه الاستومر                      
 □آزاد باتکیه گاه الاستومر توأم باتفلون    

 □ مقید                                                    
 :    ـ درامتداد عرضی  •

 □تکیه گاه غلطکی فولادی          آزاد با  
 □آزاد با تکیه گاه الاستومر                      
 □آزاد باتکیه گاه الاستومر توأم باتفلون    

 □ مقید                                                    
 

 : ـ نحوۀ انتقال نوسانات ناشی اززلزله 6 ـ خ
 

 :یا غلطکی / ی ساده و ـ در مورد تکیه گاهها1 ـ 6 ـ خ
 

 □   خیر           □     بلی          مین گردیده است ؟    أـ آیا طول کافی برای نشیمن ت •
 ـ آیا تمهیداتی برای جلوگیری از فروافتادن عرشه پیش بینی شده است ؟       •

 □      خیر       □ بلی  

     گردیده اند ؟   مینأـ آیا ادوات برش گیر یاکلیدهای برشی در جهت عرضی ت •
 □           خیر  □ بلی  

  :توضیحات  •
 

 

 : ـ در اتصالات پایه به عرشه 2 ـ  6 ـ خ
 

 □         .  برای انتقال بار زلزله صورت گرفته استمکفیـ درهر دو جهت طولی و عرضی تمهیدات  •
 □                       . ت برای انتقال بار زلزله صورت گرفته اسمکفیدر جهت طولی تمهیدات “ ـ صرفا •
    □                    .  برای انتقال بار زلزله صورت گرفته استمکفیدر جهت عرضی تمهیدات “ ـ صرفا •
   با اتکا به اصطکاک و از طریق تکیه گاه“ ـ براساس طرح پیش بینی شده انتقال بار صرفا •

 □                                                                                                . الاستومر ساده  صورت می گیرد          
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 □      .با اتکا به اصطکاک و از طریق تماس سطوح عرشه و پایه  صورت می گیرد“ ـ انتقال بار صرفا •
 □                                             .ـ هیچگونه تمهیداتی برای انتقال بار زلزله پیش بینی نشده  است •

 

 به کوله ها و کلید برخورد عرشهیا کاهش آثار ضربه ناشی از /  ـ تمهیدات لازم برای جلوگیری از 3 ـ6 ـ خ
 :  در اثر زمین لرزههای برشی 

    

  : □  پیش بینی شده است                       
 : نوع تمهیدات 

 □           مواد الاستومر •
 □  ربه گیرتجهیزات ض •
 :        توضیح □      :  تمهیدات دیگر •

 □      پیش بینی نشده است                  
 

 : ـ  دیافراگم ها و پیوستگی عرضی7 ـ خ
 

 می    ی میانی تکیه گاههادر محلثر قائم انتهایی و همچنین  ؤـ آیا عرشه دارای دیافراگم های م •
                                           باشد ؟

 □    خیر       □بلی                                                                                                                    
 تعبیه شده است؟دیافراگم میانی آیا  متر ،  15ـ برای پلهای بادهانه بیش از  •

 □       خیر    □                                                                                بلی                                    
 :ـ در مورد پلهای متشکل از تیرهای پیش ساخته  •

o از طریق بتن در جای فوقانیاًـ پیوستگی عرضی صرف                    □ 
o ـ پیوستگی عرضی ازطریق دیافراگم های عرضی                         □ 
o ـ پیوستگی عرضی از طریق عبور میلگرد گذرنده از تیرها             □ 
o  ـ پیوستگی عرضی از طریق پیش تنیدگی عرضی                         □ 
o  ـ تمهیدات خاصی پیش بینی نشده است                                      □ 

 

  :  ـ  دیافراگم افقی عرشه8 ـ خ
 

o عرشه در تراز فوقانی         : 

              □         عرشهارتوتروپیک یا بتن آرمۀ  توسط کف  

 □       )ی فولادیدر مورد عرشه ها(   توسط مهار بندی 

 
 



 سازه ) خ                                                                                                                           شناسنامۀ فنی پل ها

 

 59

  
o عرشه ی اصلیدر تراز زیر تیرها :       

 □     )ی فولادیدر مورد عرشه ها ( توسط مهار بندی    

 □   ) ی جعبه ایدر مورد عرشه ها(   ی  توسط بال تحتان 

  ) پیش ساختهیبتن یمتشکل از تیر ها یدر مورد عرشه ها (   درجایلایۀ بتن  توسط  
                                                                                                                     □         

  □                                           پیش بینی نشده است 
 

 ی ـ  میرائ9 ـ خ
 

 :سازهسیستم  ی میرائیویژگیها
 □ت خاص میرا کننده ا نوع مصالح و سیستم سازه بدون تمهیدی متعارف برای هایدر حدود میرائ

 □ اثر قابل ملاحظۀ میرا  کننده یپل با تکیه گاه الاستومر دارا
 : نوع  میراگر  :      □غیر فعال  پل با تمهیدات میرا گر 

           □   پل با تمهیدات ضربه گیر  
   □ ییزولاسیون پپل با سیستم ا

 
 : ـ  خلاصۀ نکات حائز اهمیت و کلیدی این بخش 10 ـ خ
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 معماری ، روسازی ) د 
 الحاقی یا مجاورسیسات أو ت

 :                      ـ  نوع روسازی 1د ـ 
     :پلهای راه •

 □         سفالت                       آ •

 □ مسلح متعارف               بتن •

 □       بتن مسلح هوا دمیده       •

 □:   وع ماده معین             ن□:       بتن مسلح با مواد معین  •

 □روکش با مبنای اپوکسی      •

• FRP                                   □ 

 :              توضیح□:            سایر انواع روسازی •

  :پلهای راه آهن •

 □  دارای بالاست •

 □   بدون بالاست •

 □   متکی بر اعضاء فرعی سازه ای •
 □   متکی بر اعضاء اصلی سازه ای •

o اتـ توضیح: 
 :پلهای شهری  •

 □سفالت                              آ •

 □       مسلح متعارف         بتن •

 □        بتن مسلح هوا دمیده      •

 □:                نوع ماده معین□:       بتن مسلح با مواد معین  •

 □روکش با مبنای اپوکسی      •

• FRP                                 □ 

 :              توضیح□           :  واع روسازیسایر ان •
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  :)و تأسیسات مجاور و معارض(  دن ـ انواع تاسیساتی که از طریق پل انتقال می یاب2د ـ 
 : ـ نوع تاسیسات گذرنده از طریق پل1 ـ 2د ـ 

    □                                                   آبـ لوله  •
 □                                    ـ لوله های فاضلاب •
 □                                                   ـ لوله گاز •
 □         ـ لوله نفت و سایر فرآورده های نفتی  •
 □                                                 ـ کابل برق •
 □                                                ـ کابل تلفن •

 :     توضیح ؛   □ :   تأسیسات دیگر- •
  :ت مجاور و معارضا و تأسیس و جزئیات اجرائی تأسیسات گذرنده از پلگذاری  ـ بار2 ـ 2د ـ 

 □                             ـ در طراحی ملحوظ شده  •
 □                            ـ در طراحی ملحوظ نشده  •

 □              پس از ساخت به پل الحاق گردیدهـ •

o - با انجام مطالعات لازم                           □ 
o -بدون  انجام مطالعات لازم                      □ 

 : ـ وضعیت تاسیسات گذرنده از پل 3 ـ 2د ـ 

 :   توضیح؛      □         نامناسب             □ب          مناس
 : ـ کیفیت اتصالات اجزاء تاسیسات الحاقی وگذرنده از پل 4 ـ 2د ـ 

 :    ؛     توضیح□                  نامناسب    □     مناسب     
 : ـ تاسیسات جنبی موجود در مجاورت پل 5 ـ 2د ـ 
 :توضیح   ؛    □  خیر      □لی  ب          :  رعایت حریم •
 :توضیح   ؛    □  خیر      □     بلی  :ایجاد محدودیت  •
 :توضیح   ؛    □  خیر      □بلی  :   احتمال تبادل ضربه •

 

 :شناسی و هماهنگی بامحیط  طبیعی و مصنوع   ـ طراحی معماری پل از دیدگاه زیبا3د ـ 
 □                نا مناسب و نا هماهنگ  □                 قابل قبول   □ مناسب   

 :توضیحات
 :   ـ  خلاصۀ نکات حائز اهمیت این بخش4د ـ 
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 انجام شده طالعات م) ذ
 به منظور 

  پروژهطراحی 
 
  :، قسمت نخست مرحلۀ اولمراحل توجیهی و امکان سنجی   ـ1 ـ ذ

 
             □              ترافیک و ترابری    •
 □     زیست محیطی                •
 □      زمین شناسی                  •
  □             لرزه زمین ساخت       •

 □لرزه شناسی و لرزه خیزی     •

 □زمین شناسی مهندسی      •
 □          توپوگرافی                 •
 □            هیدروگرافی            •
 □         مورفولوژی                 •

 □هیدرولیک                          •
 □هیدرولوژی                         •

 □ عوامل تابع شرایط اقلیمی    •
    □ژئوتکنیک لرزه ای              •

 □مکانیک خاک                    •
  □             مکان یابی               •

  □                        تحلیل خطر •
 □          طرح هندسی راه        •

     □             طراحی مفهومی      •

 ،ی، تجهیزات و ماشین آلاتمهارت های فن( شناخت امکانات منطقه ای و محلیّ  •
   □)         راههای دسترسی، مصالح قرضه و سایر امکانات محلیّ                                                           

   □ارزیابی فنیّ و اقتصادی        •

 : شرح  :  □سایر مطالعات                      •
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 :  برترۀ ذیربط و انتخاب گزینـ بررسی و مقایسه گزینه های 2 ـ ذ

 
 □          گزینه های مسیر                                           •

 □                               طرح هندسی        گزینه های  •
  □              مصالح                                  گزینه های  •
   □           سیستم سازه                             گزینه های  •
   □                                     پی      سیستم گزینه های  •
 □        طول دهانه ها  و موقعیت پایه ها  گزینه های  •

                
 : ـ  طراحی تفصیلی گزینۀ برتر 3 ـ ذ               

 
    □         انی و آزمایشهای محلیتدقیق  مطالعات مید •

 : شرح مطالعات                                                      

 تدقیق مطالعات دفتری و تعیین مقادیر مشخصه 

    □   ) تابع زمانکمیتّ هایو مشخصات ( یا اسمی عوامل       
 : شرح مطالعات                                                               

  
    □طراحی تفصیلی                     مدلسازی، تحلیل و  •

 :  شرح مطالعات                                                     

 
   □          کامل□ناقص                      □                           تهیۀ نقشه های جزئیات اجرائی   •
   □          کامل□ناقص                      □          تهیۀ مشخصات فنی طرح، مصالح و ساخت •

 
 :   ـ  خلاصۀ نکات حائز اهمیت این بخش4 ـ ذ

 

 
 



 معیارهای تحلیل و طراحی ) ر                                                                                                    هاشناسنامۀ فنی پل

 

 65

 
 معیارهای تحلیل و طراحی ) ر

  

  ـ معیار های بارگذاری، تحلیل و طراحی 1 ـ ر
 : ارگذاری ـ ب1  ـ 1 ـ ر

 :  و ضرایب ضربۀ مربوطه متعارفبار های زنده •

o پل های راه  □ :  

  □  11دستور فنی شمارۀ  
 □ 139نشریۀ شمارۀ  
 : □ آئین نامه های معتبر بین المللی 

 □ مشخصات فنی اشتو •
 □  BS5400ارد بریتانیا استاند •
 :    شرح : □ سایر آئین نامه ها و استاندارد ها •

o پل های راه آهن  □  : 

 □ ) کامپساکسایران( پلها  : طرح راه آهن دستورالعمل  
 □ 139نشریۀ شمارۀ  
 □  AREAآئین نامۀ  

 :   شرح : □ سایر آئین نامه ها و استاندارد ها 

 : ای زنده استثنائی ملحوظ شدهبار ه •

o پل های راه  □ : 

 □  در هماهنگی با نظریات کارفرما و سایر مراجع بهره بردار و ذیربط 
 □ 139مطابق نشریۀ شمارۀ  
 : □ آئین نامه های معتبر بین المللی 

 □  هماهنگی با کارفرماردر چارچوب مشخصات فنی اشتو د •
ا انتخاب مقادیر واحد های بار در  ب BS5400در چارچوب استاندارد بریتانیا  •

 □ هماهنگی با کارفرما
 : □ مطابق توصیه های سایر آئین نامه ها و استاندارد ها •

 :                                             شرح 
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o شامل بار های ناشی از خروج از ریل  (  پل های راه آهن(  □  : 
  :□) ان کامپساکسایر( پلها  : طرح راه آهن دستورالعمل  
 □ 139نشریۀ شمارۀ  
 □  AREAآئین نامۀ  

 :شرح  : □ سایر آئین نامه ها و استاندارد ها

 :  و ذیربط ملحوظ نمودن سایر عوامل مؤثرورنظبه م ـ معیار های بارگذاری 2 ـ 1 ـ ر

 :  شرح  : □ آثار ناشی از تغییرات دمای فصلی و گرادیان حرارتی 
 :  شرح  : □  ...آثار انقباض ناشی از خشک شدن بتن، خزش، افت پیش تنیدگی، رهائی از تنش و  
 :  شرح  : □   هاآثار ناشی از نا به جائی 
 :  شرح  : □  نیرو های ناشی از اثر شناوری 
 :  شرح  : □  نیرو های ناشی از اثر سانتریفوژ در پلهای دارای قوس در پلان 
 :  شرح  : □  و نیرو های عرضی فیمابین قطار و خط آهن   ناشی از ترمز وسائط نقلیهنیرو های 
 :  شرح  : □  آثار ناشی از باد 
 :  شرح  : □  فشار ناشی از جریان آب 
 :  شرح  : □  فشار ناشی از یخ 

 :  شرح  : □   آثار ناشی از فشار جانبی خاک 
 :  شرح  : □ ا و دوران پی ها آثار ناشی از نشست های نا متجانس پی ه 
 :  شرح  : □   به پایه هاآثار ناشی از برخورد وسائط نقلیه یا شناور ها 
 :  شرح  : □  اعضاء سازه در پلهای تو گذر و میان گذرآثار ناشی از برخورد وسائط نقلیه به  
 :  شرح  : □  آثار ناشی از برخورد وسائط نقلیه به نرده های حفاظ 
 :  شرح  : □  )در حین ساخت و نصب(  اجرائی بار های 

 .  ) 3  ـ  ررجوع شود به بند  ( آثار ناشی از زلزله   
 :شرح  : □  سایر عوامل مؤثر 

   و ساختطراحیو مشخصات فنی  ـ ضوابط 2 ـ ر
خه در زمان تهیۀ این نس ( مورد استفاده در طراحی پلو ساخت آئین نامه ها یا ضوابط طراحی  ـ 1 ـ 2 ـ ر

 : ) تدوین نگردیده است  فنی متأسفانه هنوز آئین نامۀ ملی طراحی و ساخت پل ها  از شناسنامۀ
 :  ویرایش  :□ )AASHTO(مشخصات فنی انجمن آمریکائی مراجع رسمی راه و ترابری  
 :   ویرایش  :□  (FHWA) آئین نامه های آژانس راه و ترابری  فدرال آمریکا 

 :ویرایش   :□AREA ) ا  ی AREMA(مریکائی مهندسی و نگهداری راه آهن دستورالعملهای انجمن آ 

 



 معیارهای تحلیل و طراحی ) ر                                                                                                    هاشناسنامۀ فنی پل

 

 67

 :ویرایش  : □ - برای پل های بتن آرمه و پیش تنیده ـ ( ACI )آمریکائی بتن آئین نامه های انستیتوی  

 :ویرایش  : □ - فولادیبرای پل های  ـ ( AISC )  ابنیۀ فولادی انستیتوی آمریکائیمشخصات فنی 

 :  ویرایش  :  □امۀ اروپا آئین ن 

 :  ویرایش  :  □  (BS5400)استاندارد بریتانیا  

 :ویرایش  :  □  (DIN)استاندارد آلمان   

 :ویرایش  :  □  (DIN)استاندارد فرانسه  

    :  شرح  :  □سایر آئین نامه ها و استاندارد های معتبر  

  ـ روش شناسی طراحی 2 ـ  2 ـ ر

  □ ی بهره برداری و تنش های مجازطراحی به روش بار ها 
  □ طراحی به روش ضرایب پاره ای بار و مقاومت 
   □ طراحی مبتنی بر حالات حدی 
   □ طراحی مبتنی بر عملکرد 

 طراحی لرزه ایویژۀ معیار های  ـ 3  ـ 2 ـ ر
 : مشخصات فنی و ضوابط مورد استناد •

   : ویرایش  :  □  235نشریۀ 

  :  □ ها ی سایر کشورآئین نامه ها 

o بخش  IA  ویرایش  :  □مشخصات فنی اشتو :  

o  آئین نامه کالیفرنیا( CALTRANS)  □  :  ویرایش: 

o  ضوابطFHWA □  :  ویرایش: 

o  ویرایش  :  □آئین نامۀ اروپا: 

o  ویرایش  :  □آئین نامۀ زاپن: 

o  شرح  :  □سایر آئین نامه ها و دستورالعملهای معتبر  : 

 و معیار های عملکردی در طراحی لرزه ای سطوح  •

 □) مبتنی بر یک سطح خطر، یک تراز عملکرد و یک سطح خسارت ( طراحی تک سطحی °

  :    □طراحی مبتنی بر عملکرد  °

 : و تراز های عملکردیطراحیاهداف  •

  :پل طبقه بندی  
  □ متعارف               □ مهم                                                                                            
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 :در سطح ایمنیارزیابی معیار های عملکردی  •
          :تراز خدمت رسانی •

 □ قابلیت استفادۀ محدود              □ بلا وقفه                                                                  
               :سطح خسارت •

 □ آستانۀ فروریزش       □ قابل ملاحظه       □ جزئی و قابل ترمیم                                   
 : مفروضات در تعیین مشخصه های زلزله •

              سال______   : دورۀ بازگشت 
     سال_______   :) پس از بهسازی ( عمر مفید مورد انتظار 

 :در سطح بهره برداریزیابی ار عملکردی معیار های •

        :تراز خدمت رسانی •
 □قابلیت استفادۀ محدود               □بلا وقفه                                                                   

               :سطح خسارت •
              □جزئی و قابل ترمیم                        □ داقلح                                                                   

 : مفروضات در تعیین مشخصه های زلزله •
      سال        ______ :   دورۀ بازگشت 
 لسا    _______) :   پس از بهسازی ( عمر مفید مورد انتظار 

     :                                        سطح اطلاعات گردآوری شده •

 □ حدّ اقل                           □  متعارف                     □ جامع                                  
 

 :   طیف طرح ویژۀ ساختگاه  •
 □  ارائه نشده                     □  مطالعه و ارائه شده                                                                                               

 : لرزه ای روش تحلیل •
 

  :□استاتیکی •
   □بار گذاری  استاتیکی معادل و تحلیل استاتیکی خطی  
  : □ غیر خطی 

  :حوزۀ شمول رفتار غیر خطی •
o  رفتار غیر خطی مصالح□ 
o  رفتار غیر خطی هندسی□ 
o  آثار توأم رفتاری غیر خطی از نظر مصالح و اثرات هندسی□ 

 :شیوۀ تحلیل غیر خطی  •

o تک آهنگ تزایدی □ 
o چرخه ای با دامنۀ افزاینده □ 
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    :  □دینامیکی •

   □  پاسخطیفروش  °
  : □ تاریخچۀ زمانیروش  °

 خطی  
  : □ غیر خطی 

  :حوزۀ شمول رفتار غیر خطی •
o  رفتار غیر خطی مصالح□ 
o  رفتار غیر خطی هندسی□ 
o هندسی آثار توأم رفتاری غیر خطی از نظر مصالح و اثرات □ 

 : مؤلفه های حرکت زمین ملحوظ شده در مطالعات °
 □یک مؤلفۀ افقی انتقالی  •

 □دو مؤلفۀ افقی انتقالی     •

 □سه مؤلفۀ انتقالی  •

 : توضیح  : □ترکیبی از مؤلفه های انتقالی و دورانی  •
 آیا آثار تحریک غیر متجانس تکیه گاه ها مورد مطالعه قرار داده شده است؟ °

 : توضیح در مورد مدلسازی، مفروضات و شیوۀ تحلیل : □  بلی                                                  
 

 □خیر                                                   
  سازه مدلسازی ـ 3 ـ ر

 □          سه بعدی              □دو بعدی                                          : □ مدل ساده سازی شده •
  : □ مدل تفصیلی •

  : مدل اعضاء سازه  •
 :مدل مصالح فولادی  •
 :مدل مصالح بتنی  •
 :مدل تکیه گاه ها  •
 : مدل درز های انبساط •
 :مدل پی  •
 :مدل خاک زیر پی •

 

 :عرشهروش تحلیل  ـ 4 ـ ر
 □ تئوری صفحات ارتوتروپیک •
 □ شبکۀ معادل •
 □ لولاهای گسیختگی •
 □  محدودروش تفاضل های •



 معیارهای تحلیل و طراحی ) ر                                                                                                    هاشناسنامۀ فنی پل

 

 70

 □ روش اجزاء محدود •
 : شرح  : □روش های دیگر     •            □ نوار محدودروش  •
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 یکیدرولوژی و هیکیدرولی هیهایژگی ویشناسنامه فن) ز

 
 )شناسنامه فنینسخۀ حاضر از در زمان تکمیل ( مدارک و مستندات واطلاعات موجود -1-ز
 

 آبراهه اطلاعات تاریخی-1-1-ز  
 □                                               موجود استیاطلاعات قابل اعتماد •
  □  موجود است  یا پراکنده و غیر قابل اعتمادناقصبه میزان اطلاعات  •

 : اطلاعات مهم موجود خلاصه  -
  □ موجود نیست  •

 های اطراف و سامانه های وضعیت فیزیکی موجود  نقشه-2-1-ز     
  □  استموجود  •

 : ها    تاریخ تهیه نقشه-
    :خلاصه اطلاعات قابل استخراج  -
 

 

 □ وجود نیست م •

 ی توپوگرافی، مقاطع طولی و عرضیها نقشه -3-1-ز
 □   موجود است •

 :ها  تاریخ تهیه نقشه -
 :     خلاصه اطلاعات قابل استخراج-

 
 

 □ موجود نیست  •
 های هوایی  عکس-4-1-ز

 □   موجود است •
 :ها   تاریخ تهیه نقشه-
 :     خلاصه اطلاعات قابل استخراج-
 

 □ موجود نیست  •
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 ای های ماهواره  عکس- 5-1-ز
 □   موجود است •

 :اریخ تهیه ت-                                     
 :     خلاصه اطلاعات قابل استخراج-                                     

 
 

 □ موجود نیست  •
 

 )ری اطلاعات از افراد محلیومسائل گرد آ(  گزارشهای مطالعات میدانی قبلی-6-1-ز
   □   موجود است •

  : تاریخ انجام مطالعات -       
 :ها  خلاصه موارد مهم گزارش-       

   □ موجود نیست  •
 

 اری بازرسی فنی و نگهداری وهای بازدیدهای اد  گزارش-7-1-ز
 

   □   موجود است •
 :های فنی  نوع و گسترۀ بازرسی-
 :   تاریخ بازدیدها-

 

 :  اهم موارد گزارش شده-
   □ موجود نیست  •

 

  منطقهزمین شناسیهای  نقشه -8-1-ز
   □   موجود است •

 : مقیاس-
 : تاریخ تهیه-
 :خلاصه  اطلاعات قابل استخراج  -
  

   □ موجود نیست  •
 

 های منطقه اطلاعات مسیل -9-1-ز
   □    موجود است •
   □   موجود نیست •

 



 شناسنامه فنی  ویژگیهای ) ز                                                                                               شناسنامۀ فنی پل ها
   هیدرولیکی و هیدرولوژیکی                                                                                                                                                              

 73

 
  هیدروگراف سیل و پروفیل آب -10 -1-ز

   □   موجود است •
 :  تاریخ تهیه-    

   □ موجود نیست  •
 

  اطلاعات نزول باران- 11 -1-ز
  □  موجود است  •

 : خلاصه اطلاعات  -
  □ موجود نیست  •

 

  اطلاعات مربوط به یخبندان-12-1-ز
   □  موجود است  •

 :  خلاصه اطلاعات-    
   □ موجود نیست  •

 

 : سرعت جریانیداده ها -13-1-ز
   □  موجود است  •

 :دوره زمانی برداشت -
   

  □ سال  40بیش از    □  سال 40 تا 20     □  سال 20 تا 10  □  سال 10تا  5     □  سال 5کمتر از      
 موقعیت  (m/s) مقدار  تاریخ برداشت

 

 

 
 

  اطلاعات مربوط به تراز داغ آب-14-1-ز
 □ ثبت شده و موجود است •

 :رقوم تراز داغ آب نسبت به تراز معین و زمان ثبت -
   □ ست موجود نی •
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 اطلاعات مربوط به دبی جریان -15-1-ز

  : □ موجود است  •
  :دوره زمانی اطلاعات -

  □ سال  40بیش از   □  سال 40 تا 20       □  سال 20 تا 10  □  سال 10تا  5            □  سال 5کمتر از 
 

 مقطع  مقدار  تاریخ 
 

 
 اطلاعات مربوط به میزان حمل رسوب -16-1-ز
  : □ر معلق با •

   □    موجود است  •
 :  خلاصه اطلاعات-    

  □   موجود نیست  •
  □ بار بستر •

   □    موجود است  •
 :  خلاصه اطلاعات-    

  □   موجود نیست  •
 

 های تواترسیل منطقه  منحنی-17-1-ز
   □    موجود است  •

 :  خلاصه اطلاعات-    
  □   موجود نیست  •

 

 ها ه پایداری شیب اطلاعات مربوط ب-18-1-ز
   □   موجود است •

 :  خلاصه اطلاعات-
   □ موجود نیست  •
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 یابی، انتخاب محل و مسیر پل  مدارک مطالعات مکان-19-1-ز

   □ موجود است   •
   □ موجود نیست  •

 

  ساخت و نگهداری ،ها در مرحله طراحی  ها و برداشت گیری  مدارک اندازه- 20-1-ز
  □   موجود است •

 : العات گستره مط-
   □  چگالی آب -   
  □  پروفیل آب -   
  : بارندگی و شدت متوسط بارندگی در حوضه آبخیز-   

 
 : تراز آب حداکثر-   
 :گیری عرض دشت سیلابی  اندازه-   
 :ها ژرفاسنجی دور پایه -   
 : سرعت جریان آب-   
  :قاطع جریانمها، دبی در   هیدروگرافی سیل-   

 
  :مق در مقاطع ع-   
 :بندی بستر  دانه-   
 : سایر مطالعات-   

 □ موجود نیست  •
  مدارک محاسبات فنی در ارتباط با طراحی پل از دیدگاه عوامل هیدرولیکی و مندرجات  -21-1-ز

 هیدرولوژیکی                 
  : □ موجود است  •

O  عوامل منظور شدهمطالعات مرتبط و: 
  : □رفولوژیک وات م               ـ مطالع

 □حرکت مئاندر ها  
 □تغییر مسیر رودخانه  
 □کف کنی  
 □رسوب گذاری  

 □رفولوژیکی وطراحی طول پل، طول دهانه ها و ارتفاع پل از دیدگاه م 
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 :روهای ناشی از فشار آبین ـ
 :خ شناوریا آثار اعمال ضربه قطعات ی نیروهای ناشی از فشار یخ ـ

 
 :اثر شناوری ـ
 از برخورد شناورهای طراحی ضربه ناشی  ـ 

 
O های حفاظتی سیستم□    

 :توضیح                                       
O کاهش احتمال آب شستگی روتدابیر طراحی مفهومی به منظ  □  
O تدابیر طراحی مفهومی به منظور کاهش احتمال فرسایش سواحل □  
O طراحی سیستم زهکشی □ 
O سایر نکات طراحی□ 

 : وضیحت          
   □ موجود نیست  •

 

سد، بند، پل های مجاور، ساماندهی  (در مسیر آبراهیا موارد زائیدۀ دست بشر های اجرا شده   مدارک طرح-22-1-ز
  )...سواحل و مئاندر ها، برداشت شن و ماسه، 

 :قبل از احداث پل 
       □    موجود است •

  :توضیح
 □ موجود نیست  •
 □    مطرح نیست •

 

 :ث پلپس از احدا 
       □   موجود است •

 : توضیح
 □ موجود نیست  •
 □    مطرح نیست •

 

      مدارک مطالعات تحلیلی و عددی-23-1-ز
  □ مطالعات تحلیلی نظری  •

 : مطالعات نظرییشناس مبانی و روش-             
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 □  دبی-
  □  عمق فرا آب -  
        □ عمق بستر-  
   □  تراز سطح آب -  
 □ ) کلی وموضعی( عمق آب شستگی  -     

 : خلاصه نتایج -   
 □  مطالعات عددی •

 :ویژگیهای مدل -
 :ات اصلی مفروض-
 :خلاصه نتایج -
 

 های هیدرولیکی  گیری داده های اندازه  ایستگاه-2-ز
          موجود است؟یریگ اندازهیهاستگاهیرآبراهه، ایا مسیساختگاه  یا در حوالیآ •

  □ خیر    □ بلی 
 

  مشخصات عمومی آب گذر و حوضۀ آب خیز-3-ز
 

    رژیم آب گذر-1-3-ز  
   □ دشت سیلابی   •

 : ) بستر کبیر( عرض تقریبی دشت سیلابی -                           
 :)بستر صغیر ( عرض آبراهه  -                           
    □ ه رود درّ •

  □ وچک  نسبتاً کی دارای دشت سیلاب - 
 □ فاقد دشت سیلابی  - 
 :  مقطع آب گذر عمده های  مشخصه  - 

 

 مسیر آب گذر و ریخت شناسی  هندسه -2-3-ز
   □ مستقیم  •
  □ دارای پیچ و خم  •

  □                           با انحناء متوسط □                 با انحناء کم  □               تقریباً سینوسی 
  □ )  درجه90حدود(                      پیچ ناگهانی  □      خم شدید           

  □ با انشعاب  •
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 : مشخصه های عمده از نظر ریخت شناسی •

 

  نوع تقاطع-3-3-ز
   □  معمولی -
  □  برون محور-
  □  مورب -

 

      شیب مسیر آب گذر-4-3-ز
  □ نسبتاً کم                □ ملایم                                     □ تند  نسبتاً                                             

  پایداری آب گذر -5-3-ز
  □ ناپایدار     □ پایدار دینامیکی                 □ پایدار استاتیکی                               
     وضعیت زهکشی  -6-3-ز

  □ نامناسب    □ مناسب 
       های زهکشی مجاور  سازهیتوضع -7-3-ز

  □ نامناسب    □ مناسب 
  نوع بستر -8-3-ز

  □ بدون پوشش خاکی  •
  □ خاک با قابلیت زهکشی زیاد  •
  □ خاک با قابلیت زهکشی کم  •
  □ خاک رسی با عمق قابل ملاحظه •
 : توضیح : □سایر موارد  •

 

 نوع مصالح غالب بستر -9-3-ز
  □ مصالح چسبنده    □ لای      □ ای  هماس      □ شنی     □ سنگی  •

 

     : شیب دیواره-10-3-ز
   □ نسبتاً کم    □ ملایم   □ نسبتاً تند                               

4 

 ح  غالب دیواره آب گذر ل نوع مصا-11-3-ز
  □ مصالح چسبنده     □ لای     □ ای  ماسه   □ شنی   □ سنگی  •

 

 اهی در سواحل میزان پوشش گی-12-3-ز
   □             ناچیز  □ نسبتاً کم   □ توسط م  □ نسبتاً زیاد              □ زیاد  •
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  مشخصات حوضه آب خیز -13-3-ز

 

 :شکل هندسی حوضه  •
    □ بینابینی          □ کوتاه و عریض    □ طویل و باریک    

  :تراز حوضه •
 :امتداد و جهت قرار گرفتن حوضه •

  □ محور حوضۀ هم امتداد با امتداد جریان امتداد  ـ
  □ امتداد محور حوضه دارای زاویه تورب نسبت به امتداد جریان  ـ

   : شیب حوضه •
  □ کم  نسبتاً         □ ملایم        □ نسبتاً تند                                              

  : نفوذپذیری بستر •
  □ کم                   □ متوسط                □ زیاد                                          
    : گیاهان در بسترشیاستعداد رو •

  □ کم     □ متوسط                □ زیاد                                                    
     :احتمال تجمع برف و یخ •

  □ کم                   □ متوسط                □ زیاد                                                    
 

  :ب برداریوسرسوب گذاری و ر •
     : گذاری شدهمناطق رسوب ـ

  □  شناسایی یا مشاهده شده -                      
 : توضیح                          
 :ست دعمق بالا بر یاثر رسوب گذارتخمین  -                       
 □                شناسایی نشده-                                                      

   :برداری شدهمناطق رسوب ـ
   □  شناسایی یا مشاهده شده -            

 : توضیح                   
 □                شناسایی نشده -                                         
 : ست داثر رسوب برداری بر عمق بالا  تخمین -                     
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 }]  L)طول(×H)ارتفاع(×B)عرض({ :طراحی شناور ابعاد [  :های زیرگذر  های بر فراز آب راه پل -4-ز           

 

 :سرعت طراحی شناور زیرگذر   •
 □ های حفاظت شده در مقابل اعمال ضربه شناورها  پایه •

 :  نوع سیستم حفاظتی-   
     □ های حفاظتی کابل -    

                   :□      های مجزا شمع -                                           
  □          بافندر- 

  □  بدون فندر -               
   □ های اصلی  فندر متصل بر پایه -    
  □   سپرکوبی -     
 □ یر روشهاسا -    

 : توضیح                                                     
  □ شدهنهای حفاظت  پایه •

     □ ها احتمال برخورد شناور به پایه ـ
 L0 های حفاظتی ها یا سیستم فاصله آزاد بین پایه ـ
  □ <  L  5/2  L0       :           در آبراهه هدایت شدهاحتمال ناچیز برخورد  ـ
  □ L 5/1<   L0               :                                       ادیتمال برخورد زاح ـ
    □  L L0  L <  5/1 > 5/2  شده احتمال برخورد متوسط در آبراه هدایت ـ
  گردد؟ی مشاهده میستم حفاظتیا سیه ها یا اثر ضربه شناورها بر پایآ ـ
   □ بلی  ـ

 :   نوع خسارت
 م شده است؟یه ترما خسارت  واردیآ

   □ بلی  ـ
 :میم عملکرد پس از ترمیدر صورت ترم ـ

 
       □ خیر ـ

       □ خیر ـ
   : های گذشته سیل و حمل شده طیمشاهده شدهنوع و ابعاد قطعات شناور  ـ

 :توضیح
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  هیدرولیک پل- 5 -ز
 

 )با توجه به شیب بستردر دبی حد اکثر ثبت شده یا قابل تخمین در دورۀ باز گشت و(  نوع جریان -1-5-ز
  □ ماورای بحرانی                    □                بحرانی  □  مادون بحرانی                                                
 ها  مشخصات پایه-2-5-ز 

      □  منفرد تک ستونه ● 
 □  چند ستونه ●      

  □ های مربع مستطیلی  گروه پایه-     
  □ های سیلندری  گروه پایه-    

      □ سایر مقاطع  -     
 : توضیح                        

 :ها شکل مقطع پایه  ●      
  □ مربع مستطیل با دماغه مسطح  -                             
   □ ای مربع مستطیل با دماغه نیمدایره -                            

   □ مربع مستطیل با دماغه مثلثی  -                             
 □بیضوی  -                             
   □دایروی -                             

  :توضیح    : سایر مقاطع و مقاطع متغیر -               
 :  ها عرض مؤثر هر پایه منفرد یا گروه پایه  ●  
 : ها نسبت به امتداد جریان ی پایه  امتداد محورهای اصل●  

  :□ های دارای مقطع مربع مستطیل یا بیضوی  پایه •
  □  هم امتداد با مسیر جریانپایه محور اصلی طولی مقطع   -                                
  □      محور اصلی عرضی مقطع پایه هم امتداد با مسیر جریان  -                                
  □  محورهای اصلی مقطع پایه دارای زاویه تورب با امتداد جریان  -                                

 : زاویه محور اصلی طولی مقطع پایه با امتداد جریان  -
 : □ های دارای مقطع مربع  پایه •

  □ امتداد جریان ماربر یک محور اصلی مقطع پایه - 
  : □ رب با محورهای اصلی مقطع پایهامتداد جریان دارای زاویه تو -

  بین امتدادجریان و محورهای اصلی پایه،زاویه کوچکتر -

 . مطرح نیست        : □ های دایروی  پایه •
 □         کم □زیاد                  :         احتمال تغییر زاویۀ جریان در مقادیر دبی نسبتاً زیاد •
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  هیدرولیکیی پل بر رژیمها  تأثیر پایه-3-5 -ز

 

 :  افزایش فرا آب●             
  □  ناچیز    □            به میزان کم □    به میزان قابل اعتنا   □               به میزان زیاد  

 

  : کاهش عرض مسیر و افزایش شدت جریان●             
  □  ناچیز    □            به میزان کم □ تنا   به میزان قابل اع   □ به میزان زیاد                            

  □  تغییر یا انحراف مسیر جریان و افزایش موضعی شدت جریان منجربه آب شستگی●             
  □  ناچیز    □            به میزان کم □    به میزان قابل اعتنا   □         به میزان زیاد  

 

  □  )فراآب(در بالا دست  افزایش تراز سطح آب ●             
  □  ناچیز    □              به میزان کم □ به میزان قابل اعتنا   □                      به میزان زیاد

 

 موقعیت استقرار ها و  اثر کوله -4-5-ز
    زیر وها و آب شستگی  افزایش احتمال فرسایش کوله،افزایش شدت جریانکاهش عرض آب گذر،  ●

  □ مطرح نیست                   □ خیر                  □  بلی                                                :اطراف پی
  تغییر مسیر جریان و افزایش موضعی شدت جریان● 

  □ مطرح نیست     □    خیر               □    بلی                                                                                 
       محدود کردن حرکت مارپیچی●  

  □ مطرح نیست     □     خیر              □   بلی                                                                                  
 

  ) در صورت موجود بودن ( اثر خاکریز -5-5-ز
 :  □ ان زیر پل  افزایش شدت جری●    

  □                  ناچیز   □               به میزان کم □ به میزان قابل اعتنا  □                به میزان زیاد
      :  □ پیچیر ما بهبود جریان ●     

  □ مطرح نیست      □ خیر    □                 بلی 
 

 : ها و خاکریز کولهها،   آثار غالب ناشی از تأثیرات پایه-6-5-ز
  □ ها  ها و کوله افزایش آب شستگی در مواضع پایه -
  □ افزایش آب شستگی موضعی در سواحل  -
   □ افزایش نیروهای هیدرودینامیک  -
 □افزایش عمق آب بالا دست  -
  □ آب شستگی گسترده در پائین دست  -
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      : □ ایر موارد س -

 :توضیح          
 

   ارتفاع زیر گذر -7-5-ز
 :ارتفاع آزاد رقوم زیرین عرشه از تراز داغ آب •

 :ارتفاع آزاد رقوم زیرین عرشه پل از تراز جریان متوسط •
 :های واقع بر فراز مسیر شناورهای زیر گذر در مورد عرشه پل •

  آیا ارتفاع آزاد شناور طراحی از تراز داغ آب  محتمل  با توجه  به  سطح خطر و دوره بازگشت -
 ده است؟ تأمین ش       

  □ خیر                 □  بلی                                                                                                                   

 احتمال مستغرق شدن پل  •
  □ خیر    □    بلی                 بهره برداری در دبی مورد بررسی در سطح  -
  □ خیر   □ بلی   ایمنی                     ح دبی مورد بررسی در سطدر  -

                  

    □ بلی 
  □  ساله50  □ ساله150       □  ساله500  □ ساله1000سیل                 

     □  ساله 5/2   □  ساله 5     □  ساله  30
 : رق شدن عرشه   اثر مستغ-                                   
  □   افزایش تراز سطح آب در بالادست -                                    

   سایر آثار -                 
 شده است؟                      ظولح آیا اثر مستغرق شدن عرشه در طراحی هیدرولیکی و سازه پل م-                             

  □ خیر   □    بلی                                          
  □ خیر 

 

 ) یا مشاهدات ـ با احتیاط ـ  به طور کیفی بر اساس نظریات افراد محلی(حین وقوع سیل   سرعت جریان در-8-5-ز
    □                          کم                           □ متوسط                                         □    زیاد                                      

   

  □ آثار یون کلر              :  شرایط اقلیمی و محیطی-9-5-ز
 : توضیح :  □ فاضلاب صنعتی                  
 : توضیح :   □ املاح موجود در آب                 

 : توضیح:  □                       سایر موارد                                               
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  آب شستگی-6-ز

        آیا تحلیل آب شستگی در مراحل طراحی به عمل آمده است؟- 1 – 6 – ز  
   □                خیر□                                                                                              بلی 

   طراحی های بینی بندی پل از نظر آب شستگی بر اساس پیش  طبقه- 2 – 6 – ز 
  □       غیربحرانی□                                                                               بحرانی                        

 موجود است؟ شستگی در آتیه یا پتانسیل آب بر بروز آب شستگی  آیا شواهد دالّ- 3 -6  -ز 
 :  □  بلی •

   □ آب شستگی گسترده کلی ـ
 :عمق آب شستگی بر اساس مدارک محاسباتی  -
 :عمق آب شستگی بر اساس مطالعات میدانی  -

  □ آب شستگی موضعی  ـ
 :عمق آب شستگی بر اساس مدارک محاسباتی  -
 :عمق آب شستگی بر اساس مطالعات میدانی  -

  □ مل رسوب آب شستگی با ح ـ
 □  بدون حمل رسوبیآب شستگ ـ
  □ آب شستگی در آستانه حرکت ذرات بستر  ـ
  □ خیر    □ بلی    گزارش شده است؟قبلاًآیا آثار آب شستگی  ـ
  ها یافت گردیده است؟  آیا آثار آب شستگی در محل کوله ـ
 توضیح                              □ بلی  
      □ خیر 
 از طریق مشاهدات،( اند ها یافت گردیده ز آب شستگی در اطراف پایهرات ناشی احفآیا  ـ

  ؟)ها  بازرسی از نزدیک کف بستر یا ژرفا سنجی اطراف پایه                       
                   توضیح □ بلی  
      □ خیر 
 بر فرا آب ؟ در مواضع پایه ها و کوله ها  شستگی اثر آبتخمین  ـ

 □زی                             ناچ□ قابل ملاحظه                                                                     
 شود؟ی میابیه ارزی در آتیشستگ گسترش آبآیا شرایط مستعد  ـ

                   توضیح □             بلی 
      □             خیر

  □  خیر •
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  نوع پی -4-6-ز

      □ ی سطح •
  □ گسترده منفرد ـ
  □ نواری  ـ
  □ های سطحی   پی سایر ـ

 :  توضیح
 

     آیا سنگ چینی پیش بند طراحی و اجرا شده است؟  •
  : □ بلی ـ

o  نامطلوب    □ مطلوب               :عملکرد پیش بند □  
  □ خیر ـ

   □ عمیق  •
  □    شمع و سر شمعگروه ـ
  □    )نوسیک (یصندوقه ا ـ
           □        عمیقهای  سایر پی ـ

 : توضیح
 

 : زیر و اطراف پی مشخصات عمومی خاک-5-6-ز
 :نوع خاک و دانه بندی -
 :اندازۀ تقریبی ذرات -
 :چگالی نسبی -

 

  )با توجه به سطح خطر و دوره بازگشت (کفایت باز شوی عبور جریان  -6-6-ز
    : ابعاد بازشوی عبور جریان -

  □  ناکافیمشخصاً                □ احتمالاً ناکافی    □ کافی                     
   :  ها های قطعات شناور در پایه بازمانده -

      : □   وجود دارد  -                              
  □  میزان ناچیزبه      □  ابعاد قابل ملاحظه و بهبه میزان                                                                   

     □ مشهود نیست  -
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 لی در برابر سی طراحی ـ مبان7 ـ ز            
 :ک سطح خطری براساس ی طراح-1-7-ز

مانده و احتمال یت، عمرباقیزان اهمیباتوجه به م (یا بهسازی یل ملحوظ شده در طراحیدوره بازگشت س •
 )ف شدهیوقوع تعر

   □ ساله   30             □ ساله   50         □ ساله    150    □     ساله500       □ ساله  1000
 

 :)مانده پلیبا توجه به دوره بازگشت و عمر باق ( پلیار شده  در طراحی اختیت هایکم •

 متر: .............................................................. عمق بالادست ـ

 هیمتربر ثان................................................. :دست ان بالایسرعت جر ـ

 ه بر متریمتر مکعب بر ثان....................................  :دست  در واحد عرض بالایدب ـ

 وتن بر متر مربعین.......................................................................  :خیفشار  ـ
 

 ):یان دائمیر معادل جریمقاد(ت هایر متوسط کمیمقاد •

 متر: .............................................................. انیعمق متوسط جر ـ

 متر: ......................................... .................. عرض متوسط آبراهه ـ

 هیمکعب درثانمتر)...............ز مقطعی لبریدب (یان دائمی معادل جریدب ـ

                                                گرم بر سانتیمتر مکعب : آبیچگال ـ
 

 : بر عملکردی مبتنی طراح-2-7-ز
  :)ف شدهیت، عمر پل و احتمال وقوع  تعریزان اهمیبا توجه به م(یبردارل در تراز بهرهیدوره بازگشت س •

   □ ساله   30             □ ساله   50         □ ساله    150                                                          
 :)مانده پلی بازگشت و عمر باقۀباتوجه به دور( یبردار مرتبط با تراز بهرهیت هایرکمیمقاد •

 متر: .............................................................. عمق بالادست ـ

 هیمتربر ثان:.................................................بالادستان یسرعت جر ـ

 ه بر متریمتر مکعب بر ثان:....................................  در واحد عرض بالادستیدب ـ

 وتن بر متر مربعین:....................................................................... خیفشار  ـ
 

 ):یان دائمیر معادل جریمقاد(ت هایر متوسط کمیادمق •

 متر: .............................................................. انیعمق متوسط جر ـ

 متر: ......................................... .................. عرض متوسط آبراهه ـ

 هیمترمکعب درثان..........).....ز مقطعی لبریدب (یان دائمی معادل جریدب ـ

 گرم بر سانتیمتر مکعب:                                                 آبیچگال ـ
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 ):با توجه به میزان اهمیت، عمر پل و احتمال وقوع  تعریف شده (یمنیل در تراز ایدوره بازگشت س •

         □     ساله500       □ ساله  1000                                                                              
 ):باتوجه به دورۀ بازگشت و عمر باقیمانده پل (یمنی مرتبط با تراز ایت هایر کمیمقاد •

 متر: .............................................................. عمق بالادست ـ

 هیمتربر ثان..............................:...................ان بالادستیسرعت جر ـ

 ه بر متریمتر مکعب بر ثان:....................................  در واحد عرض بالادستیدب ـ

 وتن بر متر مربعین:....................................................................... خیفشار  ـ
 

 ):یان دائمیعادل جرر میمقاد(ت هایر متوسط کمیمقاد •

 متر: .............................................................. انیعمق متوسط جر ـ

  متر : ...........................................................عرض متوسط آبراهه ـ

 هیمترمکعب درثان)...............ز مقطعی لبریدب (یان دائمی معادل جریدب ـ

                                               گرم بر سانتیمتر مکعب : آبیچگال ـ
 

  آبراههی و محدود نمودن پهنایلابی سدشت ـ حفاظت اطراف و 8 ـ ز
 از به حفاظت و محدود نمودن پهنا وجود داشته است؟ی نی و اقتصادیدگاه فنیا از دیآ

 : □  بلی         
 ده اند؟یاحداث گرد  ای/و ی طراحیت حفاظ موربیزهایا خاکریآ ـ

 ):نحوه عملکرد ،نوع، هندسه(ح یتوض  : □                                           بلی  

      
 

 □خیر 
 اند؟دهیاحداث گرد ا ی / وی طراحی و ساحلی هادیوارهایا دیآ ـ

 ):نحوه عملکرد) هندسهنوع، (ح یتوض  : □                                           بلی 

      
 

 □خیر 
 ؟ استفاده شده استیاز سپر کوبا یآ ـ

 ح یتوض  : □                                           بلی 

      
 

 □خیر 
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 گیری شده است؟آیا در پروژه از آب شکن بهره    ـ       
      : □ بلی 

 :شکننوع سیستم آب ـ

 : □ منفرد ـ

 □دافع جریان    □ان جاذب جری         
 □  گروهی ـ

 :شکننفوذپذیری آب ـ

 □ ناپذیرنفوذ                   □نفوذپذیر                 

 :نوع مصالح آب شکن ـ

 □شمع های چوبی •

 □شمع های فلزی  •

 □  دیوارهای بتنی •

 □ خاکریز با پوشش حفاظتی •
 □ خیر

 
 بازۀ آبراهه ی ـ سامانده9 ـ ز

  

 ش سواحلی فرسا-1 ـ 9 ـ ز
 ده است؟یافت گردی سواحل یش و فرورفتگی دالّ بر فرسایا شواهدیآ •

 ح یتوض  : □  بلی                                

      
 □خیر      

 ده است؟یش سواحل اتخاذ گردی و محافظت از فرسای به منظور ساماندهیریا تدابیآ •

       : □ بلی                                 
 :ی حفاظتستمینوع س ـ

 □  و سنگیا توریلتر یا بدون فین با یسنگ چ •
 □ ی فلزیسپرها •
 □ یش ساخته بتنی پیبلوک ها •
 □ بتن درجا •
 □یزشیربند ش یپ •
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 □پوشش گیاهی  •
 

  گذشتهیل های در سیستم حفاظتیعملکرد س ـ
 

 □خیر                                 
 

 ود؟ شی میابی ارزلشتر سواحیش بیط مستعد فرسایا شرایآ •

 □خیر                    □                                                                              بلی 
 یشستگ ر متخذه به منظور کاهش آبی ـ تداب10 ـ ز

 

  اتخاذ ی و نگهداریبردارا در مرحله بهرهی ی در طراحیری تدابیشستگا به منظور کاهش آبیآ ـ

  در دست بررسی است؟یاده یگرد   

 : □بلی 
 □یشستگاز عمق آب ن تریی در تراز پایاحداث پ 
 □ ینیچ سنگیش بندهای از پیریگبهره 
  :□گریدات دیتمه 

 :ح یتوض          
 
 □خیر                             

 

 ی ـ رسوب گذار11 ـ ز
 ده است؟یافت گردی یرسوب گذارو شواهد ا علائم یآ ـ

  :حیتوض                      □ بلی                                  
 

 □خیر                                  
  شود؟ی میابیه ارزیشتر در آتی بیگذارط مستعد رسوبیا شرایآ ـ

 □خیر                    □                                                                              بلی 
 

 جاد شده است؟ین دست ایی در پای قبلیلهای از وقوع سیا حوضچه ناشی آ-12-ز
  : حیتوض        :□      بلی 

 
 □  خیر
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  :ل و عملکرد گذشته آنهای واقع در مسیها پلیها مشخصه-13-ز
  بالادست وپائین دستیفاصله با پلها               

 :تترین پل بالا دس فاصله با نزدیک •
 :ترین پل فرو دست فاصله با نزدیک •

 

 : هرپلیبرا               

 :محل پل ـ
 :نوع مصالح ـ
 :ها دهانهیبیطول تقر ـ
 :هاهیجهت پا ـ
 :نوع تقاطع ـ
 :تراز داغ آب ـ
 :ی و موضعی عمومیشستگت آبیوضع ـ
 :ش سواحلیت فرسایوضع ـ
 :ح داده شودیوض گذشته ، نوع و گستره خسارات تیل هایدر صورت بروز خسارت در س ـ

 
 : پلیه هایر با پاینوع و حدود ابعاد قطعات شناور درگ ـ

 
 :منابع کسب اطلاعات ـ

 .مه شودی اطراف ضمیها و سامانهها پلیایر گویعکسها و تصاو               
 

 از قبیل( ن دست ییبالادست و پااحداث شده و تغییرات به عمل آمده در  سات یر تأسی سا-14-ز

 :  آنهایو آثار محتمل وجود ) ...ه های سواحل و برداشت شن و ماسه و نسد و بند و ساما               
 
  وجود دارد؟یکیدرولیم هی رژیاز به ساماندهیا نی آ-15-ز

  :هاهیتوص   □ بلی 
 

 □خیر 
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  حرکت شناورها یاز به ساماندهیا نیرگذر، آی زیرهای برفراز مسیها در مورد پل-16-ز

 وجوددارد؟             
  :هاهیتوص   □ بلی 

 
  □خیر 

 

 گردد؟ی گذشته مشاهده میهالیر کانال پس از وقوع سیر مسییا آثار تغی آ-17-ز
  :هاهیح وتوصیتوض   □  بلی

 
 □خیر 

 

   مسائل طراحی مفهومی در مقابل سیل- 18 – ز
 

 □  امناسب    ن         □  مناسب                                                          :هاموقعیت پایه  •
 □ امناسب              ن□      مناسب                                                           :هاشکل پایه  •
                                                         : هاجهت پایه •

o داد جهت اصلی جریانامتداد طولی پایه ها در امت          □ 

o امتداد جهت اصلی جریان عمود بر محور طولی پایه ها  □ 
o مورب □ :  

 □  ورب کمت        زاویه □ ورب متوسطت          زاویه □ ورب زیادتزاویه                                      
 :هاجدا شدن و لغزش و فروافتادن عرشه از پایه •

 □    احتمال ناچیز     □ )پتانسیل متوسط(    محتمل      □   احتمال زیاد                                                       
 : و اطراف پی ها شستگی زیرآب •

 □ز       پتانسیل ناچی  □ )پتانسیل متوسط(  محتمل        □پتانسیل زیاد                                                  
  :واژگونی •

 □  احتمال ناچیز       □  )پتانسیل متوسط(       محتمل □ احتمال زیاد                                                         
 ..............................:........................................    توضیح: و خرابی سیختگیت دیگر محتمل گحالا •
 :..........................................    توضیح: سایر ابنیه پایین دستابی خسارات ناشی از خرابی پل برارزی •

.                                                                              ................................................................................ 
 : شناورهای زیر گذریاترکیب آثار سیل و ضربه قطعات شناور  •

 □                         احتمال ناچیز□   احتمال قابل ملاحظه                                                                           
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 شستگی بندی در مقابل آبرتبه  -19- ز

 

   □ مشهود عیبپل قدیمی بدون  •
   : □شستگی  وز آب بر تاریخچه ثبت شده مبنی برو پل جدید بدون شواهد •

 □پتانسیل زیاد با       □پتانسیل متوسط با       □شستگی  پتانسیل کم آب                                            با
 □شستگی مشهود که نیاز به اقدامات اصلاحی دارد  علائم آب •
 □  وضعیت اضطراری :شستگی گسترده کلی و یا عمیق موضعی  ب آعلائم •

 

  :شستگیپذیری از نظر آبآسیب •
 آیا پل در زمرۀ پلهای مورد اشاره در زیر محسوب می گردد؟        

 شستگی در سیلهایب وقوع آسابقۀهایی که تاکنون آثار آب شستگی در آنها مشاهده شده و  پل-
 □  اشته اند                                                                                              گذشته را  د                         

 □  خاص طراحیمهیدات  پلهای واقع بر شیبهای سست قابل فرسایش، بدون ت-
 □  پلهای واقع بر مسیر جریانهای مغشوش و نامساعد-
 

گیری شده  های محتمل تدوین و پی یش و رفع نارسائیپا نظر آب شستگی آیا برنامه های بحرانی از در مورد پل •
                                است؟

  □                خیر□ بلی                                                                        
   آمده است؟ به عمل یاصلاحاقدامات آیا در صورت بروز نارسائی  •

 ...........................................:  )نحوه عملکرد,،نحوه اصلاحیینارسا( توضیح              □ بلی 
 .    .......................................................................... ):ت موجودیوضع( توضیح            □خیر 

 :                                           قبلی بازدید های ش گزارمسائل ثبت شده در  •
 □  جریانیداریپا نا 
 □ رسوب برداری  
 □ رسوب گذاری  
 □ جایی عرضی جابه  
 □ حفرات ناشی از آب شستگی 
 :...................................................................... توضیح : □موارد دیگر  

 :    ها پی ی پذیر آسیب •
                    □ ) اضطراری (زیاداحتمال  -
                                                                  □ )اهش عمق آب شستگی کنیاز به بهسازی و اقدامات در جهت (احتمال متوسط -
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 □ احتمال کم -
  

  

 : به منظور بررسی آب شستگیروش قابل توصیۀ بازرسی فنی •
o  کفایت دارند؟     ژرفاسنجی آیا لوازم الکتریکی 

     □       خیر□ بلی                                                                                           
o  را توجیه  بستر )زیر آبیو در صورت لزوم  (ک از نزدیفنی بازرسی   ،وضعیت خاص پل و بسترآیا  

     □       خیر□ بلی                                                         سازد؟     می پذیر        
 علائم نشانگر موارد ذیل مشاهده شده است؟ها  آیا در پایه •

 □    چرخش _                                 
 □      نشست _
            □ جایی  جابه _

 اند؟  ها زیر سرشمعی مشهود گردیده آیا شمع •

  □       خیر□  بلی                                                                    
    

  فنی و مشاهدات قبلی یسه با گزارشات بازرسییرات مشهوددر مقایتغ -20-ز
 .............................................................مقطع جریان  _
 ...........................................................رسوب گذاری _
 ...........................................................رسوب برداری  _
 .................................................................آب شستگی _
 ...................................................شکل و عمق حفرات _
 ..............................های حفاظتی جایی سنگ ریزه جابه _

 ..................................................... اضطراریاقدام  نیازمند  های آسیب _ 
 : ها توصیه - 21 – ز

 □ های موقت نصب محافظ _
 □ ساماندهی _
 □ ریزی پایش برنامه _
 □ های دائمی طراحی و اجرای محافظ -
 □ مقاومت ها، افزایش عمق،پی بهسازی  _
 ...... : ...........................................................................................................شرح  : □موارد دیگر  _
 

 :از دیدگاه مسائل مرتبط با آب شستگیریزی عملیاتی برنامه •
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                                           □اقدامات میان مدت      □اقدامات کوتاه مدت        □ اضطراری اقدامات                                                         
 □لازم                       غیر □اقدامات احتیاطی
 

 ت پایه ها و شمعهای وضع -22-ز         
 

 ی فولادی شمع های شواهد دال بر خوردگ- 1 -22-ز
 : جزر و مدیدر نواح    ●                              

         □ری                خ   □  ی  بل                                                                                                             
 :     و فرسایشی   در محل مستعد آب شستگ ●                                       

     □ری                 خ  □  ی   بل                                                                                                            
 :    یزان خوردگیم •

         □زی     نا چ            □  متوسط             □گسترده                                                                            
 

 ؟یافت گردیده است ی بتنیبر شمع هاو صدمات وارده حلال و خسارات ا شواهد دال براضمیآ - 2 -22-ز
  : □ بلی                       
 : قابل ملاحظه یآثار ترک خوردگ •

                  □  یبل                            
 :ی ترک خوردگیالگو                  ـ  
 □ مورب   ی         ترکها□  ی افقی      ترکها□ئم قای   ترکها                                                            

   □ یبی ترکی      ترکها□ی شبکه ایترکها                                                 
 :عرض ترک ها      ـ                                    

   □نی      موئ□     قابل ملاحظه                                                             
                  □  خیر                            

 

  :□ ی آرماتور فولادیآثار خوردگ •
  □ . و میزان خوردگی قابل ملاحظه است آرماتور ورآمده پوشش بتن                ـ            

  در امتداد آرماتور ها  یزنگ زدگ  ترک وی ول امدهی ن  ور  آرماتور هنوزپوشش  بتن ـ                          
                                                                                                                                               □  .مشهود است                              

  

             :آثار ضربه شناورها واجسام شناور - 3 -22-ز
 :ه ها ی بر پا_              

 :..................... . حی          توض□                                                   مشهود است
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   □ستی     مشهود ن                                            
        
 

         
 
 :                                           ندرهافن ها وی بر دلف_           

 :.....................حی          توض□   مشهود است                                               
          □ستی  مشهود ن                                               

                                          

  ن ارتباط صورت گرفته است؟ی در ایمیا ترمیآ
 □ات و مدارک مربوطه نیز در دست است   ع      آثار ترمیم مشهوداست و اطلا                                               
            □  ستی در دست ن و مدارک مربوطهاتع اطلا یم مشهوداست ولی      آثار ترم                                               

 :  ......................................       حی توض                       □ نیستم مشهودی  آثار ترم                                                   
            

 ندرها   فن ها و یه ها و دلفیش پایآثار اضمحلال و فرسا
 ........................................................................ :          توضیح□     مشهود است                                               
          □    مشهود نیست                                               

                                                                                                                     

 یرات و اصلاحات از زمان احداثی تغ،میخچه ترمی تار-23-ز         
o  توضیح □ض آبراههیتعر  ..................................................... 

o  توضیح □ بستر یا خاک زیر پیم مصالحیمتر  ..................................................... 
o  توضیح □ پی یم مصالحمتر  ..................................................... 
o  توضیح □یم مصالح پایه ها متر  ..................................................... 

o  توضیح □ ه های پا تعدادشیض پل و افزایتعر  ..................................................... 
o  توضیح □  دستپائین پل  بالا دست و یکیگر در نزدیه دیاحداث ابن  ................................... 
o  وضیح ت :  □ انجام شده یات ساماندهیعمل..................................................... 

o  توضیح □ یض روسازیتعو ..................................................... 
o  توضیح □ ض دال عرشهیتعو  ..................................................... 

o  ویکیدرولیرازعوامل هیغ ،گر یوامل د وعی بهره برداریدر مقابل بارها( یمن سازیا  
 .................................................................................................. حی   توض : □) کییدرولوژیه

o  چونی در فقدان نقشه ها ( چون ساخت یسه با نقشه هایرات مشاهده شده در مقاییر تغیسا  

 .............................................................................. ) :ی طراحینقشه ها  ر مقایسه باد ،ساخت        
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o راتیی تغنامۀ پیش بینی شده برای   بر و در دست مطالعه، به عمل آمده اصلاحییرنامه و طرح هاب،   
 .......................................................................... ی آتیمن سازیابهسازی و  ،ماتی ترم،یسامانده       

 

 : ای پل آثار نارسائیهای هیدرولیکی موجود بر رفتار لرزه- 24 – ز
 □         ناچیز                     □ مورد تردید                     □قابل ملاحظه                                                         

 :  ضمایم - 25 - ز

 □ه شناسنامه    یدر هنگام تهپل و سامانه های اطراف ت یوضعنشانگر  ی هایعکس ها و کروک            
 □ان ی جر و پروفیل هایپلان ها ومقاطع             

 ..............................................................: ..شرح  :    □ۀ سایر اطلاعات سودمند دگزی                                     
 
 :  خلاصۀ نکات حائز اهمیت این بخش  - 26 - ز
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 عوامل موثر بر طراحی مفهومی پل  ) ژ
 از دیدگاه مقاومت در برابر زلزله

 
 :  ـ شکست برشی پایه ها1 ـ ژ

  □  احتمال قابل ملاحظه   •

               □ احتمال ناچیز               •
 □         مطرح نیست        •

 
 : ـ  نارسایی خمشی  2 ـ ژ

  □  احتمال قابل ملاحظه   •

               □ز               احتمال ناچی •
 □       مطرح نیست          •

 
 : ـ  فروافتادن عرشه ازتکیه گاه 3 ـ ژ

  □  احتمال قابل ملاحظه   •

               □ احتمال ناچیز               •
 □        مطرح نیست         •

 
 : ـ چرخش کوله هاو پایه ها به دلیل نشست نامتجانس تکیه گاهی4 ـ ژ

  □ احتمال قابل ملاحظه    •

               □ احتمال ناچیز               •
 □         مطرح نیست        •

 
 : ـ برش سوراخ کننده پایه در عرشه 5 ـ ژ

  □ احتمال قابل ملاحظه   •

               □      احتمال ناچیز          •
 □       مطرح نیست         •
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 : ـ  بروز روانگرایی6 ـ ژ
  □احتمال قابل ملاحظه    •

               □         احتمال ناچیز       •
 □         مطرح نیست       •

 
 : ـ عدم تقارن پایه ها نسبت به محور مرکزی 7 ـ ژ

  □ قابل ملاحظه               •

               □ ناچیز                          •
 □         مطرح نیست       •

 
 : بین سختی پایه ها  ـ تفاوت8 ـ ژ

  □قابل ملاحظه               •

               □         ناچیز                  •
 □         مطرح نیست       •

 
 :جرم و مرکز سختیمرکز  ـ  فاصله 9 ـ ژ

  □قابل ملاحظه               •

               □          ناچیز                 •
 □  مطرح نیست             •

 
 : ـ  اختلاف طول بین دهانه های مجاور10 ـ ژ

  □قابل ملاحظه               •

               □          ناچیز                 •
 □ مطرح نیست              •

 
 :  ـ  ایجاد ستون کوتاه11 ـ ژ

 □            خاکریزی             در اثر  •
 □            محوطه سازی        در اثر •

 □      تون کوتاه ایجاد نشده استس •
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    : ـ  درجه نامعینی سازه 12 ـ ژ
 □   سیستم معین است               □  کم                 □    زیاد         

 

 : مجاور بر پل پی های ـ  اثرات 13 ـ ژ
 □        مطرح نیست  □          ناچیز  □            قابل ملاحظه  

 

              :اصله کافی با سازه ها یا عرشه  های مجاور  ـ  ف14 ـ ژ
 □          رعایت نشده است   □                                                                       رعایت شده است   

 : ـ درزهای انبساط یا جدایی 15 ـ ژ
 :در صورت وجود درزهای انبساط یا جدایی •

o انبساط یا جدایی موقعیت درزهای : 
              □امناسب  ن             □ناسب     م                                                 

o کیفیت طراحی درزهای انبساط یا جدایی:   
         □         نامطلوب  □         قابل قبول   □مطلوب                                                

 
o  کیفیت اجرای درزهای انبساط یا جدایی: 

         □         نامطلوب  □         قابل قبول   □مطلوب                                                
 

o یفیت نگهداری درزهای انبساط یا جدایی ک: 
   □         نامطلوب  □            قابل قبول□مطلوب                                                

o احتمال اعمال ضربه در اثر نوسانات ناشی از زلزله در محل درز ها: 

               □              احتمال ناچیز □   احتمال قابل ملاحظه   
 

  :های فولادی  ـ کمانش موضعی عناصر عرشه 16 ـ ژ
  □احتمال قابل ملاحظه    •

               □             احتمال ناچیز    •
 □          مطرح نیست       •

 

 :  ـ کمانش پایه های فلزی 17 ـ ژ
  □   احتمال قابل ملاحظه •

               □         احتمال ناچیز       •
 □        مطرح نیست         •
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 :              ـ کیفیت عملکرد تکیه گاهها و عناصر تکیه گاهی18 ـ ژ

         □         نامطلوب  □         قابل قبول   □                           مطلوب                       
 
 :              ـ مقاومت تکیه گاهها و عناصر تکیه گاهی19 ـ ژ

 □   نا کافی           □   کافی                                                                                            
 
 : ـ طراحی و عملکرد کلید های  برشی 20 ـ ژ

 □        پیش بینی نشده است  □         نامطلوب  □         قابل قبول   □مطلوب     
 
 :یا  کلید های برشی/  ـ  اعمال ضربه بین عرشه و کوله ها و21 ـ  ژ

  □احتمال قابل ملاحظه     •

               □ احتمال ناچیز               •
  □ مطرح نیست                •

 : ویژه  ـ تمهیدات 22 ـ ژ

 :تمهیدات میرا گر  •

 □      پیش بینی نشده 
  : □      پیش بینی شده  

 □                                  ضربه گیر  •

 □                                       نئوپرن  •

 □    میرا گر های ویسکو الاستیک •

    □      :          ع دیگر میرا گر هاانوا •

 :توضیح       

  
                               :تمهیدات قفل شونده  •

  □ خیر                 □    بلی                                                          
 
               :ایزولاسیون ارتعاشی شا لوده ها •

  □ خیر                 □    بلی                                                          
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 : ـ  دیافراگم ها و پیوستگی عرضی23 ـ ژ

           □        تعبیه نشده    □تعبیه شده   :                         دیافراگم های قائم انتهایی عرشه •

            □        تعبیه نشده    □تعبیه شده   :   هها  دیافراگم های قائم عرشه در محل تکیه گا •

           □        تعبیه نشده    □تعبیه شده   :                                            دیافراگم های میانی •

           □     شده        تعبیه ن□    تعبیه شده:                                                پیوستگی عرضی •

           □        تعبیه نشده    □تعبیه شده   :                                          دیافراگم افقی عرشه  •
 

:   ـ ترکیب نامساعد عوامل متفاوت بازلزله 24 ـ ژ  
  □احتمال قابل ملاحظه     •

               □ احتمال ناچیز               •
 □                مطرح نیست •

 
 :   ـ  خلاصۀ نکات حائز اهمیت این بخش25 ـ ژ
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 اعضاء فولادیکیفیت ساخت شناسنامه فنی  ) س

 
 :  ـ ستونها1 ـ س

  

o نوع مقطع ستونها  : 

o  کیفیت برشکاری: 
 □          بسیار ضعیف □            ضعیف  □          متوسط □        خوب  □بسیار خوب    

o کیفیت ساخت:  

 □          بسیار ضعیف □      ضعیف        □          متوسط □        خوب  □         بسیار خوب  

o  جوشکاری کیفیت : 

 □          بسیار ضعیف □            ضعیف  □          متوسط □        خوب  □بسیار خوب           
 :     نوع نارسائیهای جوشکاری •

o وصله ستونها : 
 :   نوع وصله   •
 :کیفیت اجرای وصله  •

o  بیش از حد مجاز  □                در حدود مجاز       :رواداری در طول و ابعاد            □ 
o   به میزان ناچیز        □   به میزان قابل ملاحظه                                    :اعوجاج            □ 

  :نوع اعوجاج •
o  مجاز میزاندر حدود بیش از( الف ـ شکم دادگی اولیه (     □ 

o  مجاز  مقدار حدود بیش ازدر ( ب ـ پیچش اولیه (              □               
o  مجاز  مقداردر حدود بیش از( ج ـ اعوجاج موضعی (         □                    

 

  خرپاها ءاعضا  و  تیرها، ـ تیر ورق ها 2 ـ س
 

 : ـ برای کلیۀ اعضا 1 ـ 2 ـ س

 :    نوع مقطع •

 :کیفیت برشکاری  •
 □          بسیار ضعیف □           ضعیف  □          متوسط □ خوب         □بسیار خوب  
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o  کیفیت ساخت: 

 □          بسیار ضعیف □            ضعیف  □          متوسط □        خوب  □         بسیار خوب  

o  کیفیت جوشکاری : 

 □          بسیار ضعیف □عیف              ض□          متوسط □        خوب  □بسیار خوب           
o نوع نارسائیهای جوشکاری: 

 
 :وصله تیرها •

o  نوع وصله : 
o  کیفیت اجرای وصله:  

 □            بیش از حد مجاز □  در حدود مجاز                :      رواداری در ابعاد  •
 □         به میزان ناچیز         □      به میزان قابل ملاحظه                        :اعوجاج  •

 : نوع اعوجاج  •
o  مجاز میزاندر حدود بیش از( الف ـ شکم دادگی اولیه (   □ 

o  مجاز  میزاندر حدود بیش از( ب ـ پیچش اولیه (              □               
o  مجاز  میزان در حدود بیش از( ج ـ اعوجاج موضعی (       □                    

 

 :ورق های مختلط ها و تیر تیر  ـ 2 ـ 2 ـ س
 

o  نوع و ابعاد برشگیر ها :        
o  فواصل و موقعیت برشگیر ها:  
o کیفیت بتن عرشه ، به ویژه از دید گاه مقاومت و ترکهای ناشی از انقباض : 

 

 : ـ اعضا مهاری کف عرشه و دیافراگم ها3 ـ س

o  نوع مهار بندی : 
o  کیفیت ساخت و برشکاری اعضای مهاری: 

 □          بسیار ضعیف □            ضعیف  □         متوسط  □       خوب   □         بسیار خوب 
o کیفیت جوشکاری : 

 □          بسیار ضعیف □            ضعیف  □          متوسط □        خوب  □                       بسیار خوب  
o  نوع نارسائیهای جوشکاری :  
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 :    خلاصۀ نکات حائز اهمیت این بخش ـ4 ـ س
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 اتصالات ی ئاجراعملیات  طراحی و کیفیت ) ش
 

پل های فولادی   ـ1 ـ ش  
: )در پلهای دارای پایه و عرشه فولادی  ( پایه ها به عرشه اتصالات  ـ  1 ـ 1 ـ ش  

 

o  نوع اتصالات موجود: 
o کیفیت جزئیات طراحی مفهومی اتصالات با توجه به رفتار سیستم سازه: 

 □   بسیار ضعیف        □    ضعیف      □  متوسط       □ خوب        □بسیار خوب                                       

o اجرای اتصالات  عمومیکیفیت : 

 □         بسیار ضعیف  □        ضعیف  □        متوسط □       خوب  □بسیار خوب                    

o  اتصالات پیچی: 
 :مشخصات پیچ ها •

 □                   تماسی  □ اصطکاکی            یش تنیدۀ         :   نوع اتصال  •

 □                    با منگنه□        با مته                  :سوراخکاری ورقهاو اجزا  •

  :موجودنوع نارسائی  •
o جوشیاتصالات : 

 :               وشکاری جنوع فرایند  •

 :    مشخصات ونوع الکترود  •

  : نارسایی جوشنوعـ  •
 □                                          ـ جوشکاری روی رنگ  •
 □                                           ـ جوشکاری روی زنگ •
 □                              ـ جوشکاری روی سطوح آلوده  •
 □        ـ جوشکاری بدون آماده سازی مناسب سطوح  •
 □                                            رآمدگیـ فرورفتگی وب •
 □                                       ـ عدم تامین بعد جوش لازم •
 □                                                                  ـ تخلخل •
 □                                         ـ نفوذ مواد ناخالص فلزی •
 □                                        ـ عدم ذوب و امتزاج کافی •
 □                                                                 ـ اعوجاج •
  □                                             ـ انواع ترک خوردگی        •
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: سایر اتصالات    ـ2ـ 1 ـ ش  
 

o  نوع اتصال: 
o کیفیت جزئیات طراحی مفهومی اتصال با توجه به رفتار مورد انتظار: 

 □         بسیار ضعیف  □        ضعیف  □        متوسط □       خوب  □                                     بسیار خوب  

o  کیفیت اجرای اتصال: 

 □         بسیار ضعیف  □        ضعیف  □        متوسط □       خوب  □                                     بسیار خوب  

o  در مورد اتصالات پیچی: 
 :مشخصات پیچ ها •

 □                   تماسی  □یش تنیدۀ اصطکاکی  :                      نوع اتصال  •

 □   با منگنه                 □با مته :                         سوراخکاری ورقهاو اجزا  •

 :  موجودنوع نارسائی •
o در مورد  اتصالات جوشی: 

 :               وشکاری جنوع فرایند  •

 :    مشخصات ونوع الکترود  •

  :نوع نارسایی جوشـ  •
 □ـ جوشکاری روی رنگ                                            •
 □         ـ جوشکاری روی زنگ                                   •
 □ـ جوشکاری روی سطوح آلوده                                •
 □ـ جوشکاری بدون آماده سازی مناسب سطوح          •
 □برآمدگی                                             ـ فرورفتگی و •
 □            ـ عدم تامین بعد جوش لازم                           •
 □                                                             ـ تخلخل      •
 □ـ نفوذ مواد ناخالص فلزی                                          •
 □ـ عدم ذوب و امتزاج کافی                                        •
 □          ـ اعوجاج                                                        •
  □       ـ انواع ترک خوردگی                                              •

 

 :   ـ  خلاصۀ نکات حائز اهمیت 3 ـ 1 ـ ش
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 های انبساطدرز ) ص

 
 یا انبساط است؟ /  ـ آیا سیستم دارای درز یا درز های جدائی و1 ـ ص
  : □ خیر 

 : نوع سیستم و نحوۀ مقابله با تنش های ناشی از تغییرات دما توضیح داده شود  •

        
 

  : □ بلی 
 :به پرسشها ی ذیل در موارد ذیربط پاسخ داده شود •
 

یا جدائی ـ نوع درز انبساط 2 ـ ص  
  : □  درز ساده •

o  درز باز□   
o  درز آب بندی شده□ 

 : □ )کشوئی(مجموعۀ درزهای شانه مانند،  دندانه دار یا انگشتانه ای  •
 □) برای دهانه های نسبتاً کوچک( سیستم طره ای  °
 □)  برای دهانه های نسبتاً بزرگ(سیستم یک سر در گیر و  مفصلی در انتهای دیگر   °

   : □  درز ساده لغزشی •
 □با ورق لغزشی در تراز زیر روسازی  °
 : □با ورق لغزشی در صفحۀ کف عرشه  °

 □ورق لغزشی ساده  
 □ورق لغزشی آب بندی شده  

  : □ درز با ورق متحرک •
 □  ورق های مثلثی با تکیه گاه ساده °
 : □ورق مهار شده با فنر یا میل مهار    °

 □ورق با سطح موازی با کف عرشه  
 □بت به کف عرشه  ورق با سطح مایل نس 

  : □ )شانه( درز لغزشی توام با انگشتانه  •

 □ورق متحرک توام با انگشتانه  °
 □ورق های انگشتانه ای طره ای  °
  □انگشتانه ) نوک(ورق های انگشتانه ای با تکیه گاه در انتهای  °
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  : □ و طرف ورق لغزشیددرز با فاصله در هر  •

 □تحرک و لبه درز درز بدون تمهیدات کنترل فاصله بین ورق م °
 : □درز با تمهیدات کنترل صلب  °

 □ورق با تکیه گاه سه نقطه ای  
 □ورق با تکیه گاه چهار نقطه ای  

 : □درز با تمهیدات کنترل فنری  °
 □کنترل فنری کششی  
  □کنترل فنری فشاری  
  □کنترل فنری پیچشی  

 □  درز چند فاصله ای •
 □  درز با ورق های مفصلی پوششی •
 □  یلورق متحرک ما •
  :□  سیستم های درز با مواد کامپوزیت •

 □ تسمه های لایه لایه باز  °
 □تسمه های لایه لایه توام با لاستیک یا نئوپرن  °
 □درزهای متشکل از بلوک های لاستیکی یا نئوپرن  °
 □درزهای متشکل از نئوپرن و لاستیک  °
 □م درز انگشتانه ای از لاستیک یا نئوپرن سخت و رویه غشائی لاستیکی نر °

 
 : ـ  سایر جزئیات درز 3ـ  ص
  : □ نوع درز بندی •

 □پر کردن فضاها با تمهیداتی که با تغییر شکل ها همساز عمل می نمایند  °
 □بهره گیری از درزبندهای قابل اتساع  °

  : □ هندسه درز •
 □مورب نسبت به محور مسیر  °
 □شیب دار نسبت به افق  °

 آیا درز طولی وجود دارد؟                 •
  : □بلی                                     

 :کفایت فاصله درز طولی از نظر اعمال ضربه در اثر نوسانات ناشی از زلزله  °
 □فاصلۀ کافی تأمین نگردیده است             □                                                           فاصلۀ کافی تأمین گردیده است 

 □                                          ناکافی □ کافی:          دیکفایت آب بن °
 □                    خیر 
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  ـ کیفیت طراحی ، ساخت و نگهداری درز ها4 ـ ص

 :کیفیت و وضعیت سایر درزها •
o    نا مطلوب□ مطلوب                : □   درز جداول              □ 
o  نا مطلوب□ مطلوب                : □درز پیاده روها              □ 

 :                                کیفیت طراحی درزهای انبساط •
 □              نا مطلوب□ مطلوب                                                                                               

 : متزاید طرفین درزحرکت های نسبی •
o  در امتداد متعامد  بر مسیر□ 
o حرکت نسبی قائم ناشی از نشست یا خمش عرشه □ 

 

 :مسائل طرح و ساخت  •
o  مهار نامناسب و غیرایمن به اجزاء سازه عرشه و پایه های کناری□ 
o  تکیه گاه نا مکفی برای بخش های متحرک□ 
o  مسائل جمع آوری آب و  نارسائیهای کانالها□ 

 

 :یها علت یا علل بروز نارسائ •
o  اشکالات طرح□ 
o  اشکالات ساخت□ 
o  اشکالات نصب□ 
o  اشکالات بهره برداری□ 
o  اشکالات نگهداری□ 

 

 :ی مشهود نارسائیها •
o  پر شدن درز با خاک و مواد نخاله و آشغال□ 
o  ترک خوردگی عرضی در سطح جاده در اثرعدم عملکرد درز انبساط□ 
o  از بین رفتن تمهیدات آب بندی□ 
o  زهکشی و جمع آوری آبهای سطحی اشکالات کانال های□ 
o  یخ زدگی در محل درز□ 
o  اختلاف نشست بین دو لبه□ 
o  اعمال خسارت ترمیم نشده به لبه ها و ورق ها و تکیه گاهها و ادوات درز□ 

 :  توضیح 
o   سایر موارد□ 

 :  توضیح 
     : آثار ناشی از نارسائیهای مذکور در فوق •
 

 :   این بخش ـ  خلاصۀ نکات حائز اهمیت5 ـ ص
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 شناسنامه فنی عملیات اجرائی و کیفیت اجرا)  ض

 
 : اجرا شده وضعیتبا ی موجود نقشه هاهمخوانی  ـ 1ـ  ض

 
 □                    خیر □        بلی     الف ـ موقعیت محورها                                 
 □               خیر      □          بلی  ب ـ موقعیت، ابعاد و سایر جزئیات پی ها       
 □                    خیر □ج ـ کوله ها                                                             بلی  
  □                    خیر □د ـ دیوارهای برگشتی وبالی شکل                           بلی  
 □                    خیر □           بلی                                ـ پدستال ها                ـ ه 
 □                    خیر □          بلی   و ـ کف ستونها                                             
 □                     خیر□ز ـ مقاطع ستون                                                       بلی  
  □         خیر             □ح ـ سرستون ها                                                       بلی  
 □                    خیر □ط ـ تکیه گاهها                                                       بلی  
 □                    خیر □             بلی   ی ـ کلیدهای برشی                                   
 □                    خیر □               بلی  ک ـ عرشه                                               
 □          خیر            □ل ـ دال دسترسی                                                     بلی  
 □                    خیر □         بلی  اط                                               م ـ درز انبس 
 □                    خیر □ن ـ جزیره میانی                                                       بلی  
 □                 خیر    □س ـ نرده های حفاظ و جداول                                بلی  
 □                    خیر □ع ـ پیاده روها                                                          بلی  
 □                    خیر □ف ـ ایزولاسیون                                                      بلی  
 □                    خیر □                                    بلی ص ـ روسازی                      
  □                    خیر □      بلی  ق ـ سیستم زهکشی و دفع آبهای سطحی           
  □                    خیر □ ر ـ تجهیزات روشنائی                                            بلی  

 : شرح  :  □ارد ش ـ سایر مو 
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 : ـ  کار های بتن آرمه2ـ  ض

 
  :کیفیت اجرای ستونها

                  ؟ )در حدرواداریهای مجاز ( ولی هستند  قآیا ستونها شا

            □      بلی 
 : □  خیر   

o ارتفاع نسبت نابه جائی افقی به :   
 

  :  کنترل کیفیتهایآزمایش
o  بتن انجام شده است ؟   وکیفیت سیمان ، مصالح سنگی ، آبآیا آزمایشات کنترل  

o  بلی □  :    
 : نوع آزمایش  
 :خلاصله نتایج آزمایش  
  :آزمایشگاه  

o  خیر□ 
o آیا آزمایشات کنترل کیفیت میلگردهای 

  به کار رفته در شالوده یا سازه بتن آرمه انجام شده است ؟       
o  بلی□ :     

 : نوع آزمایش  
 :ه نتایج آزمایش خلاصل 
 : آزمایشگاه  

o  خیر□ 
 

 ) اجرائی یا سونداژ   های در دست احداث یا در صورت مشهود بودن نارسائیهایپلدر مورد(    :کیفیت آرماتوربندی
 : پی 

o  بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب             □ 

 :       کوله ها 
o  بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب             □ 

 
 :دیوارهای برگشتی 

o  بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب             □ 
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 :       پایه ها 
o  بسیار ضعیف        □         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب     □ 

 :       سرستون  ها 

o  بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب             □ 
 :       اتصال پایه و سرستون 

o  بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب             □ 
 ... ) :       س ها،  تیر ها، دیافراگم ها، دال کف، قو: عناصر سازۀ عرشه( عرشه  

o  بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب             □ 
 

  :کیفیت حمل بتن
o  بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب             □ 

 

   :دادن بتن کیفیت جا
o  بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب             □ 

 

 :کیفیت مراقبت و عمل آوردن بتن 
o  بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب             □ 

 

   :مکیفیت کوبیدن خاک زیر پی ها وپشت دیوارهای حائل در صورت لزو
o  بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب             □ 

 

 :یفیت قالب بندی شالوده ها ک
o  بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب             □ 

 

 :کیفیت عایق بندی شالوده ها
             ده است ؟     آیا عایق بندی شالوده انجام ش 

o   بلی   □:  
 :کیفیت عایق بندی شالوده  

     □بسیار ضعیف          □ ضعیف          □  متوسط          □ خوب         □ بسیار خوب                                               
o   خیر□ 
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  : ـ کار های فولادی3ـ  ض
  

 :آزمایشهای کنترل کیفیت 
 

 آیا آزمایشات کنترل کیفیت میل مهارهای شالوده برای کف ستونهای فولادی انجام شده است ؟ 
o  بلی□ :     

 : نوع آزمایش  
 :خلاصله نتایج آزمایش  
 : آزمایشگاه  

o  خیر□ 
 

 

  کنترل کیفیت مصالح فولادی برای ستونهای فولادی انجام شده است ؟هایآیا آزمایش 
o  بلی□  :    

  : نوع آزمایش 
 :خلاصله نتایج آزمایش  
 : آزمایشگاه  

o  خیر□ 
 

 آیا آزمایش کنترل کیفیت جوشها انجام شده است ؟ 
o  بلی□ :     

 : نوع آزمایش  
 :خلاصله نتایج آزمایش  
 : آزمایشگاه  

o  خیر□ 
 

 آیا آزمایش کنترل کیفیت پیچها انجام شده است ؟ 
o  بلی□ :     

 : نوع آزمایش  
  :خلاصله نتایج آزمایش 
 : آزمایشگاه  

o  خیر□ 
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 :ی کارو عایق ی آمیزرنگ 
 

 آیا بر روی اعضای فلزی رنگ کاری انجام شده است  ؟       

o  بلی□ :              
 :نوع و ضخامت لایه های رنگ  
 رنگ کاری به عمل آمده است؟ آیا زنگ زدائی قبل از 

   □زنگ زدائی به عمل آمده است   •

 □ شده است  روی زنگ اقدام به رنگ کاری •
       □             خیر  □بلی     آیا قبل از رنگ کاری گل جوش برداشته شده است ؟  

 :کیفیت رنگ کاری 
  □         بسیار ضعیف□    ضعیف     □  متوسط       □   خوب    □بسیار خوب                

o   خیر□ 
 

 ی کف ستونها انجام شده است ؟   کارآیا عایق  

o   بلی□ :  
 :کیفیت عایق بندی کف ستونها  

 □        بسیار ضعیف □        ضعیف □       متوسط  □      خوب □                      بسیار خوب 
o   خیر□ 

 

 : آزمایشهای مهارت فنیّ 
 

  □  خیر        □  بلی  آیا تکنیسین های جوشکار آزمایش مهارت فنی رابا موفقیت گذرانده اند ؟    
 

 : تکیه گاههاـ  4ـ  ض
 

 :کیفیت مصالح
o  بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب             □ 

 : آزمایشات کنترل کیفیت 
 تکیه گاهها انجام شده است ؟برای آیا آزمایش کنترل کیفیت  •

o  بلی□ :     
 : نوع آزمایش  
  :خلاصله نتایج آزمایش  
  :آزمایشگاه 

o خیر □ 
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 :کیفیت نصب
o  بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب             □ 

 

 :  ـ درز های انبساط و جدائی5 ـ ض
 

 :کیفیت مصالح
o  بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب             □ 
 :کیفیت نصب

o  بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □   خوب       □بسیار خوب             □  
 : کیفیت آب بندی یا جمع آوری آب در محل درز ها

o  بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب             □ 
 

 : ـ عایق کاری عرشه6 ـ ض
 

 :کیفیت عایق کاری کف عرشه  •
 □        بسیار ضعیف □        ضعیف □       متوسط  □خوب       □بسیار خوب                   

 

 : زهکشی و جمع آوری آب های سطحی ـ 7 ـ ض
 

 :کیفیت زهکشی و جمع آوری آب های سطحی •
 □        بسیار ضعیف □        ضعیف □       متوسط  □      خوب □                  بسیار خوب 

 

 :ئی اجراعملیات  بر    نظارت ـ8ـ  ض
 

 :کیفیت نظارت بر اجرا 
o  بسیار ضعیف□      ضعیف     □          متوسط  □         خوب □ بسیار خوب             □ 

 

 :   ـ  خلاصۀ نکات حائز اهمیت این بخش9 ـ ض
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  در برابر سوانح و حوادثپیشینۀ عملکرد پل ) ط

 
 :پل های بر فراز آبراهه ها و دره های سیلابی   ـ 1 ـ ط

         

   :پیشینۀ عملکرد پل در مقابل سیل •

o گیهای قابل اعتنا به وقوع نپیوسته است ژچنین رخدادی با وی□ 

o  ز مشهود نیست و آثار خسارات ناشی از آن نیپیشینۀ چنین رخدادی در دست نیست□ 

o    پیشینۀ چنین رخدادی در دست نیست ولی آثار خسارات ناشی از آن مشهود است□:  

 : نوع خسارات  

 :اقدامات ترمیمی و بهسازی  

 : □    صورت گرفته •

 :توضیح                          
 :                وضعیت فعلی 

  □صورت نگرفته  •

 :          وضعیت فعلی      
 

o  سوابق و شواهدی از وقوع سیل در دست است□:  

 : مشخصه های سیل های واقع شده 
 : توضیح                             

 :نوع خسارات وارده  •

 :                         توضیح 
 :گسترۀ خسارات  •

 □ گسترده      □      قابل ملاحظه □       محدود □      جزئی □                     ناچیز 

 :اقدامات ترمیمی و بهسازی  •

  :□ضرورت داشته  •

o     صورت گرفته□:  

 :                         توضیح 
 :                وضعیت فعلی 

o  صورت نگرفته□  

 :               وضعیت فعلی 
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  □ضرورت نداشته  •

 :   اطلاعاتمنبع کسب  •
o   ّمنابع محلی□         
o     مراجع مسؤول□              
o  مطالعات کتابخانه ای نتایج□         
o  مبتنی بر پردازش آماری و احتمال اندیشانۀ داده ها  یتحلیلنتایج مطالعات □  

 
  :پیشینۀ عملکرد پل در مقابل ضربۀ شناور های زیر گذر •

o  پایه ها در برابر ضربه حفاظت شده اند □  

o  پایه ها در برابر ضربه حفاظت نشده اند□:  

o  شواهدی دالّ بر اعمال ضربه وجود ندارد□ 

o  یا سوابقی از چنین رخدادی در دست استآثار ناشی از اعمال ضربه مشهود است  □:     

 :نوع خسارات وارده  •

  :                          توضیح
 :گسترۀ خسارات  •

 □      گسترده □ه       قابل ملاحظ□       محدود □      جزئی □                     ناچیز 

 :اقدامات ترمیمی و بهسازی  •

  :□ضرورت داشته  •

o     صورت گرفته□:  

 :                         توضیح 
 :                وضعیت فعلی 

o  صورت نگرفته□  

 :               وضعیت فعلی 
          □ضرورت نداشته  •

 :   اطلاعاتکسب منبع   •
o   ّمنابع محلی□         
o     مراجع مسؤول□     

o   مطالعات میدانی□  
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   : ی کشورکلیۀ پلها ـ 2 ـ ط
در صورت وقوع حرکت های نیرومند زمین در محدودۀ تأثیر   ( پیشینۀ عملکرد پل تحت تأثیر زلزله •

 ) :گذار

o  چنین رخدادی با ویژگیهای قابل اعتنا در دوران بهره برداری از پل به وقوع نپیوسته است□ 

o نین رخدادی در دست نیست و آثار خسارات ناشی از آن نیز مشهود نیست        پیشینۀ چ□ 

o  سوابق و شواهدی از وقوع زلزله در دست است□:   

 : مشخصه های زلزله های تجربه شده در حد اطلاعات جمع آوری شده 
o    بزرگا□   
o   شدت□   
o   فاصله ساختگاه از مرکز سطحی زلزله□  

o   سایر ویژگیها: 

  :                    توضیح      
 :وارده احتمالی نوع خسارات  •

 :                         توضیح 
 :گسترۀ خسارات  •

 □      گسترده □      قابل ملاحظه □       محدود □      جزئی □                     ناچیز 

 :اقدامات ترمیمی و بهسازی  •

  :□ضرورت داشته  •

o     صورت گرفته□:  

 :                       توضیح   
 :                وضعیت فعلی 

o  صورت نگرفته□  

 :               وضعیت فعلی 
  □ضرورت نداشته  •

 :   اطلاعاتکسب منبع   
         □منابع محلیّ   •
              □مراجع مسؤول     •
       □مطالعات کتابخانه ای  •
  ی یا دید گاه های تعیینتحلیل مبتنی بر •

   □   پردازش آماری و احتمال اندیشانۀ داده ها       
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 ) :در صورت وقوع   ( پیشینۀ عملکرد پل تحت تأثیر باد، تند باد و طوفان •

 :مشخصه های عامل مورد نظر  
 :نوع خسارات احتمالی  

 :                      توضیح 
 :   اطلاعاتکسب                      منبع  
         □لیّ  منابع مح •
              □مراجع مسؤول     •
         □مطالعات کتابخانه ای  •

برای پل های واقع بر آب گذر ها به بخش قبل مراجعه (  پیشینۀ عملکرد پل در مقابل ضربۀ وسائط نقلیۀ  زیر گذر •
 :)فرمائید

o  برخورد وسائط نقلیه با پایه ها: 

o   پایه ها در برابر ضربه حفاظت شده اند□  

o  پایه ها در برابر ضربه حفاظت نشده اند□:  

o  شواهدی دالّ بر اعمال ضربه وجود ندارد□ 

o   آثار ناشی از اعمال ضربه مشهود است یا سوابقی از چنین رخدادی در دست است□   :  

 :نوع خسارات وارده  •

 :                         توضیح  
 :گسترۀ خسارات  •

 □      گسترده □      قابل ملاحظه □       محدود □      جزئی □                      ناچیز

 :اقدامات ترمیمی و بهسازی  •

  :□ضرورت داشته  •

o     صورت گرفته□:  

 :                         توضیح 
 :                وضعیت فعلی 

o  صورت نگرفته□  

 :               وضعیت فعلی 
  □ضرورت نداشته  •
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o  وسائط نقلیه زیر گذر با عرشه برخورد: 
 : □ شده استمین اقل استاندارد تأارتفاع آزاد زیر گذر به میزان حدّ 

o شواهدی دالّ بر اعمال ضربه وجود ندارد □  
o                 آثار  اعمال ضربه مشهود است □:  

 : خسارات وارده شرح •
 :                         توضیح  

 :گسترۀ خسارات  •
 □      گسترده □      قابل ملاحظه □       محدود □      جزئی □               ناچیز       

 :اقدامات ترمیمی و بهسازی  •

  :□ضرورت داشته  •
o     صورت گرفته□:  

 :                         توضیح 
 :                وضعیت فعلی 

o  صورت نگرفته□  
 :               وضعیت فعلی 

  □ نداشته ضرورت •
  :□اقل استاندارد تأمین نشده است ارتفاع آزاد زیر گذر به میزان حدّ 

o آیا علائم و  موانع هشدار دهنده در ارتباط با ارتفاع آزاد نصب گردیده است؟ 
 □                  خیر □بلی  

o شواهدی دالّ بر اعمال ضربه وجود ندارد □  
o  مشهود است                آثار  اعمال ضربه □:  

 :شرح خسارات وارده  •
 :                         توضیح  

 :گسترۀ خسارات  •
 □      گسترده □      قابل ملاحظه □       محدود □      جزئی □                     ناچیز 

 :اقدامات ترمیمی و بهسازی  •

  :□ضرورت داشته  •
o     صورت گرفته□:  
 :                 توضیح         

 :                وضعیت فعلی 
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o  صورت نگرفته□  

 :               وضعیت فعلی 
       □ضرورت نداشته  •

 :   اطلاعاتکسب منبع   •
o   ّمنابع محلی□         
o     مراجع مسؤول□     

o   مطالعات میدانی□  

o   مدارک و مستندات فنی پل□ 

  :یر اضافه بار استثنائیپیشینۀ عملکرد پل تحت تأث •

o  وجود ندارد اضافه بار استثنائیشواهدی دالّ بر اعمال □ 

o   سوابقی از چنین رخدادی در دست است□:  

o  مشهود است؟ اضافه بار استثنائیآیا آثار ناشی از اعمال  

 □                  خیر □بلی  

o  ت؟ مشهود اسدر این ارتباط  آیا شواهدی دال بر ترمیم و بهسازی 

 □                  خیر □بلی  

 : وارده  احتمالینوع خسارات •

 :                         توضیح  
 :گسترۀ خسارات  •

 □      گسترده □      قابل ملاحظه □       محدود □      جزئی □                     ناچیز 

 :اقدامات ترمیمی و بهسازی  •

  :□ضرورت داشته  •

o     صورت گرفته□ : 

 :                         توضیح 
 :                وضعیت فعلی 

o  صورت نگرفته□  

 :               وضعیت فعلی 
  □ضرورت نداشته  •
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 :     در صورت برخورد وسائط نقلیهپیشینۀ عملکرد  نرده های حفاظ و تکیه گاهها و اتصالات مربوطه •

o اری از پل در دست نیست سابقۀ چنین رخدادی در دوران بهره برد□ 

o  در دست است چنین رخدادیسوابقی  از وقوع □:   

 :  اصابت و سرعت آن در هنگام امتدادبرخورد و  محل  و نحوهنوع وسیلۀ نقلیه،  
 
 :نحوۀ عملکرد نرده های حفاظ •

o  قادر به ممانعت از سقوط □:  

 □با عملکرد نسبتاً صلب  •

 □با عملکرد نسبتاً شکل پذیر  •

o  در ممانعت از سقوط ناتوان□:  

 : دلیل عدم کفایت •
 □کنده شدن عناصر قائم از کف عرشه  •

 □و خمشی یا تغییر شکل زیاد عناصر قائم طره ای / شکست برشی یا  •

  □گسیختگی اتصال  •

 □شکست اعضاء افقی  •
 :نوع خسارات وارده  •

 :                         توضیح  
 :گسترۀ خسارات  •

 □      گسترده □      قابل ملاحظه □       محدود □      جزئی □  ناچیز                    

 :اقدامات ترمیمی و بهسازی  •

  :□ضرورت داشته  •

o     صورت گرفته□:  

 :                         توضیح 
 :                وضعیت فعلی 

o  صورت نگرفته□  

 :               وضعیت فعلی 
  □ضرورت نداشته  •

 
 
 



 پیشینه عملکرد پل در برابر سوانح و حوادث )ط                                                                               شناسنامۀ فنی پل ها

 

 126

 
 :پیشینۀ عملکرد پل در صورت وقوع انفجار یا حملات هوائی •

o  چنین رخدادی در دوران بهره برداری از پل به وقوع نپیوسته است□ 
o در دست است چنین رخدادی از وقوع ی سوابق □:   

 : نوع عامل و نحوه و محل وقوع یا اصابت 
 :نوع خسارات وارده  •

 :                         توضیح  
 :رۀ خسارات گست •

 □      گسترده □      قابل ملاحظه □       محدود □      جزئی □                     ناچیز 
 :اقدامات ترمیمی و بهسازی  •
  :□ضرورت داشته  •

o     صورت گرفته□:  
 :                         توضیح 
 :                وضعیت فعلی 

o  صورت نگرفته□  
 : عیت فعلی               وض

  □ضرورت نداشته  •
 

  ـ پل های راه آهن3 ـ ط
 :پیشینۀ عملکرد در اثر خروج قطار از خطّ آهن •

o  پیشینۀ چنین رخدادی در دست نیست و آثار خسارات ناشی از آن نیز مشهود نیست□ 
o  سوابق و شواهدی از وقوع چنین رخدادی در دست است□:  

 :نوع خسارات احتمالی وارده  •
 :               توضیح           

 :گسترۀ خسارات  •
 □      گسترده □      قابل ملاحظه □       محدود □      جزئی □                     ناچیز 

 :اقدامات ترمیمی و بهسازی  •
  :□ضرورت داشته  •

o     صورت گرفته□:  
 :                         توضیح 
 :                وضعیت فعلی 
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o  نگرفته صورت□  

 :               وضعیت فعلی 
  □ضرورت نداشته  •

 :   اطلاعاتکسب منبع   
         □منابع محلیّ   •
   □مراجع مسؤول     •

             □مطالعات میدانی   •
 

 : ـ پل های میان گذر و تو گذر4 ـ ط
 برخورد وسائط نقلیه با اعضاء سازۀ عرشۀ توگذر یا میان گذر •

o ابر برخورد  وسائط نقلیه حفاظت شده انداعضاء سازه در بر □ 
o  یا عدم کفایت جداول و نرده های حفاظدر حالت عدم حفاظت اعضاء سازه: 

o  پیشینۀ چنین رخدادی در دست نیست و آثار خسارات ناشی از آن نیز مشهود نیست□ 
o  سوابق و شواهدی از وقوع چنین رخدادی در دست است□:  

 :نوع خسارات احتمالی وارده  •

 :                         توضیح 
 :گسترۀ خسارات  •

 □      گسترده □      قابل ملاحظه □       محدود □      جزئی □                     ناچیز 

 :اقدامات ترمیمی و بهسازی  •

  :□ضرورت داشته  •

o     صورت گرفته□:  

 :                         توضیح 
  :                وضعیت فعلی

o ورت نگرفته ص□  

 :               وضعیت فعلی 
  □ضرورت نداشته  •

 :    اطلاعات کسبمنبع  
         □منابع محلیّ   •
   □مراجع مسؤول     •
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             □مطالعات میدانی   •
 

 :استثنائی دیگرعوامل سوانح یا پیشینۀ عملکرد پل تحت تأثیر  ـ 5 ـ ط
 : مشخصه عامل مورد نظر 
 :ات احتمالی نوع خسار 

 :                                            توضیح 
 :   اطلاعاتکسب منبع   
         □منابع محلیّ   •
              □مراجع مسؤول     •
         □مطالعات کتابخانه ای  •

 

 :  ـ  خلاصۀ نکات حائز اهمیت این بخش 6 ـ ط 
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  یا بهسازیسازی ، تقویت، ایمنتاریخچۀ ترمیم ) ظ

 
 :  یا بهسازی، تقویت، ایمن سازیتاریخچۀ ترمیم ـ 1 ـ ظ

  ترمیم یا بهسازی انجام شده است ؟   ، افزون بر عملیات متعارف نگهداری،  بهره برداریآغازآیا پس از 
 □                 خیر □بلی                                                                                                                              

 در یک یا چند مرحله انجام شده است، در صورتیکه پاسخ مثبت است و ترمیم یا بهسازی( 

 : ) سخ داده شود سش های زیر پار به پ برای هر مرحلهبر حسب تاریخ ، به ترتیب

 :بهسازیتاریخ      •

 :نوع یا انواع نارسائی  •

   :  نحوۀ تشخیص نارسائی  •

 :ام شده جمطالعات انخلاصۀ  •

          : ت از بهسازینیّ •

      □     بهره برداریمنی ا اییحفظ یا ارتقاء کیفیت   

 □                  افزایش ظرفیت باربری                    

    □                                               بهسازی لرزه ای 

 :اهداف بهسازی و تراز های عملکردی 

  :پل طبقه بندی  
         □ متعارف               □ مهم                                                                                            

 :در سطح ایمنیارزیابی معیار های عملکردی  •
          :دمت رسانیتراز خ •

 □ قابلیت استفادۀ محدود              □ بلا وقفه                                                                  
               :سطح خسارت •

 □ آستانۀ فروریزش       □ قابل ملاحظه       □ جزئی و قابل ترمیم                                   
 : مفروضات در تعیین مشخصه های زلزله •

              سال______   : دورۀ بازگشت 
     سال_______   :) پس از بهسازی ( عمر مفید مورد انتظار 
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 :در سطح بهره برداریارزیابی  عملکردی معیار های •

        :تراز خدمت رسانی •
 □قابلیت استفادۀ محدود               □بلا وقفه                                                                   

               :سطح خسارت •
              □جزئی و قابل ترمیم                        □ حداقل                                                                   

 : مفروضات در تعیین مشخصه های زلزله •
      سال        ______ :   گشتدورۀ باز 
 لسا    _______) :   پس از بهسازی ( عمر مفید مورد انتظار 

 :                                            سطح اطلاعات گردآوری شده •

 □  اقلحدّ                           □  متعارف                     □ جامع                                  
 
 :   طیف طرح ویژۀ ساختگاه  •

 □  ارائه نشده                     □  مطالعه و ارائه شده                                                                                               

 :  شرح  : □                            بهسازی هیدرولیکی 

 :   شرح : □                                    ت های دیگرنیّ 

 : روش بهسازی •

 :عوامل بهسازی  •
 نام شرکت مشاور در مرحله ارزیابی  

 : و ارائۀ طرح بهسازی آسیب پذیری        
 :بهسازینام شرکت مشاور در مرحلۀ نظارت بر عملیاّت  
 :نام شرکت پیمانکار عملیات بهسازی 

 : پس از بهسازی وضعیت فعلی پل ـ 2 ـ ظ

 : شرح                   
 
 
 :   ـ  خلاصۀ نکات حائز اهمیت این بخش3 ـ ظ
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  تکمیل شناسنامههنگاموضعیت پل در )  ع

 

 با توجه به تأکید بر ضرورت تهیۀ تصاویر و نگاره های شماتیک گویای هرگونه نارسائی و اضمحلال در 
 بخش الف شناسنامه فنی، در اینجا نیز لزوم مستند سازی این مدارک و شواهد یاد آوری می گردد.

 
  :     ـ وضعیت خوردگی قطعات فلزی 1ـ  ع

                □              عمیق              گسترده و 
         □                    گسترده ولی سطحی 
             □                                           ناچیز 
 □   مشهود نیست  علائم خوردگی  

 

 :   ـ وضعیت رنگ و پوشش قطعات فلزی 2ـ  ع
 □    نامطلوب          □ قابل قبول             □  مطلوب                                                                                

 

  :آبهای سطحی    ـ وضعیت دفع3ـ  ع
o     خیر        □ بلی          آیا سیستم دفع آبهای سطحی درطراحی پیش بینی شده است ؟  □ 
o خیر    □   بلی      طحی به صورت مناسب اجرا شده است ؟  آیا سیستم دفع آبهای س      □ 
o  خیر        □    بلی    در وضعیت فعلی سیستم دفع آبهای سطحی عملکرد مناسب دارد ؟  □ 

 

  : دال های بتنی مقاطع مختلط ـ4ـ  ع
o  می شود مشاهده در امتداد طول پل ترک دال در دالهای بتنی مقاطع مختلط در وسط دهانهآیا  

 ؟) ترک خمشی( 
 □                                     بلی                      
 □                               خیر                           
    □            پل دارای عرشه مختلط نمی باشد  

o  عمود بر  ترک در امتداد در روی تکیه گاه هایکسره آیا  در روسازی دالهای بتنی مقاطع مختلط
 ؟)  مرتبط با  لنگر منفیترک خمشی(   پل مشاهده می شودمحور طولی 

 □بلی                                                           
 □خیر                                                          
    □        پل دارای عرشه مختلط نمی باشد      
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  وجودداحبا خوردگی در نقاط توأم  یا خستگی ترک خوردگی ناشی از خستگی   ـ آیا5ـ  ع

 دارد ؟ 
 □         خیر□    بلی                            

 

: عرشه های بتنی در جا یا پیش ساخته  ـ 6ـ  ع  
 

 مشاهده می شود ؟  خمشی وسط دهانه ترک  آیا در عرشه های بتنی در 

  □       خیر  □                     بلی           
 روی تکیه گاه ها ترک خمشی ناشی از لنگر منفی مشاهده می شود ؟   آیا در عرشه های بتنی ممتد در 

  □       خیر  □بلی   
 آیا در عرشه های بتنی ترک های برشی مشاهده می شود ؟   

  □       خیر  □بلی   
 

در اثر  ناشی از تغییرات دما در جا یا پیش ساخته ترکهای عرضی نی ـ آیا در عرشه های بت7ـ  ع
 مشاهده می شود ؟حضور قیود حرارتی 

     : □بلی      •
 :کیفیت ترکهاکمیت و                             

 □)  یا ناچیز(خیر  •
 

    ـ آیا در عرشه های بتنی در جا یا پیش ساخته ترکهای ناشی از جمع شدگی مشاهده8ـ  ع
 می شود ؟

    :  □بلی      •
 :کیفیت ترکهاکمیت و                             

 □)  یا ناچیز(خیر  •
 

  ـ آیا در پایه های بتنی ترکهای قائم مشاهده می شود؟9ـ  ع
     : □بلی      •

 : کیفیت ترکهاکمیت و                            
 □)  یا ناچیز(خیر  •
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 پایه های بتنی ترکهای افقی مشاهده می شود ؟ در  آیا  ـ10ـ  ع
     : □               بلی    •

 :فیت ترکهاکمیت و کی
 □)  یا ناچیز(خیر  •

 

 در پایه های بتنی ترکهای مایل مشاهده می شود ؟آیا  ـ 11ـ  ع
     : □               بلی    •

 :کیفیت ترکهاکمیت و                    
 □)  یا ناچیز(خیر  •

 

  مشاهده می شود ؟ در مصالح بتنی آیا آثار فعل و انفعالات شیمیایی  ـ12ـ  ع
 □                                      به میزان ناچیز  •

 □    علائم شروع فرایند مشاهده می شود •

 □قابل ملاحظه                          به میزان   •
o الگوی ترکها و موقعیت آنها به صورت ( شواهدر اساس  بانفعالات شیمیایی نوع فعل و

 :) شودضمیمهالگو و گسترۀ اضمحلال شماتیک ترسیم و همراه با عکسهای گویای 
 □                                                                      کربناسیون        •
  □   اثرات یون کلر و خوردگی آرماتور ها و ور آمدن قشربتنی •
 □                                                                   ولفاتها    حمله س •
 □                                                      واکنش قلیایی ـ سیلیکا     •
 □                                                              واکنشهای داخلی     •

 

 : ت درزهای انبساط  ـ کیفی13ـ  ع
o     دارای عملکرد مطلوب □   

o دارای عملکرد نامطلوب   □ 
 

 :و عایق بندی کف عرشه ـ کیفیت روسازی 14ـ  ع
 □     نامطلوب          □مطلوب           

 

 :   ـ وضعیت روشنایی 15ـ  ع
 □           نامطلوب    □مطلوب          
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  : ـ کیفیت تکیه گاهها16ـ  ع
 :ی الاستومر یه گاههاتک •

 □در شرایط مطلوب     
  :□در شرایط نامطلوب   
o  ـ نوع نارسائی: 

 
 :  انواع دیگر تکیه گاهها  •

 :      ـ نوع تکیه گاه  
 :      ـ وضعیت عمومی تکیه گاه  

 □در شرایط مطلوب     
  :□در شرایط نامطلوب   
  : ـ نوع نارسائی

 
: ـ خیز عرشه 17ـ  ع  

o یتؤقابل ر           □ 
o یتؤغیر قابل ر     □  
 

:    ـ احساس ارتعاش عرشه 18ـ  ع  

o  غیر قابل احساس                         □ 
o قابل احساس در فرکانس زیاد      □      
o  قابل احساس در فرکانس کم      □     

 : نوع بارگذرنده  
 

: ـ چرخش پایه ها 19ـ  ع  
o یت  ؤقابل ر       □ 
o یتؤغیر قابل ر   □  

 
      :)به ویژه از دیدگاه ایمنی(   مربوطهو تکیه گاهها و اتصالات  ـ وضعیت نرده های حفاظ 20ـ  ع

  □    نامطلوب         □مطلوب                   
 :      توضیح 
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  ـ آیا به دلیل نحوۀ عملکرد، محدودیتی در بهره برداری از پل از طرف مراجع21 ـ ع
 ذیربط اعمال گردیده است؟                 

  :    □بلی                   •
 :نوع و میزان محدودیت 
 □خیر                  •

 

 اقدامات حائز اولویت برنامه های مطالعات و عملیات اجرائی آتی و ـ  22 ـ ع
 رای رنامه و طرح های اصلاحی به عمل آمده و در دست مطالعه،  برنامه های پیش بینی شده بب •

 .....................................................: بهسازی و ایمن سازی آتی،ساماندهی  ،رات یی تغ،رمیمات  تطالعات،        م
...............................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................  
 

  :کوتاه مدتبازۀ زمانی و اقدامات لازم در  وضعیت پل  ـ 23 ـ ع
  

 فرا تر از میزان، بهسازی در کوتاه مدت فاقد نارسائیهای محتاج به اقداماتو پل در وضعیت فعلی  •
  □می شود   تشخیص دادهمعمول در بهره برداری و نگهداری متعارف 

  :□ب می نماید را ایجابهسازی یا احتیاطی   عاجلپل دارای نارسائیهائیست که اقدامات •
 

 :  میزان فوریت اقدامات بهسازیو مهمترین کاستی ها شرح مختصر  
o شرح نارسائی : 

 

o میزان فوریت اقدامات عملی : 
       □ عاجل و اضطراری 
 □دارای اولویت در کوتاه مدت  
 □دارای ماهیت احتیاطی در کوتاه مدت  
 □رسیدگی در کوتاه مدت و اقدام در میان مدت در خور  
 □د اولویت در کوتاه مدت فاق 
 : توضیح  : □ه ژموارد وی 

 

  ـ رتبه بندی تقریبی وضعیت 24 ـ ع
 

 □                 .    نیازی به مرمت وجود ندارد در حال حاضر و در کوتاه مدت: پل در وضعیت خوب 
 در حد جزئیمتعارف  با پتانسیل انجام اقدامات نگهداری،  پل در وضعیت کلی خوب 

 □                                 .                            اجزاء نه چندان مهمبرای   و                                                   
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 در خور رسیدگی در کوتاه مدت و اقدام در کوتاه مدت یا ،  پل در وضعیت احتیاطی 

 اعمال محدودیت های بهره برداری و با پتانسیل میان مدت،                                                
 بازیافت وضعیت اولیه  انجام اقدامات بهسازی کلی به منظور                                                
 □                                                                 ).بهسازی وسیع(یا مطلوب                                                

 خود را از   عضو، زیر مجموعه یا مجموعۀ پل عملکرد مطلوب:پل در وضعیت بحرانی 

  مرمت ،  اقدامات عملیاضطراری بهعاجل و دست داده و نیاز                                              
  در این حالت،  اقدامات لازم   :سازی وجود دارد هسازی و ایمنب                                            
  مشخصاً دارای   توجیه فنی و اقتصادی است؛  اگرچه به احتمال زیاد  لازم                                                    
 □                                    .برداری خارج گردد ل از بهرهخواهد بود راه  مسدود و پ                                                    

 برداری بهره  در حالتیکه ضروری باشد راه مسدود و پل از: بحرانی فوق پل در وضعیت 

 در ارتباط با شیوه هایسنجی امکان مطالعات خارج گردد تا                                                      
 بهاقتصادی فنی و های  جنبه سازی  با رعایت مرمت و ایمن                                                     

 □               .                                                                       عمل آید                                                    
  از نظر فنی و اقتصادی مشخصاً اقدامات عملیِ مرمت وهرگاه :وخیم یت پل در وضع 

 تخریب و باز سازی یا استفادهو  ایمن سازی قابل توجیه نباشد                                           
 پذیر  یه  از گزینه های دیگری از مسیر برای ایجاد ارتباط توج                                          
 □     ).گردد برداری خارج لازمست راه مسدود و پل از بهره در این حالت ( باشد                                                  
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 :ل و موقعیت پطبقه بندی کلی 
  ..............................:کیلومتر .........................  :   مسیر..........................  :  استان                  :□         ـ راه               

                             : ..............................کیلومتر  : .........................   مسیر:  ..........................  استان            : □ـ راه آهن 
 : ..............................کیلومتر : ......................... شهر :  ..........................   استان               : □   ـ شهری 

 ..........................................................................................................................        :ره برداری  و شروع بهساختتاریخ 
 

 : مرحلۀ کار درزمان تکمیل شناسنامه
 □    متروکه               □در حال بهره برداری               □ر دست احداث  د           □ در دست مطالعه                                     
  □  در دست بهسازی در حال توقف بهره برداری                         □در دست بهسازی در حین بهره برداری                                      

 :میزان اهمیت پل 
  □ متعارف              □  یسوانح طبیعاهمیت در مدیریت بحران پس از وقوع               □  استراتژیک اهمیت                                    

 

 :ا مانع ینوع تقاطع 
                                  □   پل برفراز مسیر راه               □پل برفراز دریاچه، دریا، خلیج یا تنگه           □ سیلابی یا دشتهایها دره  پل برفراز آبراه یا         
 □  ی غیر خصوصی هم مسیر با مسیر پل یا برفراز ابنیه و تأسیسات شهریپل بر فراز خیابانها       □پل بر فراز مسیر راه آهن زیر گذر          
      : توضیح :  □سایر حالات          

 

اهمیت در              □ اهمیت استراتژیک                                     : تأسیسات زیرین پل میزان اهمیت مسیر زیرگذر یا ابنیه و
 □ متعارف              □  یسوانح طبیعمدیریت بحران پس از وقوع 

  : ساختگاه پل یعموم یویژگیها
 

  یاز نظر پهنه بندی لرزه اـ 
  :□  منطقهی لرزه اییا ریز پهنه بند یبر اساس اطلاعات حاصل از مطالعات پهنه بند •

 ...........................................................................................................................................:   توضیح                              
  :□    2800) استاندارد (  آئین نامه یبراساس طبقه بند •

 □  زیادی خیلیخطر پذیر           □ زیاد  ی   خطر پذیر         □  متوسط  ی خطر پذیر            □ کم  یخطر پذیر                   
 □     احتمال زیاد        □    خطر پذیری بالقوهّ        □  احتمال ناچیز          □غیر محتمل            :یاز دیدگاه احتمال بروز روانگرائـ 
 □           احتمال زیاد  □   خطر پذیری بالقوهّ         □ احتمال ناچیز           □غیر محتمل         :از دیدگاه احتمال بروز زمین لغزشـ 
 □ خطر پذیری  زیاد              □ خطر پذیری بالقوهّ              □خطر پذیری اندک            : در ارتباط با  سیل و طغیان یخطر پذیرـ 
 □   خطر پذیری  زیاد           □   خطر پذیری بالقوهّ            □خطر پذیری اندک              : در ارتباط با باد و طوفان  یخطر پذیرـ 
                      □  احتمال زیاد    □لقوهّ خطر پذیری با     □   احتمال ناچیز    □غیر محتمل     : )سنگ و خاک ( از دیدگاه احتمال ریزش کوهـ  

 ............ ........................................................................................:  توضیح      :یسایر سوانح و مخاطرات طبیع تحت تأثیر یخطر پذیرـ 
 :رایط اقلیمی و آب و هوا ش

 □                        سرد سیر  □  معتدل                □  گرمسیر                            :وع اقلیم ن
 □               مرطوب□           رطوبت نسبی متعادل  □   خشک                  :میزان رطوبت 

 

  :یژگیهای هندسی عمومیو
  ................................................................................ ) : درجه ( زاویه تورب : □پل مورب                        □پل مستوی           
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  □پل دارای قوس هم در پلان و هم در ارتفاع                 □ پل دارای قوس در ارتفاع                   □پل دارای قوس در پلان         

 :  پلیشخصات عمومم

 ................... : )متر مربع( سطح کل عرشه پل 
    □ چهار>         □چهار          □سه         □دو         □ یک         :  رفتیتعداد مسیر ها     : و راهی شهریپل ها عبور یتعداد مسیر ها

          .......................   : در صورت تفاوت،  برگشتیتعداد مسیر ها                                                                                       
   □ یا بیشتر  سه                 □ دو                 □ یک         : راه آهنیپل هاتعداد خطوط آهن در 

  :عرض عرشه                 
 :      مجزا برای مسیر های رفت و برگشت پل های دارای سازه های  

 ......................  )   :متر(  عرض عرشۀ مسیر برگشت            ...................... )  : متر( عرض عرشۀ مسیر رفت                                       
 :      های دارای سازه مشترک برای مسیر های رفت و برگشت  پل 

   ...................... )  :متر(  و پیاده رو ها یعرض کل عرشه با احتساب جزیرۀ میان                                      
     ......................  :  )  متر(  طول کل پل از کوله تا کوله

 ......................:  تعداد دهانه ها 
 ...................................................................................................................................   :)سمت به ترتیب از یک (  طول دهانه ها 
     متر......................  و      ......................    :ارتفاع کوله ها 
 متر:                                                                                    ارتفاع حداقل پایه های میانی                              :ارتفاع پایه ها 

  متر          :                                                                                               ارتفاع حداکثر                 

 متر......................    : ) تراز داغ آب تاج روسازی مسیر زیر گذر یا ارتفاع آزاد از  حداقل ارتفاع آزاد تامین شده برای زیرگذر

                                 متر    ......................:  عرض آزاد تأمین شدۀ زیر گذر در فواصل پایه ها 
 □  خیر         دسترسی به وسیلۀ شیب راهه تامین شده است؟ آیا 

 □پل            □خاکریز                   :نوع شیب راهه       :□ بلی                                                                                 
 .................................................................. :  ) ذکر نوع وسائط نقلیهبا(  میانگین نرخ تردد روزانه در زمان تکمیل شناسنامه

 : نارسائیهای ترافیکی
 □ـ باریک شدن مسیر در محل پل  •
 □ـ قوس نامطلوب قائم یا افقی  •
  □ـ شیب های شکسته و نامطلوب  •
  □)  رسی و عرشه پلدرز بین دال دست( ـ اختلاف تراز در درز های ورودی و خروجی  •
                                                                    □ـ نارسائیهای ناشی از کاستیهای عملکرد درز ها، نشست نامتجانس و نارسائیهای سازه ای  •
     □ـ  نارسائیهای روسازی  •
 □ـ نارسائیهای جداول و نرده های حفاظ از دیدگاه ایمنی  •
 □ی های مرتبط با کیفیت دید و کفایت نور  نارسائ- •

 ویژگیهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی
 

 مشخصات عمومی رژیم آب گذر 
 ) :  .............................................................................. بستر کبیر(  عرض تقریبی دشت سیلابی- :            □   دشت سیلابی ■
 ):  ...................................................................................................بستر صغیر(   عرض آبراهه -                                                        
 □  فاقد دشت سیلابی -                      □   دارای دشت سیلابی نسبتاً کوچک - :                      □  درهّ رود ■
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  : هندسه و ریخت شناسی مسیر آب گذر •

   □ مستقیم  •
   □                با انحناء متوسط تا خم شدید □              با انحناء کم  □          تقریباً سینوسی  : □ دارای پیچ و خم  •

  □ )  درجه90حدود(                   پیچ ناگهانی  □                        خم شدید                                                         
  □ با انشعاب  •

  □                    مورب  □                  برون محور□ معمولی                                             :نوع تقاطع •
  □                نسبتاً کم   □                     ملایم  □ تند  نسبتاً                               :شیب مسیر آب گذر •
  □ ناپایدار                      □                        پایدار دینامیکی  □ پایدار استاتیکی                      :پایداری آب گذر •
  □                                  نامناسب   □ مناسب                                       :وضعیت زهکشی  •
  □                 نامناسب    □ مناسب              :های زهکشی مجاور وضعیت سازه •
  □ شی کم                    خاک با قابلیت زهک □                    خاک با قابلیت زهکشی زیاد  □ بدون پوشش خاکی       :نوع بستر •

 ...............................................  :توضیح :  □                             سایر موارد  □                                خاک رسی با عمق قابل ملاحظه
  □                     مصالح چسبنده  □         لای   □ ای           ماسه  □   شنی   □             سنگی :نوع مصالح غالب بستر  •
   □        نسبتاً کم   □            ملایم  □                         نسبتاً تند  :شیب دیواره •
  □      مصالح چسبنده    □        لای   □ ای           ماسه  □  شنی   □ سنگی      : نوع مصالح  غالب دیواره4 •
  □                  ناچیز □                نسبتاً کم  □        متوسط   □           نسبتاً زیاد  □           زیاد : در سواحلمیزان پوشش گیاهی •
 

 مشخصات حوضه آب خیز 
 

    □       بینابینی    □ کوتاه و عریض    □  طویل و باریک :                 شکل هندسی حوضه  •
                                               □                    نسبتاً کم   □   ملایم      □ نسبتاً تند                           : شیب حوضه •
                                            □                            کم   □                 متوسط   □ زیاد                               : نفوذپذیری بستر •
                                                    □           کم    □                 متوسط   □   زیاد             : استعداد رویش گیاهان در بستر •
               □               کم                □                 متوسط   □ زیاد               : احتمال تجمع برف و یخ •
       □                            کم   □                 متوسط   □    زیاد:احتمال رسوب گذاری و رسوب برداری •

   :های زیرگذر های بر فراز آب راه  پل         
 :   ..........................................................ینوع سیستم حفاظت :  □ های حفاظت شده در مقابل اعمال ضربه شناورها  پایه •
 □         کم     □ زیاد :                 ها          ـ    احتمال برخورد شناور به پایه : □ های حفاظت نشده پایه •

 هیدرولیک پل
 )توجه به شیب بستردر دبی حد اکثر ثبت شده یا قابل تخمین در دورۀ باز گشت وبا  ( نوع جریان •
  □ ماورای بحرانی                        □                                 بحرانی  □                                                                  مادون بحرانی  

  )با توجه به سطح خطر و دوره بازگشت ( کفایت ابعاد باز شوی عبور جریان •
  □                   مشخصاً ناکافی   □                 مورد تردید   □                                                     کافی      

 :ها  مشخصات پایه 
      □  منفرد تک ستونه  ● 
 :  .....................توضیح :   □  سایر مقاطع -      □ های سیلندری  گروه پایه-       □ های مربع مستطیلی  گروه پایه-   :  □ چند ستونه  ● 
   □              با دماغه مثلثی  □ ای             با دماغه نیمدایره □  با دماغه مسطح  :           □ مربع مستطیل -:      ها شکل مقطع پایه   ● 

 :  ........................................................................    توضیح:اطع و مقاطع متغیر  سایر مق-              □ دایروی-            □  بیضوی-     
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  :های دارای مقطع مربع، مربع مستطیل یا بیضوی نسبت به امتداد جریان امتداد محورهای اصلی  پایه  ●

o  محور اصلی طولی مقطع هم امتداد با مسیر جریان □  
o  عرضی مقطع پایه هم امتداد با مسیر جریان محور اصلی □  
o  زاویه تورب  :□ محورهای اصلی مقطع پایه دارای زاویه تورب با امتداد جریان     ..........................................  : 
 □                           کم        □زیاد :                           احتمال تغییر زاویۀ جریان در مقادیر دبی نسبتاً زیاد °

  □ مشهود نیست                    □   وجود دارد            :ها های قطعات شناور در پایه بازمانده •
 ...................................................................................................................................... :  آنها ها و موقعیت استقرار اثر کوله •
  .................................................................................................................................. ): در صورت موجود بودن(اثر خاکریز   •
 □جایی جابه       □ نشست       □چرخش       ل مشاهده شده است؟ها و کوله ها علائم نشانگر موارد ذی آیا در پایه •

 ارتفاع زیر گذر 
 آیا ارتفاع آزاد مکفی برای شناور طراحی از تراز داغ آب  محتمل  با توجه  به  سطح خطر و دوره بازگشت تأمین شده است؟ •

  □                  خیر  □                                                                                         بلی                                                                      
      □ خیر                    □    بلی                        در دبی مورد بررسی در سطح بهره برداری   -:          احتمال مستغرق شدن پل  •

  □ خیر   □      بلی    در دبی مورد بررسی در سطخ ایمنی                     -                                   
 

 ........:  .........................................................توضیح :    □  فاضلاب صنعتی          □   آثار یون کلر           :شرایط اقلیمی و محیطی 
 :  .................................................................توضیح:    □سایر موارد : .........................         توضیح  :    □          املاح موجود در آب

 آب شستگی 
 وجود است؟آیا شواهد دالّ بر بروز آب شستگی در گذشته یا پتانسیل آب شستگی در آتیه م •

 

  □   آب شستگی با حمل رسوب             □   آب شستگی موضعی             □ آب شستگی گسترده کلی        :  □  بلی °
  □ آب شستگی در آستانه حرکت ذرات بستر      □آب شستگی بدون حمل رسوب                           

 □          خیر            □ بلی                                    است؟ ها یافت گردیده آیا آثار آب شستگی در محل کوله -
 ژرفا سنجی  از طریق بازرسی از نزدیک کف بستر یا ( اند ها یافت گردیده آیا حفرات ناشی از آب شستگی در اطراف پایه -

      □                    خیر    □ بلی                                ؟                                                           ) ها اطراف پایه
 □                  خیر□بلیاند؟                                                                    ها زیر سرشمعی مشهود گردیده آیا شمع -
 □                     خیر    □بلی                             ود؟ش شستگی در آتیه ارزیابی میآیا شرایط مستعد گسترش آب -

  □  خیر °
 شستگی تدابیری اتخاذ گردیده یا در دست بررسی است؟آیا به منظور کاهش آب •

 □شستگیاحداث پی در تراز پایین تر از عمق آب       ▪ :            □                 بلی 
 □چینی گگیری از پیش بندهای سنبهره 
 : ................................................................................................توضیح  :            □تمهیدات دیگر 

  □خیر               
 شستگیبندی در مقابل آب رتبه  •

   □ مشهود عیبپل قدیمی بدون  °
  :  □ شستگی وز آب بر مبنی بر تاریخچه ثبت شدهوپل جدید بدون شواهد  °

 □      با پتانسیل زیاد □      با پتانسیل متوسط □شستگی                                                                  با پتانسیل کم آب
 □علائم آب شستگی مشهود که نیاز به اقدامات اصلاحی دارد  °
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 □  وضعیت اضطراری: ق موضعی شستگی گسترده کلی و یا عمیعلائم آب  °
 □           اقدامات کوتاه مدت  □اقدامات  اضطراری        :    ریزی عملیاتی از دیدگاه مسائل مرتبط با آب شستگیبرنامه •

 □ لازم                              غیر □                             اقدامات احتیاطی□اقدامات میان مدت                                                    
  :مسائل طراحی مفهومی در مقابل سیل

 □ امناسب              ن□  مناسب                                                          :ها موقعیت پایه  •
 □ امناسب              ن□   مناسب                                                              :ها شکل پایه  •
 □امتداد طولی پایه ها در امتداد جهت اصلی جریان              ـ :             هاجهت پایه •

 □                                        ـ   امتداد جهت اصلی جریان عمود بر محور طولی پایه ها
 □        زاویه تورب کم  □           زاویه تورب متوسط□زاویه تورب زیاد  :                  □ورب                                      ـ  م

 □         احتمال ناچیز□ )پتانسیل متوسط(         محتمل □ احتمال زیاد :       هاجدا شدن و لغزش و فروافتادن عرشه از پایه •
 □         پتانسیل ناچیز□ )پتانسیل متوسط(         محتمل □پتانسیل زیاد                             :شستگی زیر و اطراف پی ها آب •
 □         احتمال ناچیز□ ) پتانسیل متوسط(        محتمل □                                                                      احتمال زیاد :واژگونی  •
 :  ..........................................................................................................توضیح:    و خرابی  سیختگیت دیگر محتمل گحالا •
 .............: .............................................................توضیح    : سایر ابنیه پایین دستارزیابی خسارات ناشی از خرابی پل بر •
 □          احتمال ناچیز□احتمال قابل ملاحظه :                     ترکیب آثار سیل و ضربه قطعات شناور یا شناورهای زیر گذر •
 آیا پل در زمرۀ پلهای مورد اشاره در زیر محسوب می گردد؟ •

                                           □ شستگی در سیلهای  گذشته را  داشته اند بع آهایی که آثار آب شستگی در آنها مشاهده شده و سابقۀ وقو    پل-         
 □ خاص طراحی  مهیدات     پل های واقع بر شیبهای سست قابل فرسایش، بدون ت-         
 □     پل های واقع بر مسیر جریانهای مغشوش و نامساعد  -         

 

 حفاظت و محدود نمودن پهنا 
 آیا از دیدگاه فنی و اقتصادی نیاز به حفاظت و محدود نمودن پهنا وجود داشته است؟ •

 :یا  احداث شده/سیستم های حفاظتی طراحی و : □  بلی 
 ................):  ............................................نوع، هندسه، نحوه عملکرد(توضیح  :    □   خاکریزهای مورب ـ

 ):  ................................................نوع، هندسه، نحوه عملکرد(توضیح  :    □   دیوارهای هادی و ساحلی        ـ        

 .................       ):  .........................................................نوع، هندسه، نحوه عملکرد(توضیح  :    □  سپر کوبی ـ

 : ..........................................................................................                 نوع و سیستم و توضیحات  :     □  آب شکن ـ
 □ خیر 

 

 ساماندهی بازۀ آبراهه
 □                    خیر    □ بلی است؟                             آیا شواهدی دالّ بر فرسایش و فرورفتگی سواحل یافت گردیده  •

                              □خیر                      □                                                       بلی آیا شرایط مستعد فرسایش بیشتر سواحل ارزیابی می شود؟ •
  ..................................................................................: شرح :  های واقع در مسیل و عملکرد گذشته آنها های پلمشخصه •

 : ..........................ترین پل فرو دست        ـ  فاصله با نزدیک:  ..........................                   ترین پل بالا دست         ـ فاصله با نزدیک
 از قبیل  سد و بند ،  ساماته های   ( سایر تأسیسات احداث شده و تغییرات به عمل آمده در  بالادست و پایین دست •

 .................................................................................................................:  و آثار مترتبه  ) ...         سواحل ،  برداشت شن و ماسه و 
 □            خیر   □بلی                                                            آیا نیاز به ساماندهی رژیم هیدرولیکی وجود دارد؟        •
 □              خیر □بلی های زیرگذر، آیا نیاز به ساماندهی حرکت شناورها  وجوددارد؟     های برفراز مسیردر مورد پل  •
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 □          خیر    □بلی                                    گردد؟های گذشته مشاهده میآیا آثار تغییر مسیر کانال پس از وقوع سیل •
                                                                                                                     

 ترمیم، تغییرات و اصلاحات از زمان احداث        
     □یم مصالح پایه ها م تر_           □یم مصالح  پیم تر_            □یم مصالح بستر یا خاک زیر پیم تر_            □تعریض آبراهه _          
   □ احداث ابنیه دیگر در نزدیکی پل  بالا دست و پائین دست _                    □ پایه ها  تعداد تعریض پل و افزایش_          

   □تعویض دال عرشه            □تعویض روسازی  :                  □ عملیات ساماندهی انجام شده _ 
           : ای پلتار لرزهآثار نارسائیهای هیدرولیکی موجود بر رف

 □                      ناچیز □                     مورد تردید □قابل ملاحظه                                                                                                     
     □ های اطرافعکسها و تصاویر گویای پلها و سامانه          □ ناسنامهعکس ها و کروکی های وضعیت پل  در هنگام تهیه ش   :ضمایم

 : .................................................شرح  :    □ گزیدۀ سایر اطلاعات سودمند       □  جریان و پروفیل هایپلان ها ومقاطع
 :کلیات سیستم سازه ای 

 □    کولۀ باز                           □ کولۀ بسته                    : پایه های کناری 
   □ قاب                    □طره منفرد        :           ـ درجهت طولی پل       :) ویژگی رفتاری پایه ها(پایه های میانی 

 □   قاب                  □   طره منفرد    :       ـ در جهت عرضی پل                                            
 □دهانه های باعملکرد طره ای              □  )ممتد( دهانه های پیوسته             □ دهانه های ساده             :  پلسازه 

       □قاب خمشی در جهت عرضی                   □                              قاب خمشی در جهت طولی 
    □قوسی بدون کلاف                               □قوسی کلافدار                               

 

  :)در صورت تفاوت در سیستم عرشه در دهانه های متفاوت، برای کلیۀ دهانه ها بر حسب شمارۀ دهانه به ترتیب از یک سمت(  نوع عرشه
 ...................................................................................................................................................:     شرح   :□فولادی و مختلطسیستم های  •

 

 ....................................................................................................................................................................:   شرح    :□ بتن آرمهسیستم های  •

 .......................................................................................................................................................... ................:     توضیح : □  سیستم هاسایر  •
 

 :نوع مصالح 
 

  :)کوله ها (  نوع مصالح پایه های کناری
 

 □ با نمای پیش ساخته و زیر سری بتن مسلح خاک مسلح            □ مصالح بنائی         □  بتن ساده             □  بتن مسلح
 ...............................................................................................................  ..........:          توضیح □    سایر مصالح و ترکیبات مصالح
  :نوع مصالح پایه های میانی

 

 □   کامپوزیتبتن مسلح با رویۀ                 □ )  از فولاد و بتن  (مختلط                □   فولادی                 □   بتن مسلح 
    □ چوبی     □              مصالح بنائی توأم با بتن ساده         □   مصالح بنائی         □   بتن ساده 

 .....................................  ......................................................................................:        توضیح □         سایر مصالح و ترکیبات مصالح
 :نوع مصالح عرشه

               □ بتن پیش تنیده             □بتن مسلح                     : □ بتن درجا •
   □   )از بتن پیش ساخته و در جا(  مختلط                □ بتن پیش تنیده              □بتن مسلح            : □ بتن پیش ساخته •
     □)  از فولاد و بتن(  مختلط                      □        کف فولادی ارتوتروپیک    : □  و مختلطفولادی •
 □    مصالح کامپوزیت •                      □ چوبی    •                    □    مصالح بنائی توأم با بتن ساده  •                     □ مصالح بنائی •
   ................................................................................................................................:   توضیح □ ایر مصالح و ترکیبات مصالحس •

 

 :پی و مصالح نوع 
 ..........................................................................: .......................)بر اساس اطلاعات موجود  (توضیح    : □ پی سطحی 
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 ..............................: ...................................................................)بر اساس اطلاعات موجود  (توضیح:   : □  پی عمیق 
 

  : ) در سیستم های فاقد عرشه و پایه های یکپارچه(نوع و مصالح دستگاه های تکیه گاهی 
  □ دستگاه های تکیه گاهی فلزی 
 □ دستگاه های تکیه گاهی الاستومر 
  □مقید                  □آزاد                       :آزادی یا تقیدّ حرکتی دستگاه تکیه گاهی         
 □  فاقد دستگاه تکیه گاهی 

 

   :ظ و جان پناه ها نوع مصالح نرده های حفا
        □    مصالح بنائی        □چوبی          □   بتن ساده         □)  از فولاد و بتن(   مختلط            □   بتن مسلح            □ فولادی          

 ...................................................................................... ...................................:   توضیح  : □         سایر مصالح و ترکیبات مصالح  
 

                 □مسطح  “ نسبتا                 □پست و بلند                    □کوه پایه                  □کوهستانی             :وضعیت توپوگرافی منطقه 
 :  ...........................................................توضیح  :  □حالات دیگر                 □ برفراز درۀ سیلابی                                                    

 بر یو مبتن 2800براساس تقسیم بندی آئین نامه   (تا در دست احداث اسینوع زمینی که پل بر آن احداث گردیده 
 □   I □                      II    □                        III    □                         IV                                   ) :اطلاعات موجود 

 متر   ......................  :عمق تقریبی بستر سنگی     ؛     متر  ......................  :عمق تقریبی سطح آب زیرمینی       
 

  خطوط مترو ، تونل ، حفره های بزرگ یا قنات وجود دارد ؟،  های پلیآیا در نزدیکی پ
              □خیر                                                                         

   متر ......................:    متر   ؛    عمق ......................:   فاصله   :    □    بلی                                                                                  
  و گزارش مطالعات آن در دسترس می باشد ؟ خاک انجام شده یا شیمی/  و آیا آزمایشات مکانیک 

                                                                                                                     □خیر  
 ...............................................................    ............  : )لوگ گمانه ها ضمیمه گردد  ( خلاصۀ  نتایج حاصل از آزمایشها :  □ بلی  

رفیت ظو  خصوصیات شیمیائی خاک  ،میزان نشست و اختلاف نشست،  ینوع پ در مورد توصیه های گزارش مطالعات ژئوتکنیک
  ...........................................................................................................................................................................: باربری مجاز

 

    : طرح ویژۀ ساختگاه یاطیف ه
                                            □  مطالعه و ارائه نشده •
 )). ارائه شده ضمیمه گرددیطیف یا طیف ها ((                             :  □   مطالعه و ارائه شده •
   .......................................................................................................:     عمق تراز زیرین پی 
                .......................................................................................................: عمق یخبندان 

 

                           □                  خیر  □بلی                                ؟ ها مشاهده می گرددیآیا علائم بروز فرونشست یا اختلاف نشست پ
 ردیده است ؟ دالّ بر اعمال  بار اضافی و استثنائی بیش از مقادیر بارهای محاسباتی بر پل و پی یافت گیآیا شواهد و مدارک

 ..................................................................... .........................) :نوع و گسترۀ خسارت ، شیوۀ ترمیم و نتایج حاصله( توضیح  :        □  بلی •

  □  خیر •
 ام شده است ؟پی گود  برداری با عمق بیش از عمق پی انج آیا پس از احداث پل، در مجاورت

  ..................وضعیت فعلی سازه های حائل     ؛  متر:  ...........    ؛    عمق گود برداریمتر   :  ...........  فاصله از محل گود برداری  :   □  بلی •
 ..................................                                             ..................................                                                                                        □  خیر •
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 )  ی شناسائی سونداز هایابر اساس اطلاعات و شواهد موجود (  ی مصالح پیفیت فعلیک
 □  ی موضعیاضمحلال سطح            □  یدروناضمحلال عمیق         □      یاضمحلال گستردۀ سطح                 
 □     یاضمحلال ناچیز درون                 □ یاضمحلال ناچیز  سطح            □  غیر گستردهیاضمحلال درون                  

 .........................................................................................................................................  :  یا الگوی ترک هانوع اضمحلال
                                            □        خیر  □بلی             آیا در مجاورت پی ها فضای سبزِ منجر به آثار مضمحل کنندۀ مصالح پی ایجاد گردیده است؟

  کفایت قرار داده شده است؟  ی مورد ارزیابی بهره برداری ط پلیِآیا پ
 ...................................:  .........................................................................................................علت و نتایج ارزیابی       :□ بلی •

 ............................................. ........................................:عملکرد پی پس از بهسازی  وروش،  یدر صورت بهساز                            
   □خیر •

 

 □ )با قید حرکت انتقالی ( فصلی م          □)بلیت انتقال لنگر با قا( گیردار          :نوع اتصال پایه به عرشه در امتداد طولی 
    □ )باآزادی حرکت انتقالی  (   لغزشی-غلتکی          □  )باآزادی حرکت انتقالی به میزان محدود یا کنترل شده ( غلتکی                

 .............................................................................................................................................. ...: توضیح :   □حالات دیگر                
     □ ) با قید حرکت انتقالی (  مفصلی       □ )با قابلیت انتقال لنگر ( گیردار          :نوع اتصال پایه به عرشه در امتداد عرضی 

      □  )باآزادی حرکت انتقالی  (   لغزشی-غلتکی          □  )باآزادی حرکت انتقالی به میزان محدود یا کنترل شده ( غلتکی               
 .................................................... .............................................................................................: توضیح :   □حالات دیگر                

  :               شکل هندسی پایه ها
 ............................................................................................................................................. :توضیح         :□ پایه های منفرد   •

 .............................................................................................................................................:  توضیح   : □ پایه های دارای سرستون •

 :پایه های واقع در آبراهه ها یا دره های سیلابی  دماغۀ موج شکن  در •
o ه شده است تعبی □ :               

 □قوسی شکل             □)  با زاویۀ حادهّ(نوک تیز            :شکل موج شکن                                       
o  یا مطرح نیست تعبیه نشده است □   

  □یا مربوط نیست ندارد                                 □ دارد                           :پلهای طاقی با مصالح بنائی سر ریز در 
 :سیستم تکیه گاهها 

 

 :)به ترتیب از یک سمت ( برای کلیۀ دهانه ها به پرسشهای زیر پاسخ داده شود
 □   ممتد           □  ساده                : سازه مراحل ساخت و نصب در مرحلۀ اعمال بار مردۀ سازۀ عرشه و  شرایط سرحدی •
 □   ممتد           □   ساده                                                :در مرحلۀ اعمال بار مردۀ ثانویه و بار های زنده  رحدیشرایط س •

 

 : پرسشهای زیر تکمیل گردد و کناری پلبرای کلیه تکیه گاههای واقع بر پایه های میانی         
 □ یکپارچه             ـ            □ ساده             ـ :  ـ نوع تکیه گاه از نظر قیود دورانی   
 □مقید ـ            □آزاد              ـ :  ـ درامتداد طولی              :ـ نوع تکیه گاه از نظر قیود حرکتی  

  □مقید            ـ □ـ آزاد :            ـ درامتداد عرضی          
 

 ..............................................................  : )و تأسیسات مجاور و معارض(  ق پل انتقال می یابندانواع تاسیساتی که از طری
         □                  نامناسب  □مناسب                                       :اتصالات آنها   و کیفیت اجزاء تاسیسات الحاقی وگذرنده از پل

  ........................................................................................  : محدودیت ها، حریم ها و  سیسات جنبی موجود در مجاورت پلتا
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 :عوامل موثر بر طراحی مفهومی پل از دیدگاه مقاومت در برابر زلزله
 
 

 □                مطرح نیست  □احتمال ناچیز             □احتمال قابل ملاحظه                                             :شکست برشی پایه ها •
 □                مطرح نیست  □احتمال ناچیز             □ احتمال قابل ملاحظه                                               :نارسایی خمشی   •
 □                مطرح نیست  □احتمال ناچیز             □ احتمال قابل ملاحظه                              :فروافتادن عرشه ازتکیه گاه  •
 □                مطرح نیست  □احتمال ناچیز             □احتمال قابل ملاحظه                                     : چرخش کوله هاو پایه ها •

 □                مطرح نیست  □احتمال ناچیز             □ احتمال قابل ملاحظه                     :ایه در عرشه برش سوراخ کننده پ •
 □                مطرح نیست  □احتمال ناچیز             □احتمال قابل ملاحظه                                                      :بروز روانگرایی •
 □                مطرح نیست  □                          ناچیز  □ قابل ملاحظه                   :تقارن پایه ها نسبت به محور مرکزیعدم  •
 □      مطرح نیست            □                          ناچیز  □قابل ملاحظه                                                :تفاوت بین سختی پایه ها  •
 □                مطرح نیست  □                          ناچیز  □قابل ملاحظه                                      :فاصله مرکز جرم و مرکز سختی •
 □                مطرح نیست  □  ناچیز                          □قابل ملاحظه                              : مجاوریاختلاف طول بین دهانه ها •
 □خیر                                 □بلی                                                 :ایجاد ستون کوتاه •
 □            سیستم معین است  □ کم                                        □زیاد                                                     :درجه نامعینی سازه  •
 □مطرح نیست                   □ ناچیز                               □قابل ملاحظه                                       : مجاور بر پل ی هایاثرات پ •
 □رعایت نشده است                        □ رعایت شده است               :فاصله کافی با سازه ها یا عرشه  های مجاور •
 :در صورت وجود درزهای انبساط یا جدایی •

o  نامناسب                                        □ مناسب                         :موقعیت درزهای انبساط یا جدایی□              

o نامطلوب                □  قابل قبول               □مطلوب               :درزهای انبساط یا جدایی و اجرا و  نگهداری کیفیت طراحی  □         

o احتمال ناچیز           □احتمال قابل ملاحظه               : از زلزله در محل درز هایاحتمال اعمال ضربه در اثر نوسانات ناش  □ 

 □                مطرح نیست  □احتمال ناچیز            □ قابل ملاحظه  احتمال          :ی فولادیکمانش موضعی عناصر عرشه ها •

 □                مطرح نیست  □احتمال ناچیز           □احتمال قابل ملاحظه                                       :کمانش پایه های فلزی  •
         □   نامطلوب                 □  قابل قبول               □مطلوب                             :کیفیت عملکرد تکیه گاهها و عناصر تکیه گاهی •
 □       نا کافی              □     کافی                                  :مقاومت تکیه گاهها و عناصر تکیه گاهی •
 □   پیش بینی نشده است        □    نامطلوب        □قابل قبول             □مطلوب           : و عملکرد کلید های  برشی یطراح •
 :یا  کلید های برشی/ ضربه بین عرشه و کوله ها واعمال  •
 □مطرح نیست                  □احتمال ناچیز            □ احتمال قابل ملاحظه                                                                                  

 : تمهیدات ویژه  •
o  توضیح       :□پیش بینی شده        □پیش بینی نشده            :تمهیدات میرا گر .................................................... :              
o  خیر                      □   بلی                  :تمهیدات قفل شونده □ 
o خیر                      □   بلی       :ن ارتعاشی شا لوده هاایزولاسیو □           

 :دیافراگم ها و پیوستگی عرضی •

           □        تعبیه نشده    □تعبیه شده   :                         دیافراگم های قائم انتهایی عرشه 
            □        تعبیه نشده    □شده   تعبیه :    دیافراگم های قائم عرشه در محل تکیه گاهها  
           □        تعبیه نشده    □تعبیه شده   :                                      میانی قائمدیافراگم های 
           □             تعبیه نشده□    تعبیه شده:                                                پیوستگی عرضی 
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           □        تعبیه نشده    □تعبیه شده   :                                          دیافراگم افقی عرشه  

 □                مطرح نیست  □احتمال ناچیز             □حتمال قابل ملاحظه             ا   :ترکیب نامساعد عوامل متفاوت بازلزله  •

 
 

 در حین مطالعات طراحی و عملیات اجرائی  و کنترل کیفیتیائآزمایشهای  شناس
 

                    □جوش            □مصالح فولادی سازه            □میلگردها              □میل مهارها            □ بتن           □کانیک خاک  م
     □  سایر موارد                               □  و ملاتیمصالح بنائ             □  الاستومر               □چ  پر          □پیچ  

 ................................  .............................................................................................................................................:  نتایج اهمّ خلاصۀ
 عملیات اجرائی و کیفیت اجرا

 

 □     متفاوت □با تغییرات زیاد        □   با تغییرات جزئی   □     در تطابق : موجود با وضعیت اجرا شده یمیزان همخوانی نقشه ها
            □بلی   ؟       )در حدرواداریهای مجاز (   ولی هستندقآیا ستونها شا

                .........................................  : ارتفاع نسبت نا به جائی افقی به:      □                                                                         خیر                   
 :کار های بتن آرمه

 □             بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □    خوب      □بسیار خوب                                  : کیفیت مصالح  •
 : بتن مراقبت و عمل آوردن  ،کیفیت جا دادن •

 □             بسیار ضعیف□         ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب                                             
  □          بسیار ضعیف□          ضعیف □          متوسط  □         خوب □بسیار خوب              : ه هاکیفیت عایق بندی شالود •
   :اعضاء پیش ساختۀ بتنی مسلح یا  پیش تنیده کیفیت ساخت  •

 □          بسیار ضعیف □یف              ضع□          متوسط □        خوب  □ بسیار خوب                                            
 :کار های فولادی   
   :ـ تیر ورق ها ، تیرها  و اعضاء خرپاها و سایر اعضاء فولادی ، ستونها: اعضاء فولادیکیفیت ساخت  •

o  ضعیف           بسیار□            ضعیف  □          متوسط □        خوب  □   بسیار خوب                         :کیفیت ساخت □ 

o  بسیار ضعیف □            ضعیف  □          متوسط □        خوب  □بسیار خوب        :           کیفیت جوشکاری          □ 
o  بیش از حد مجاز□ در حدود مجاز                      :رواداری در ابعاد              □ 
o   به میزان ناچیز                                  □ قابل ملاحظه    به میزان                              :اعوجاج  □ 

 کیفیت طراحی و اجرای اتصالات پل های فولادی •
 

o بسیار ضعیف       □  ضعیف           □ متوسط         □   خوب       □   بسیار خوب     :کیفیت طراحی مفهومی اتصالات     □ 
o  بسیار ضعیف        □ضعیف             □متوسط          □  خوب        □ بسیار خوب        :کیفیت عمومی اجرای اتصالات    □ 

o  مشخصات پیچ ها            :اتصالات پیچی : ....................................................................................................................   
   .......................................................................................................: های مشهود                                    نوع نارسائی    

o نوع نارسایی جوش         :اتصالات جوشی ..................................................   :................................................................ 
  □    بسیار ضعیف       □ ضعیف           □   متوسط        □ خوب           □ بسیار خوب                     : یرنگ آمیزکیفیت  •
 □    بسیار ضعیف       □     ضعیف       □وسط  مت         □خوب             □  بسیار خوب  :ی کف ستونهاکارکیفیت عایق  •
  □ خیر                       □ بلی                      با موفقیت گذرانده اند ؟ آیا تکنیسین های جوشکار آزمایش مهارت فنی را •
 □        بسیار ضعیف□عیف       ض□      متوسط  □  خوب     □ بسیار خوب     : و نصب دستگاه های تکیه گاهیکیفیت مصالح •



 شناسنامه فشرده                                                                                                                      شناسنامۀ فنی پل ها

 

 147

 □        بسیار ضعیف□      ضعیف □      متوسط  □      خوب □بسیار خوب   : و نصب درز های انبساط و جدائیکیفیت مصالح •
 ::کیفیت اجرای سیستم زهکشی و جمع آوری آب های سطحی  •

 □        بسیار ضعیف □      ضعیف □      متوسط  □      خوب □  بسیار خوب                                                          
 □        بسیار ضعیف □     ضعیف □       متوسط  □      خوب □  بسیار خوب                              : عرشهیعایق کارکیفیت  •
 □         بسیار ضعیف□      ضعیف □توسط    م     □      خوب □ بسیار خوب                  :یئاجراعملیات کیفیت نظارت بر  •

 

 یا انبساط /  وی جدائیدرز یا درز ها
 یا انبساط است؟ / آیا سیستم دارای درز یا درز های جدائی و •

 ........................................................................................:  از تغییرات دمای ناشینوع سیستم و نحوۀ مقابله با تنش ها   : □ خیر        

  : □ یبل        
 نوع درز انبساط یا جدائی °

  □  درز ساده لغزشی           □ )کشوئی(مجموعۀ درزهای شانه مانند،  دندانه دار یا انگشتانه ای                □  درز ساده                 
   □ و طرف ورق لغزشیددرز با فاصله در هر            □ )شانه( درز لغزشی توام با انگشتانه            □درز با ورق متحرک                 
 □  درز با مواد کامپوزیت       □ورق متحرک مایل        □درز با ورق های مفصلی پوششی       □درز چند فاصله ای                 

 □شیب دار نسبت به افق              □محور مسیر مورب نسبت به                   : هندسه درز  °
 

 □در امتداد متعامد  بر مسیر                      : متزاید طرفین درزحرکت های نسبی °
 □ش عرشه    حرکت نسبی قائم ناشی از نشست یا خم                                                                                             

     :نگهداری و  طرح ، ساخت مسائل •
 □مهار نامناسب و غیرایمن به اجزاء سازه عرشه و پایه های کناری  °
 □تکیه گاه نا مکفی برای بخش های متحرک  °
 □ ی زهکشی  کانالهایو  نارسائیهاهای سطحی مسائل جمع آوری آب  °
 □پر شدن درز با خاک و مواد نخاله و آشغال  °
 □ در سطح جاده در اثرعدم عملکرد درز انبساط ترک خوردگی عرضی °
 □از بین رفتن تمهیدات آب بندی  °
 □ در محل درز ییخ زدگ °
 □اختلاف نشست بین دو لبه  °
 □اعمال خسارت ترمیم نشده به لبه ها و ورق ها و تکیه گاهها و ادوات درز  °

 

 پیشینۀ عملکرد پل در برابر سوانح و حوادث
 :دره های سیلابی پل های بر فراز آبراهه ها و  •

o پیشینۀ عملکرد پل در مقابل سیل:  .............................................................. ......................................................................... 
o پیشینۀ عملکرد پل در مقابل ضربۀ شناور های زیر گذر: ................... .................................................................................... 

 :  کلیۀ پلها  •
o در صورت وقوع حرکت های نیرومند زمین در محدودۀ تأثیر گذار  ( پیشینۀ عملکرد پل تحت تأثیر زلزله: ( 

 □به وقوع نپیوسته است چنین رخدادی با ویژگیهای قابل اعتنا در دوران بهره برداری از پل  -
 □پیشینۀ چنین رخدادی در دست نیست و آثار خسارات ناشی از آن نیز مشهود نیست         -
   :□سوابق و شواهدی از وقوع زلزله در دست است  -

 : مشخصه های زلزله های تجربه شده در حد اطلاعات جمع آوری شده 
  ....: ...................................... □بزرگا    °
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  : ......................................... □شدت   °
 : .............................................. □فاصله ساختگاه از مرکز سطحی زلزله   °
 ................................................................................. :      توضیح   :سایر ویژگیها   °

 □گسترده          □قابل ملاحظه          □ محدود         □جزئی          □ ناچیز            :گسترۀ خسارات  ▪
 

o  عوامل دیگرپیشینۀ عملکرد پل تحت تأثیر:   ........................................................................................................................ 

   .............................................................................................................................................: □ اد، تند باد و طوفانب ▪

 ................................. ....................................... .......................: مشخصه عامل مورد نظر    ـ            :  □سایر عوامل  ▪

 ...................................:  .....................................علی فنوع خسارات احتمالی و وضعیت ـ                                                 
o ل ضربۀ وسائط نقلیۀ  زیر گذرپیشینۀ عملکرد پل در مقاب□ : 

 ............................................................: .......................................................................برخورد وسائط نقلیه با پایه ها  ▪
 .............................................................................................: ........................برخورد وسائط نقلیه زیر گذر با عرشه  ▪

  □  ارتفاع آزاد زیر گذر به میزان حد اقلّ استاندارد تأمین شده است 
  □ارتفاع آزاد زیر گذر به میزان حد اقلّ استاندارد تأمین نشده است  

o بار استثنائیپیشینۀ عملکرد پل تحت تأثیر اضافه ............................ : ................................................................................... 

o پیشینۀ عملکرد  نرده های حفاظ و تکیه گاهها و اتصالات مربوطه در صورت برخورد وسائط نقلیه    : 

 □ی از پل در دست نیست سابقۀ چنین رخدادی در دوران بهره بردار ▪
   :□ در دست است چنین رخدادیسوابقی  از وقوع  ▪

 :برخورد و نحوۀ عملکرد نرده های حفاظنوع وسیلۀ نقلیه،  نحوه  
o  قادر به ممانعت از سقوط    □  
o  ناتوان در ممانعت از سقوط□  

o پیشینۀ عملکرد پل در صورت وقوع انفجار یا حملات هوائی: 
 □ بهره برداری از پل به وقوع نپیوسته است چنین رخدادی در دوران ▪

 : □ در دست است چنین رخدادیسوابقی  از وقوع  ▪

 □  گسترده        □     قابل ملاحظه     □    محدود       □  جزئی          □ناچیز         :گسترۀ خسارات  ▪
 پل های راه آهن •

o پیشینۀ عملکرد در اثر خروج قطار از خطّ آهن:  .......................................................................................................................... 
 

 :پل های میان گذر و تو گذر •
o برخورد وسائط نقلیه با اعضاء سازۀ عرشۀ توگذر یا میان گذر   :............................................................................................ 

 

 : تاریخچۀ ترمیم، تقویت، ایمن سازی یا بهسازی
 آیا پس از آغاز بهره برداری، افزون بر عملیات متعارف نگهداری،  ترمیم یا بهسازی انجام شده است ؟    •
 □ خیر       

              :    □ بلی       
 ..........................................................................................................................................................                 :تاریخ بهسازی •
 ..........................................................................................................................................................      :نوع یا انواع نارسائی  •
  ..........................................................................................................................................................   :نحوۀ تشخیص نارسائی  •
      □ حفظ یا ارتقاء کیفیت  یا ایمنی بهره برداری           ■                     :نیتّ از بهسازی •
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 □ افزایش ظرفیت باربری                                     ▪
 □          بهسازی لرزه ای                                      ▪
 □                   بهسازی هیدرولیکی                       ▪

 ................................................................................................................................................................................  : روش بهسازی •
 ............................................................................................................................................. :  وضعیت فعلی پل پس از بهسازی •

 
 

وضعیت پل در هنگام تکمیل شناسنامه ( ضرورت تهیۀ تصاویر و نگاره های شماتیک گویای هرگونه نارسائی و اضمحلال و  لزوم 
 مستند سازی این مدارک یاد آوری می گردد).

 :     وضعیت خوردگی قطعات فلزی  •
 □علائم خوردگی مشهود نیست                    □  ناچیز                        □گسترده ولی سطحی                       □گسترده و عمیق         

 □      نامطلوب          □ قابل قبول                  □مطلوب                                             :وضعیت رنگ و پوشش قطعات فلزی  •
 □ نامطلوب               □    قابل قبول               □مطلوب                                                              :آبهای سطحی  وضعیت دفع •
 : ) الگوی ترک ها برداشت و ضمیمه شود(  ی بتنی مقاطع مختلطدال ها  و نارسائیهای مشهود وضعیت ترک ها •

 ............................................................................................................: ...................کمیت و کیفیت ترکها  وخلاصۀ مشاهدات         
 ) :الگوی ترک ها برداشت و ضمیمه شود(  ی بتنی در جا یا پیش ساختهعرشه هاتیر های نارسائیهای  •

 .................................................................................................: ............................. و کمیت و کیفیت ترکهاخلاصۀ مشاهدات          
 الگوی ترکها و موقعیت آنها به صورت شماتیک ترسیم و همراه با عکسهای  (لات شیمیایی در مصالح بتنی فعل و انفعاگسترۀ   -

 ) : گویای الگو و گسترۀ اضمحلال ضمیمه شود         
 □ه میزان قابل ملاحظه   ب                    □علائم شروع فرایند مشاهده می شود                   □به میزان ناچیز                         

 

 آیا در پایه های بتنی ترکهای قائم ، افقی یا مایل مشاهده می شود؟ •
  :    □بلی       -                  □)  یا ناچیز(خیر  -

 ................................................................ : ................  کمیت و  کیفیت و الگوی ترکها                                                                   
 : و آرماتور های شمع های بتنی شواهد دالّ بر خوردگی شمع های فولادی •

         □                خیر   □ بلی                                            :در نواحی جزر و مد 
     □                 خیر  □بلی                  :ایشدر محل مستعد آب شستگی و فرس 
         □                 نا چیز□             متوسط□گسترده                 :میزان خوردگی 

 ؟وجود داردآیا شواهد دالّ براضمحلال و خسارات و صدمات وارده بر شمع های بتنی  •
             ..................................................................... ........................ :کمیت و کیفیت و الگوی ترکها   نوع نارسائی ، شرح    : □         بلی  
                  □          خیر

  □    مشهود نیست                    □ت   مشهود اس                          : ندرها فآثار اضمحلال و فرسایش پایه ها و دلفین ها و  •
 □ دارای عملکرد نامطلوب                     □ دارای عملکرد مطلوب                                           : کیفیت درزهای انبساط  •
 □   نامطلوب                           □مطلوب                                                              :کیفیت روسازی و عایق بندی کف عرشه •
 □          نامطلوب                    □ مطلوب                                                                                                    :وضعیت روشنایی  •
 □          در شرایط نامطلوب   □در شرایط مطلوب                                                                                   :کیفیت تکیه گاهها  •
  □غیر قابل رؤیت                □قابل رؤیت                                                                                            :خیز عرشه •
  :    تحت بار های بهره برداری متعارفارتعاش عرشهاحساس  •

     □ قابل احساس در فرکانس کم                            □قابل احساس در فرکانس زیاد                             □        غیر قابل احساس 
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 □   غیر قابل رؤیت                  □   قابل رؤیت                                                                                                  :پایه ها دوران  •
  □        نامطلوب  □ مطلوب        :  )به ویژه از دیدگاه ایمنی(   وضعیت نرده های حفاظ و تکیه گاهها و اتصالات مربوطه •
 ز پل از طرف مراجع ذیربط اعمال گردیده است؟آیا به دلیل نحوۀ عملکرد، محدودیتی در بهره برداری ا •

    ...................................................................................................................................: نوع و میزان محدودیت  :  □بلی   ▪

 □ خیر  ▪
 :لیات اجرائی آتی و اقدامات حائز اولویت رتبه بندی وضعیت، برنامه های مطالعات و عم

  ،ترمیمات مطالعات، پیش بینی شده برای ه هایرنامه و طرح های اصلاحی به عمل آمده و در دست مطالعه،  برنامب •
 ...............................................................................................................:   بهسازی و ایمن سازی آتی،ساماندهی  ،رات ییتغ        

.............................................................................................................................................................................................................. 
 :پل و اقدامات لازم در بازۀ زمانی کوتاه مدت کلی وضعیت  •

  معمول در اقدامات، فرا تر از  خاصپل در وضعیت فعلی و در کوتاه مدت فاقد نارسائیهای محتاج به اقدامات بهسازی ○

  □   بهره برداری و نگهداری متعارف تشخیص داده  می شود        
  :□ عاجل یا احتیاطی بهسازی را ایجاب می نماید پل دارای نارسائیهائیست که اقدامات ○

 .......................................................................  : شرح مختصر مهمترین کاستی ها و میزان فوریت اقدامات بهسازی  

............................................................................................................................................................................................ 
 : رتبه بندی وضعیت با توجه به مجموعۀ عوامل مؤثر و جنبه های عملکردی  مورد انتظار  •

 □.  اردنیازی به مرمت وجود ندو در کوتاه مدت   در حال حاضر:پل در وضعیت خوب 
 □       .  با پتانسیل انجام اقدامات نگهداری متعارف در حد جزئی و برای اجزاء نه چندان مهم ، پل در وضعیت کلی خوب 
با پتانسیل اعمال  ،در خور رسیدگی در کوتاه مدت و اقدام در کوتاه مدت یا میان مدت،  پل در وضعیت احتیاطی 

 □        .                 ات بهسازی کلی به منظور بازیافت وضعیت اولیه یا مطلوباقدام  محدودیت های بهره برداری و انجام
  عاجل، زیر مجموعه یا مجموعۀ پل عملکرد مطلوب خود را از دست داده و نیازیا اعضا  عضو:پل در وضعیت بحرانی 

  اقدامات لازم مشخصاً دارایر این حالتد   (سازی وجود دارد  مرمت ، بهسازی و ایمناقدامات عملی اضطراری به  و         
 □     ) .برداری خارج گردد مسدود و پل از بهره   راه خواهد بود  لازم  اگرچه به احتمال زیاد؛      توجیه فنی و اقتصادی است  

  برداری خارج گردد تا مطالعات  در حالتیکه ضروری باشد راه مسدود و پل از بهره:پل در وضعیت فوق  بحرانی  

                                                 □.                    های فنی و اقتصادی به عمل آید سازی  با توجه به جنبه مرمت و ایمنشیوه های  امکان سنجی در ارتباط با         
 توجیه نباشد قابل فنی و اقتصادی مشخصاً اقدامات عملیِ مرمت و ایمن سازی  از نظر هرگاه:   وخیمپل در وضعیت  

 در این حالت (پذیر باشد   تخریب و باز سازی یا استفاده از گزینه های دیگری از مسیر برای ایجاد ارتباط توجیهو 
 □                                                                  .                                )گردد برداری خارج ود و پل از بهرهلازمست راه مسد

 گزارش ها و مدارک فنی موجود 
 ......................................................................................................................:  فهرست گزارشها، مدارک فنی و نقشه های موجود •

                                                                                          ...................................................................................................................... 

  ............................................................................................................. : محل یا محل های نگهداری مدارک و مستندات پروژه •
  :پیوست ها

  :کروکی پل شامل موارد زیر تهیه و ضمیمه گردد •
 □ اعضا هری یا درصورت امکان  ابعاد درونی مقاطع ظاابعاد       □ ابعاد اصلی       □ نوع تکیه گاهها      □ پلان      □         نما
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  :تصاویر گویا ئی از پل شامل موارد زیر تهیه و ضمیمه شود •
   □                                           نشانگر سیستم سازه و ویژگیهای هندسی پل و سامانه های اطرافنماهای از پهلو و روی پل 
 ،  اجزاء الحاقی اعضا و  اجزاء سازه، تکیه گاهها، درز ها،(  ودوضعیت موجنشانگر  جزئیات حائز اهمیتِ 

                              □                                                                                                             ) ... ،  نارسائیها، ئم اضمحلال مصالح علا          روسازی، 
  : ،  ضمیمه شود در صورت موجود بودنگزیده ای از نقشه ها و مدارک فنی پل،  •

 ......................................................................................................................................................................................................... :فهرست          



 

 

 

 

 
 گرامیخواننده 

ریزی  دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه
صد عنوان نشریه پانکشور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر 

ت فنی عمومی و مقاله، نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصا  فنی، در قالب آیین-تخصصی 
نشریه پیوست در راستای موارد یاد شده تهیه شده، تا . صورت تألیف و ترجمه، تهیه و ابلاغ کرده است به

 لحاظ  به این. در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیتهای عمرانی به کار برده شود
 اخیر به چاپ رسیده است به اطلاع هایطی سالبرای آشنایی بیشتر، فهرست عناوین نشریاتی که 

 .شود پژوهان محترم رسانده می کنندگان و دانش استفاده
 .مراجعه نمایید   http://tec.mporg.ir   لطفاً برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی

 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
 





 
 ریزی کشور هسازمان مدیریت و برنام

 معاونت امور فنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اخیرهای ساله درمنتشر شد فهرست نشریات
 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

رریزی کشو سازمان مدیریت و برنامه



 ŗ ǓǸǱتارǱƗ ưǽتشار šا
شمارǱ ǯƗǸǲǕ  ǳشرǽه

ƽƳتǸرƗلعمƱƋ  Ǩر Ǳ ǧǷƗشرǽه
ƟاǒƭȆم 

 
 تجديدنظر دوم ĨĨ Ĥ۳ī۳  Ĥ مشخصات فني عمومي ŧارهاي ساختماني 

 مشخصات فني عمومي و اجرايي تƎسيسات برقي كارهاي ساختماني
  ĤĤ۰ Ĥ۳īĨ  ۳-۲  تƎسيسات برǟ جريان ضعيف–جلد دوم 

  ساختمانمكانيكيمشخصات فني عمومي تƎسيسات 
  ĩ-Ĥ۲ī Ĥ۳īĨ  Ĥ هاي جزئيات نقشه – ششمجلد 

 يارهاي طرح و اجراي سيلوهاي بتني ضوابط و مع
  مشخصات فني عمومي و اجرايي سازه و معماري سيلو –جلد اول 

)Ĥ-۲۳Ĩ( 
  مشخصات فني عمومي و اجرايي تƎسيسات برǟ سيلو –جلد دوم 

)۲-۲۳Ĩ( 
  مشخصات فني عمومي و اجرايي تƎسيسات مŨانيŨي –جلد سوم 

 )۲۳Ĩ-۳(سيلو 
 )ħ-۲۳Ĩ (ل موقت سيلو معيارهاي فني و تحوي–جلد چهارم 

۲۳Ĩ 

 
 
Ĥ۳ī۲ 
Ĥ۳īĤ 
Ĥ۳ī۳ 
Ĥ۳īħ 
 

 ۳  

  ۲ħ۰ Ĥ۳ī۲  ۳ راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران 
 فهرست جزئيات خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم

  Ĥ-۲ħħ Ĥ۳īĨ  ۳ بندي اراضي كشاورزي تسطيح و قطعه
  ۲ħĨ Ĥ۳ī۲  ۳ ضوابط طراحي سينما

 و معماري براي افراد معلول جسميضوابط و مقررات شهرسازي 
  ۲ħĩ Ĥ۳ī۲  Ĥ حرŧتي

  ۲ħĪ Ĥ۳ī۲  ۳ دستورالعمل حفاظت و ايمني در ŧارگاههاي سدسازي
  ۲ħī Ĥ۳ī۲  ۳ فرسايش و رسوبگذاري در محدوده آبشŨنها

فهرست خدمات مرحله توجيهي مطالعات ايزوتوپي و رديابي مصنوعي 
  ۲ħĬ Ĥ۳ī۲  ۲ منابع آب زيرزميني

  ۲Ĩ۰ Ĥ۳ī۲  Ĥ نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيدهآيين 
  ۲ĨĤ Ĥ۳ī۲  ۳ فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود

  ۲Ĩ۲ Ĥ۳ī۲  ۳ رفتارسنجي فضاهاي زيرزميني درحين اجرا
  ۲Ĩ۳ Ĥ۳ī۲  Ĥ آيين نامه نظارت و ŧنترل برعمليات و خدمات نقشه برداري

 :يامدهاي زيست محيطي پروژه هاي عمرانيدستورالعمل ارزيابي پ
 دستورالعمل عمومي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي پروژه هاي –جلد اول 
 )Ĥ-۲Ĩħ(عمراني

 شرح خدمات بررسي اوليه و مطالعات تفصيلي ارزيابي آثارزيست محيطي –جلد دوم 
 )۲Ĩħ-۲(طرح عمراني 

 )۲Ĩħ-۳..(... دستورالعمل هاي اختصاصي پروژه هاي آب –جلد سوم 

۲Ĩħ Ĥ۳ī۲  

 
۳ 
Ĥ 
۳ 

 

  ۲ĨĨ Ĥ۳ī۲  ۳ دستورالعمل آزمايشهاي آبشويي خاŧهاي شور وسديمي در ايران
  ۲Ĩĩ Ĥ۳ī۲  ۳ استانداردهاي نقشه ŧشي ساختماني

  ۲ĨĪ Ĥ۳ī۲  ۳ دستورالعمل تهيه طرح مديريت مناطǠ تحت حفاظت
  ۲Ĩī Ĥ۳ī۲  ۳ دستورالعمل بررسيهاي اقتصادي منابع آب

  ۲ĨĬ Ĥ۳ī۲  ۳ العمل آزمون ميŨروبيولوژي آبدستور
راهنماي تعيين عمǠ فرسايش و روشهاي مقابله باآن درمحدوده پايه 

  ۲ĩ۰ Ĥ۳ī۲  ۳ هاي پل
ضوابط و معيارهاي فني روشهاي آبياري تحت فشار مشخصات فني 

  ۲ĩĤ Ĥ۳ī۲  Ĥ عمومي آبياري تحت فشار
مرحله هاي ( فهرست جزئيات خدمات مطالعات تاسيسات آبگيري 

  ۲ĩ۲ Ĥ۳ī۲  ۲ )شناسائي ، اول و دوم ايستگاههاي پمپاژ 
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( فهرست جزئيات خدمات مهندسي مطالعات تاسيسات آبگيري 

  ۲ĩ۳ Ĥ۳ī۲  ۲ )سردخانه سازي
  ۲ĩħ Ĥ۳ī۲  Ĥ آيين نامه اتصالات سازه هاي فولادي ايران

  ۲ĩĨ Ĥ۳ī۲  ۳ برپايي آزمايشگاه آب
Ĥ-ديته  و قليائيت آب دستورالعمل تعييين اسي 
  ۲ĩĩ Ĥ۳ī۲  ۳  دستورالعمل تعيين نيتروژن آب-۲

ǰيǽƋ  ǳƗي رǲمǽƗ امهǱ  رǸشŧ ǻها 
 Ĥ-۲ĩĪ )جلد اول(ايمني راه و حريم 

 ۲ĩĪ-۲ )جلد دوم(ايمني ابنيه فني 
 ۲ĩĪ-۳ )جلد سوم(ايمني علائم 

 ħ-۲ĩĪ )جلد چهارم(تجهيزات ايمني راه 
 Ĩ-۲ĩĪ )جلد پنجم(تƎسيسات ايمني راه 

 ĩ-۲ĩĪ )جلد ششم(برداري  ايمني بهره
 Ī-۲ĩĪ) جلد هفتم(ايمني در عمليات اجرايي 

۲ĩĪ Ĥ۳īħ  Ĥ  

  ۲ĩī Ĥ۳ī۲  ۳ ها  هاي خاŧريز و روسازي راه  دستورالعمل تƦبيت لايه
  ۲ĩĬ Ĥ۳ī۲  ۳ بندي رسوب  هاي دانه راهنماي آزمايش
  ۲Ī۰ Ĥ۳ī۳  ۳ رهاي عمومي ŧشو ريزي و طراحي ŧتابخانه معيارهاي برنامه
بـراي محاسـبات    )DESIGN CONDITIONS(شرايط طراحي 

تƎسيسات گرمايي، تعويǈ هوا و تهويه مطبوع مخـصوص تعـدادي از            
 شهرهاي ŧشور 

۲ĪĤ Ĥ۳ī۲  ۳  

  ۲Ī۲ Ĥ۳ī۳  ۳ برداري از مخازن سدها  راهنماي مطالعات بهره
  ۲Ī۳ Ĥ۳ī۳  ۳ لبي ها به روش انيشتين و ŧ راهنماي تعيين بار ŧل رسوب رودخانه

  ۲Īħ Ĥ۳ī۳  ۳ برداري آب  دستورالعمل نمونه
  ۲ĪĨ Ĥ۳ī۳  Ĥ هاي فاضلاب  خانه ضوابط بهداشتي و ايمني پرسنل تصفيه

     ۲Īĩ  يا مسيل شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه
هـاي سـاحلي و    هـاي شـور در آبخـوان        راهنماي بررسي پيـشروي آب    

  ۲ĪĪ Ĥ۳ī۳  ۳ رل آنهاي ŧنت روش
هـاي فاضـلاب      خانه  راهنماي انتخاب ظرفيت واحدهاي مختلف تصفيه     

  ۲Īī Ĥ۳ī۳  ۳ شهري
  ۲ĪĬ Ĥ۳ī۳  Ĥ آهن  مشخصات فني عمومي زيرسازي راه

  ۲ī۰ Ĥ۳ī۳  Ĥ مشخصات فني عمومي راهداري 
  ۲īĤ Ĥ۳ī۳  ۳ هاي آبياري و زهŨشي ضوابط عمومي طراحي شبŨه

هاي تنظيم سطح آب و آبگيرهـا         طراحي ساختمان ضوابط هيدروليŨي   
  ۲ī۲ Ĥ۳ī۳  ۳ هاي روباز  در ŧانال

     ۲ī۳ هاي آبياري و زهŨشي فهرست خدمات مهندسي مرحله ساخت طرح
هاي فاضـلاب شـهري       خانه  برداري و نگهداري از تصفيه      راهنماي بهره 

  ۲īħ Ĥ۳ī۳  ۳  تصفيه ثانويه -بخش دوم 
هـاي    خانـه   ب وسايل و لوازم آزمايشگاه تـصفيه      راهنماي تعيين و انتخا   

  ۲īĨ Ĥ۳ī۳  ۳ فاضلاب 
  ۲īĩ Ĥ۳ī۳  ۳ هاي آبياري تحت فشار ضوابط طراحي سيستم

ǬŨǽ دǪƩ:معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه
ǫǷƳ دøøǪƩ :  سƎــي ت ــاي طراح ــسات راهنم ي

 مكانيكي 
ǫǸƽ دǪƩ: سيسات برقي  راهنماي طراحيƎت 

 )Ĥ(طراحي بناهاي درماني 
 بخش بستري

  جراحي-داخلي
Ĥ-۲īĪ  ǫارøøǶš دøøǪƩ :  ــروه ــاي گ ــدي و  راهنم بن

 مشخصات فني تجهيزات 

Ĥ-۲īĪ Ĥ۳ī۳ ۳ 

معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:ǪƩد ǬŨǽ )۲(طراحي بناهاي درماني 
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ǫǷƳ دøøǪƩ : ــا ــسات  راهنم ــي تƎسي ي طراح

 مكانيكي 
ǫǸƽ دǪƩ: سيسات برقي  راهنماي طراحيƎت 

 هاي بخش مراقبت
 I.C.Uويژه 
۲-۲īĪ 

 ǫارøøǶš دøøǪƩ :  ــروه ــاي گ ــدي و  راهنم بن
 مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني  

۲-۲īĪ   ۳  

ǬŨǽ دǪƩ:معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه
ــسات    :  øøǪƩǫǷƳد ــي تƎسي ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

ǫǸƽ دǪƩ: سيسات برقي  راهنماي طراحيƎت 

 )۳(طراحي بناهاي درماني 
 بخش اعمال زايمان

۳-۲īĪ 
 ǫارøøǶš دøøǪƩ :  ــروه ــاي گ ــدي و  راهنم بن

 مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني  

۳-۲īĪ Ĥ۳īħ  ۳  

ǬŨǽ دǪƩ:معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه  )ħ(طراحي بناهاي درماني 
 بخش بستري زايمان

ħ-۲īĪ ǫǷƳ دøøǪƩ :    ــسات ــي تƎسي ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

ħ-۲īĪ Ĥ۳īħ  ۳  

ǬŨǽ دǪƩ:معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه
ǫǷƳ دøøǪƩ :    ــسات ــي تƎسي ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

 )Ĩ(طراحي بناهاي درماني 
 NICUبخش نوزادان 

Ĩ-۲īĪ 
ǫǸƽ دǪƩ: سيسات برقي  راهنماي طراحيƎت 

Ĩ-۲īĪ Ĥ۳īĨ  ۳  

ǬŨǽ دǪƩ:معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه
ǫǷƳ دøøǪƩ :    ــسات ــي تƎسي ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

 )ĩ(ي بناهاي درماني طراح
 بخش خدمات زايمان

ĩ-۲īĪ 
ǫǸƽ دǪƩ: سيسات برقي  راهنماي طراحيƎت 

ĩ-۲īĪ Ĥ۳īĨ  ۳  

ǬŨǽ دǪƩ:معماري طراحي و ريزي امهراهنماي برن
ǫǷƳ دøøǪƩ :    ــسات ــي تƎسي ــاي طراح راهنم
 مكانيكي

 )Ī(طراحي بناهاي درماني 
 بخش خدمات قلب

Ī-۲īĪ 
ǫǸƽ دǪƩ: سيسات برقي  راهنماي طراحيƎت 

Ī-۲īĪ Ĥ۳īĨ  ۳  

ǬŨǽ دǪƩ:معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه
ǫǷƳ دøøǪƩ : ــاي طر ــسات  راهنم ــي تƎسي اح
 مكانيكي

 )ī(طراحي بناهاي درماني 
 مراقبت قلببخش 
ī-۲īĪ 

ǫǸƽ دǪƩ: سيسات برقي  راهنماي طراحيƎت 

ī-۲īĪ Ĥ۳īĩ  ۳  

ǬŨǽ دǪƩ:معماري طراحي و ريزي راهنماي برنامه
ǫǷƳ دøøǪƩ : ــاي طر ــسات  راهنم ــي تƎسي اح
 مكانيكي

 )Ĭ(طراحي بناهاي درماني 
خدمات تشخيصي بخش 

 Ǚيرتهاجمي قلب
Ĭ-۲īĪ ǫǸƽ دǪƩ: سيسات برقي  راهنماي طراحيƎت 

Ĭ-۲īĪ Ĥ۳īĩ  ۳  

  ۲īī Ĥ۳ī۳  Ĥ آهن نامه طرح هندسي راه آيين
    ۲īĬ Ĥ۳ī۳ ها راهنماي روش محاسبه تعديل آحاد بهاي پيمان

دستورالعمل تهيه، ارائه و بررسي پيشنهادهاي تغيير، با نگاه مهندسـي           
 ارزش 

 ارسال گزارش سالانه پيشنهادهاي تغيير، بـا نگـاه          دستورالعمل تهيه و  
 مهندسي ارزش

۲Ĭ۰     

  ۲ĬĤ Ĥ۳īħ  ۳ جزئيات تيŧ Řارهاي آب و فاضلاب
     ۲Ĭ۲  متر Ĥ۰ تا ۲هاي راه دهانه  هاي همسان پل مجموعه نقشه
     ۲Ĭ۳  متر Ĥ۰ تا ۲آهن دهانه  هاي راه هاي همسان پل مجموعه نقشه
     ۲Ĭħ  متر۲Ĩ تا Ĥ۰هاي راه دهانه  ان پلهاي همس مجموعه نقشه
     ۲ĬĨ  متر  ۲Ĩ تا Ĥ۰آهن دهانه  هاي راه هاي همسان پل مجموعه نقشه

  ۲Ĭĩ Ĥ۳īħ  ۳ هاي شني و آسفالتي  راهنماي بهسازي رويه
    ۲ĬĪ Ĥ۳īħ فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور 
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    Ĥ۳ī۳( ۲Ĭī Ĥ۳īħ مهرماه Ĩ-Ī(ايران و ژاپن مجموعه مقالات كارگاه مشترك 

فهرست جزئيات خدمات ساماندهي و تجهيز و نوسازي اراضـي تحـت            
  ۲ĬĬ Ĥ۳īĨ  ۲ پوشش تعاوني توليد روستايي

 ) جلدĤĤ(هاي دريايي ايران  نامه طراحي بنادر و سازه آيين
Ĥ- ملاحظات محيطي و بارگذاري 
 مصالح -۲
 مكانيك خاك و پي -۳
ħ- العات و طراحي بنادراصول و مباني مط 
Ĩ- هاي حفاظتي شكنها و سازه موج 
ĩ- سازه و تجهيزات پهلوگيري 
Ī- آبراهه و حوضچه 
ī- برداري و پشتيباني بنادر تسهيلات و تجهيزات بهره 
Ĭ- سكوهاي دريايي 
Ĥ۰- محيطي بنادر ملاحظات زيست 
ĤĤ- سازه و تجهيزات تعمير شناور  

۳۰۰ Ĥ۳īĨ  ۳  

  ۳۰Ĥ Ĥ۳īħ  Ĥ آهن  مشخصات فني عمومي روسازي راه
  Ĥ۳īħ  ۳ ۳۰۲ دستورالعمل مطالعات هيدروليكي و آبشستگي پل  

هـاي آب و فاضـلاب    مشخصات فني عمـومي كارهـاي خطـوط لولـه      
  Ĥ۳īĨ  Ĥ ۳۰۳ شهري 

     ۳۰ħ هاي عمومي  راهنماي طراحي نماي ساختمان
 –هـاي تفـصيلي       ريـزي و تهيـه طـرح        شرح خدمات مطالعات برنامـه    

     ۳۰Ĩ هاي شمال كشور اجرايي جنگلداري جنگل
  ۳۰ĩ Ĥ۳īħ  ۳ سازي و تميزكاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش  آماده

  ۳۰Ī Ĥ۳īħ  ۳ بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه  راهنماي پهنه
  ۳۰ī Ĥ۳īħ  ۳ راهنماي طراحي ديوارهاي حائل

  ۳۰Ĭ Ĥ۳īħ  ۳ بر هاي آب اي تونل راهنماي طراحي سازه
هـاي آبريـز و       بندي و كدگـذاري حوضـه        و ضوابط تقسيم   دستورالعمل
    ۳Ĥ۰ Ĥ۳īħ هاي مطالعاتي در سطح كشور  محدوده

  ۳ĤĤ Ĥ۳īħ  ۳ هاي فولادي  راهنماي حفاظت كاتدي خطوط لوله و سازه
  ۳Ĥ۲ Ĥ۳īħ  ۳ هاي آبي بتني ضوابط عمومي طراحي سازه

ز بــرداري و نگهــداري ا فهرســت خــدمات مهندســي مطالعــات بهــره 
  ۳Ĥ۳ Ĥ۳īħ  ۳ برداري  هاي آبياري و زهكشي در حال بهره سامانه

    ۳Ĥħ Ĥ۳īħ هاي آبياري و زهكشي گيري كشاورزان در طرح ارزيابي ظرفيت وام
    ۳ĤĨ Ĥ۳īħ هاي زهكشي راهنماي نگهداري سامانه

راهنماي تعيين دوره بازگشت سيلاب طراحي براي كارهاي مهندسـي          
  ۳Ĥĩ Ĥ۳īħ  ۳ رودخانه

هـاي آبيـاري و       هاي پمپـاژ شـبكه      ضوابط طراحي هيدروليكي ايستگاه   
  ۳ĤĪ Ĥ۳īħ  ۳ » زهكشي

  ۳Ĥī Ĥ۳īħ  ۳ هاي آب  خانه دستورالعمل كنترل كيفيت در تصفيه
  ۳ĤĬ Ĥ۳īħ  ۳ هاي زيرزميني ضوابط طراحي تعيين فاصله و زهكش
  Ĥ۳īħ  ۳ ۳۲۰ هاي زهكشي زيرزميني  فهرست خدمات ارزيابي عملكرد سامانه

  ۳۲Ĥ Ĥ۳īħ  ۳ ها و آبگذر زير جاده  ضوابط طراحي هيدروليكي سيفون
    Ĥ۳īħ ۳۲۲ دستورالعمل تعيين هدايت هيدروليك خاك 
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هاي آب و فاضـلاب در        محيطي طرح   دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست   

    Ĥ۳īħ ۳۲۳ مرحله اجمالي

  ۳۲ħ Ĥ۳īĨ  Ĥ هاي با اتصال خرجيني  ضوابط طراحي ساختمان
  ۳۲Ĩ Ĥ۳īĨ  Ĥ هاي صنعتي فولادي  ضوابط طراحي و محاسبه ساختمان

  ۳۲Ī Ĥ۳īĨ  ۳ دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه
    ۳۲ī Ĥ۳īĨ هاي و اصلاحات اكتشافات معدني واژه

  ۳۲Ĭ Ĥ۳īħ  ۳ اي  فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه
    Ĥ۳īħ ۳۳۰ ع آب دستورالعمل آماربرداري از مناب

گذاري و توجيـه      راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي، ارزش     
    ۳۳Ĥ Ĥ۳īħ هاي توسعه منابع آب ح اقتصادي طر

ها در كارهاي مهندسي  راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري پوشش
    Ĥ۳īħ ۳۳۲رودخانه

هـاي آبيـاري     اجتمـاعي سـامانه    -شرح خدمات توجيه فني و اقتصادي     
  ŗ ( ۳۳۳ Ĥ۳īĨ  ۳- ب-در سه سطح الف(حت فشار ت

محيطـي     اجتماعي و زيست   -نامه مطالعات توجيه فني، اقتصادي      روش
  ۳۳ħ Ĥ۳īĨ  ۳ هاي آبياري تحت فشار  سامانه

  ۳۳Ĩ Ĥ۳īħ  ۳ برداري هيدروليكي از مخزن سدهاي بزرũ  راهنماي بهره
  ۳۳ĩ Ĥ۳īĨ  ۳ اي  راهنماي برداشت مصالح رودخانه

هاي حفاظتي و تقاطعي، تبديل و          وابط طراحي هيدروليكي ساختمان   ض
هاي آبياري هاي حفاظت در مقابل فرسايش سامانه ايمني و ساختمان  ۳۳Ī Ĥ۳īĨ  ۳  

هاي آب و فاضـلاب در        محيطي طرح   دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست   
  ۳۳ī Ĥ۳īĨ  ۳ مرحله تفصيلي

  ۳۳Ĭ Ĥ۳īĨ  Ĥ  مشخصات فني اجرايي بازيافت سرد آسفالت 
هـا و اصـطلاحات پايـه         هاي معـدنيÜ واژه     تعاريف و مفاهيم در فعاليت    

  ۳ħ۰ Ĥ۳īĨ  ۳ استخراج معدن
  ۳ħĤ Ĥ۳īĨ  Ĥ مشخصات فني اجرايي بازيافت گرم آسفالت  

هـاي    راهكار كاهش نوفه ترافيك براي ساختمانهاي حواشـي بزرگـراه         
  ۳ħ۲ Ĥ۳īĨ  ۳ شهري

  ۳ħ۳ Ĥ۳īĨ  ۳  فضاهاي آموزشيراهنماي طراحي آكوستيكي
    ۳ħħ Ĥ۳īĨ هاي بتني حجيم نامه سازه آيين

راهنماي طراحي و ضوابط اجرايي تقويت ساختمانهاي بتني موجود بـا           
  FRP ۳ħĨ Ĥ۳īĨ  ۳استفاده از الياف تقويتي 

سـازي اراضـي      ضوابط و مباني طراحي، تجهيـز، نوسـازي و يكپارچـه          
  ۳ħĩ Ĥ۳īĨ  ۳ )پنƨ جلد (زاري خشكه

     ۳ħĪ هاي آب خانه راهنماي طراحي تلمبه
  ۳ħī Ĥ۳īĨ  ۳ ضوابط انتخاب و طراحي مزرعه آزمايشي زهكشي زيرزميني

هـا و   بـرداري مـواد رسـوبي رودخانـه        راهنماي عمليات صحرايي نمونه   
  ۳ħĬ Ĥ۳īĩ  ۳ مخازن سدها

     ۳Ĩ۰ مقررات تهويه در معادن
     ۳ĨĤ مراحل مختلف اكتشاف ذǙال سنگ

    ۳Ĩ۲ Ĥ۳īĩ اي هاي مسافري جاده معيارهاي فني طراحي پايانه
     ۳Ĩ۳ راهنماي طراحي روسازي فرودگاه
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     ۳Ĩħ هاي كشور راهنماي طراحي و اجراي بتن Ǚلتكي در روسازي راه

     ۳ĨĨ آهن دستورالعمل نظارت بر اجراي روسازي راه
 در  ETMاي    ضوابط و دستورالعمل پردازش رقـومي تـصاوير مـاهواره         

     ۳Ĩĩ العات ساماندهي دشتاستخراج نقشه كاربري و پوشش اراضي مط
ضــوابط عمــومي و دســتورالعمل ايجــاد پايگــاه اطلاعــات جغرافيــايي 

)GIS (۳ براي كاربردهاي مطالعاتي بخش كشاورزي و منابع طبيعيĨĪ     
     ۳Ĩī هاي اتصال و تخليه زهكشهاي روباز ضوابط طراحي سازه

خاكهـاي  راهنماي كاربرد مدلهاي تجربي و نظري آبـشويي نمكهـاي           
     ۳ĨĬ شور

     ۳ĩ۰ اي ساختمانهاي موجود دستورالعمل بهسازي لرزه
     ۳ĩĤ اي ساختمانهاي موجود تفسير دستورالعمل بهسازي لرزه
     ۳ĩ۲ اي ساختمانهاي موجود جزئيات اجرايي بهسازي لرزه

     ۳ĩ۳ اي ساختمانهاي موجود راهنماي كار براي دستورالعمل بهسازي لرزه
     ۳ĩħ اي ساختمانهاي موجود تورالعمل ارزيابي سريع لرزهدس

     ۳ĩĨ هاي آبرساني اي سامانه شرح خدمات بهسازي لرزه
     ۳ĩĩ اي تƎسيسات صنعت برǟ شرح خدمات بهسازي لرزه

     ۳ĩĪ شناسنامه فني پلها
     ۳ĩī راهنماي طراحي و انتخاب مواد و مصالح براي زهكشهاي زيرزميني

     ۳ĩĬ ابط احداث تونل مشترك تƎسيسات شهريضو
     ۳Ī۰ راهنماي نگهداري علائم و تجهيزات ايمني راه

 اي مجموعه مقالات همايش تكنولوژيهاي نوين بهسازي لرزه
)۲Ī-۲ĩ دي ماه Ĥ۳īĨ( ۳ĪĤ Ĥ۳īĨ    

 مجموعه مقالات كنفرانس هفتم تونل ايران
)ĤĬ-۲Ĥ تير ماه Ĥ۳īĨ( ۳Ī۲ Ĥ۳īĩ    

     ۳Ī۳ )عنوان اوليه( تختخوابي آموزشي ۲۰۰ طراحي بيمارستانهاي مباني
مشخصات فني عمومي اجرايي خطـوط توزيـع بـرǟ هـوايي و كـابلي        

  ۳Īħ   ۲ فشار متوسط و فشار ضعيف
 و  ۲۰مشخصات فني عمومي اجرايي پستهاي توزيع هـوايي و زمينـي            

  ۳ĪĨ   ۲  كيلو ولت۳۳
  ۳Īĩ   ۳ تمانهاي بنايي Ǚيرمسلح موجوداي ساخ دستورالعمل بهسازي لرزه

     ۳ĪĪ شرح خدمات مرحله دوم آبياري تحت فشار
  ۳Īī   Ĥ  تختخوابي آموزشي۲۰۰مباني طراحي بيمارستانهاي 
  ۳ĪĬ   Ĥ  تختخوابي آموزشيĤĩ۰مباني طراحي بيمارستانهاي 
  ۳ī۰   Ĥ  تختخوابي آموزشيĤ۰۰مباني طراحي بيمارستانهاي 

  ۳īĤ   Ĥ  تختخوابي آموزشيĩħاحي بيمارستانهاي مباني طر
  ۳ī۲   Ĥ  تختخوابي آموزشي۳۲مباني طراحي بيمارستانهاي 

  ۳ī۳   ۳ ها راهنماي مطالعات فرسايش و رسوب در ساماندهي رودخانه
  ۳īħ   ۳ هاي آبياري و زهكشي راهنماي تحويل حجمي آب در شبكه

سـاخته سـبك      هاي پيش   تمدستورالعمل طراحي، ساخت و اجراي سيس     
     ۳īĨ بعدي سه

  ۳īĩ   ۳ دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روشهاي تƎمين آب شرب دام
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  ۳īĪ   ۳ دستورالعمل و ضوابط حفاظت و حمايت در طرحهاي منابع طبيعي

     ۳īī ساخته هاي بتني پيش نامه طرح و محاسبه سازه آيين
     ۳īĬ آرمه بتنهاي  نامه طرح و محاسبه پل آيين

     ۳Ĭ۰ سازي هاي مقاوم راهنماي انجام خدمات مطالعات جنبي پروژه
     ۳ĬĤ راهنماي طراحي روسازي بنادر

     ۳Ĭ۲ ضوابط و مباني طراحي بارهاي چندمنظوره كشاورزي
     ۳Ĭ۳ جزئيات تيŘ تƎسيسات برقي ساختمان

 



 

 این نشریه 
ــوان    ــا عن ــا  "ب ــی پله ــنامه فن ــور  "شناس ــه منظ  ب

ــه  ــابی و رتبـ ــل  ارزیـ ــعیت پـ ــدی وضـ ــدگاه  بنـ  از دیـ
ــوثر و    آســیب ــاوت م ــل متف ــاثیر عوام ــت ت ــذیری تح پ

هـای    ترکیب محتمـل آثـار ایـن عوامـل، تـدوین برنامـه            
بــرداری، نگهــداری، ســطوح بازرســی فنــی،      بهــره

ــیوه ــه   شـ ــین برنامـ ــایش و همچنـ ــای پـ ــای  هـ هـ
ــات ــن مطالع ــب ایم ــاتی متناس ــازی  ی و عملی ــه س تهی
 . شده است

در چــارچوب کــلان، و  بــر پایــه اطلاعــات اخــذ شــده  
ــل  ــدیریت پـ ــات مـ ــتم اطلاعـ ــاط  سیسـ ــا  در ارتبـ هـ

ــا سیســـتم  ــایی راه و تنگاتنـــگ بـ اطلاعـــات جغرافیـ
ــود و  راه ــد بـ ــن خواهـ ــالایش و آهـ ــاوی، پـ  داده کـ

هــا، در خــدمت مــدیریت  پــردازش شناســنامه فنــی پــل
هـــای  بـــرداری و نگهـــداری، مـــدیریت طـــرح بهـــره

ــرح   ــعه ط ــدیریت توس ــازی و م ــایی   بهس ــای زیربن ه
 . کشور قرار خواهد گرفت

 




